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Tartalomjegyzék

Rólunk

Termékkínálat

Egyedi kérésre

Fejlesztési Osztály

Minőség - ISO 9001

Géppark, amivel dolgozunk
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GREEN POWER

     GREEN POWER plus

GREY POWER  

   GREY POWER plus

BLUE POWER
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Tartalomjegyzék

Szünetmentes tápegységek
HPSB sorozat

•• kapcsolóüzemű
•• 13,8VDC / 27,6VDC / 48VDC / 54VDC

HPSBOC sorozat

•• kapcsolóüzemű
•• 13,8VDC / 27,6VDC / 54VDC
•• technikai kimenet

AWZ sorozat

•• lineáris
•• 13,8VDC

AWZ plus sorozat

•• lineáris
•• 13,8VDC / 27,6VDC 
•• technikai kimenet
•• megfelel az EN50131-6 szabványnak (riasztó rendszerek) - GRADE 2

PSBS sorozat

•• kapcsolóüzemű, transzformátorral
•• 13,8VDC / 27,6VDC
•• technikai kimenet
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BLACK POWER

RED POWER
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Tartalomjegyzék

Szünetmentes tápegységek
PSBEN sorozat

•• kapcsolóüzemű, transzformátorral
•• 13,8VDC / 27,6VDC
•• technikai kimenet
•• megfelel az EN50131-6 szabványnak (riasztó rendszerek) - GRADE 3

EN54 sorozat

•• kapcsolóüzemű, transzformátorral
•• 27,6VDC 
•• megfelel az EN54-4 szabványnak (tűzjelző rendszerek)

Kiegészítők PSBEN; EN54 sorozatú tápegységekhez

•• biztosíték modulok EN54 sorozatú tápegységekhez
•• Interfész, programozó (LAN, WiFi, RS485, USB)
•• „PowerSecurity” szoftver

PSBSH sorozat

•• kapcsolóüzemű, transzformátorral
•• 13,8VDC
•• technikai kimenet
•• hermetikusan zárt doboz IP65
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Tartalomjegyzék

Tokozott tápegységek
PS sorozat

•• kapcsolóüzemű
•• 12VDC / 48VDC

PSB sorozat

•• kapcsolóüzemű
•• szünetmentes 13,8VDC / 27,6VDC / 54VDC

PSBOC sorozat

•• kapcsolóüzemű
•• szünetmentes 13,8VDC / 27,6VDC / 54VDC 
•• technikai kimenet

PSBSOF sorozat

•• kapcsolóüzemű, transzformátoros kivitel
•• szünetmentes 13,8VDC / 27,6VDC 
•• technikai kimenet
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Tartalomjegyzék

PoE switch IP kamerákhoz
(megfelel az IEEE 802.3af/at szabványnak)
S sorozat
•• PoE switch IP kamerákhoz tápegységgel
•• 10/100Mb/s port
•• kimenetek száma: 4 / 8 IP kamerákhoz

SF sorozat
•• PoE switch-ek IP kamerákhoz, tápegységgel 
•• SFP aljzattal
•• 10/100Mb/s és 1Gb/s port
•• kimenetek száma: 8 / 16 IP kamerákhoz

SG sorozat
•• PoE switch IP kamerákhoz tápegységgel
•• 1Gb/s port
•• kimenetek száma: 4 / 8 IP kamerákhoz

S...-C, SG...-C, SF...-C sorozat

•• PoE switch IP kamerákhoz tápegységgel fémdobozban
•• kimenetek száma: 4 / 8 / 16 IP kamerákhoz

S...-CR, SF...-CR sorozat

•• PoE switch IP kamerákhoz tápegységgel, fémdobozban hellyel rögzítőhöz
•• kimenetek száma: 4 / 8 / 16 IP kamerákhoz
•• hely rögzítő részére

PoE switch szünetmentes tápegységgel IP kamerákhoz 
és DVR számára 

(megfelel az IEEE 802.3af/at szabványnak)

S…-B, SG…-B, SF…-B sorozat

•• PoE switch-ek IP kamerákhoz kapcsolóüzemű tápegységgel
•• kimenetek száma: 4 / 8 / 16 IP kamerákhoz

S...-BR, SF...-BR sorozat

•• PoE switch-ek IP kamerákhoz és DVR-ekhez kapcsolóüzemű tápegységgel
•• kimenetek száma: 8 IP kamerákhoz + rögzítő 12VDC / 5A

S…-CRB, SF…-CRB sorozat

•• PoE switch IP kamerákhoz és képrögzítőhöz szünetmentes tápegységgel, rögzítő hellyel
•• kimenetek száma: 4 / 8 / 16 IP kamerákhoz + rögzítő 12VDC / 5A
•• hely rögzítő részére



www.pulsar.pl6

54

55

56

57

58

59

60

61

Tartalomjegyzék

PoE switch IP kamerákhoz 
(megfelel az IEEE 802.3af/at szabványnak)

RACK 19” típus

SF sorozat
•• PoE switch IP kamerákhoz asztali tápegység típussal, SFP aljzattal
•• kimenetek száma: 8 / 16 IP kamerákhoz
•• RACK 19” rögzítő elem tartozék

RS, RSG, RSF sorozat

•• PoE switch IP kamerákhoz tápegységgel
•• kimenetek száma: 4 / 8 / 16 IP kamerákhoz

PoE switch szünetmentes tápegységgel IP kamerákhoz számára
(megfelel az IEEE 802.3af/at szabványnak)

PoE switch szünetmentes tápegységgel IP kamerákhoz számára 
és képrögzítőhöz

(megfelel az IEEE 802.3af/at szabványnak)

DIN típus 
PoE switch IP kamerákhoz

RSUPS, RSFUPS sorozat

•• PoE switch szünetmentes tápegységgel IP kamerák számára
•• kimenetek száma: 8 / 16 IP kamerákhoz

RSUPS...R, RSFUPS...R sorozat

•• PoE switch szünetmentes tápegységgel IP kamerák számára és képrögzítőhöz
•• kimenetek száma: 8 / 16 IP kamerákhoz + rögzítő 12VDC / 4A

DS, DSF sorozat

•• PoE switch IP kamerákhoz - DIN típus tápegység nélkül
•• kimenetek száma: 4 / 8 IP kamerákhoz

DSA, DSFA sorozat

•• PoE switch IP kamerákhoz - DIN típus tápegységgel
•• kimenetek száma: 4 / 8 IP kamerákhoz

DSB, DSFB sorozat

•• PoE switch IP kamerákhoz - DIN típus szünetmentes tápegységgel
•• kimenetek száma: 4 / 8 IP kamerákhoz

SFP száloptikai modulok az SF... sorozat switch-eihez
GBIC sorozat

•• szál típus: szimpla (Simple Mode) / kombinált (Multimode)
•• optikai kapcsolat típusa: LC/SC
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PoE switch-ek IP kamerákhoz
PoE sorozat

•• 48VDC
•• kimenetek száma: 4 / 8 / 16 kamerákhoz - RJ45

PoE szünetmentes tápegységek - 27,6VDC
PoE sorozat

•• szünetmentes 27,6VDC
•• kimenetek száma: 4 × Access Point - RJ45
•• biztosítékok: TOPIK / PTC
•• hiba visszajelzéssel

PoE sorozat

•• 48VDC
•• kimenetek száma: 4 / 8 / 16 kamerákhoz - RJ45
•• biztosítékok: TOPIK / PTC
•• switch rekesz
•• hiba visszajelzéssel

PoE sorozat

•• szünetmentes 48VDC / 54VDC
•• kimenetek száma: 4 / 8 / 16 kamerákhoz - RJ45

PoE sorozat

•• szünetmentes 54VDC
•• kimenetek száma: 4 / 8 kamerákhoz - RJ45
•• biztosítékok: TOPIK / PTC
•• switch rekesz
•• hiba visszajelzéssel

PoE szünetmentes tápegységek 
IP kamerákhoz részére
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Multi-kimenetű tápegységek 
(HD-CVI / HD-TVI / AHD kamerákhoz, beléptető rendszerek, más alkalmazások)

PSDC...T sorozat

•• 12VDC
•• kimenetek száma: 4 / 5 / 8 / 9 / 16 (pl. HD kamerákhoz)
•• biztosítékok: TOPIK

PSDCS sorozat

•• 12VDC
•• kimenetek száma: 8 / 16 (pl. HD kamerákhoz)
•• biztosítékok: TOPIK
•• részenként független kimenetekkel és galvanikus izolációval

PSDCR sorozat

•• 12VDC
•• kimenetek száma: 8 / 16 (pl. HD kamerákhoz)
•• biztosítékok: TOPIK
•• hellyel rögzítőhöz

PSDC sorozat

•• 12VDC
•• kimenetek száma: 4 / 8 / 16 (pl. HD kamerákhoz)
•• biztosítékok: TOPIK / PTC
•• hiba visszajelzéssel
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Multi-kimenetű tápegységek 
(HD-CVI / HD-TVI / AHD kamerákhoz, beléptető rendszerek, más alkalmazások)

PSDCSEP sorozat

•• 12V÷15VDC mindegyik kimenet feszültsége egymástól függetlenül szabályozható
•• kimenetek száma: 4 / 8 (pl. HD kamerákhoz)
•• biztosítékok: TOPIK
•• csatornánként galvanikusan leválasztott kimenetek

PSCU sorozat

•• megoldás hosszabb távolságú kamerák tápkábelre (100 m felett)
•• 34VDC csatornánként galvanikusan leválasztott kimenetek
•• ajánlott DCDC10H / 15H konverterekhez
•• kimenetek száma: 4 / 8 (pl. HD kamerákhoz)

PSAC sorozat

•• ~24VAC vagy ~27VAC
•• kimenetek száma: 4 / 8 (pl. HD kamerákhoz)
•• biztosítékok: TOPIK / PTC
•• hiba visszajelzéssel

PSACH sorozat

•• ~24VAC vagy ~27VAC
•• kimenetek száma: 1 / 4 (pl. HD kamerákhoz)
•• biztosítékok: TOPIK / PTC
•• hermetikusan zárt doboz IP65
•• hiba visszajelzéssel
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Szünetmentes tápegység osztott kimenet 
(HD-CVI / HD-TVI / AHD kamerákhoz, rögzítők, beléptető rendszerek, más alkalmazások)

PSDCB sorozat

•• szünetmentes 13,8VDC
•• kimenetek száma: 5 / 9 / 16 csatornás (pl. HD kamerákhoz)

Szünetmentes tápegység HD kamerákhoz és DVR 
részére

PSUPS sorozat

•• szünetmentes 13,8VDC
•• szünetmentes tápegység kamerához és rögzítőhöz
•• kimenetek száma: 16 HD kamerákhoz 13,8VDC + rögzítő 12VDC / 5A

PSUPS... CR sorozat

•• szünetmentes 13,8VDC
•• szünetmentes tápegység kamerához és rögzítőhöz, rögzítő részére hellyel
•• kimenetek száma: 16 HD kamerákhoz 13,8VDC + rögzítő 12VDC / 5A
•• hellyel rögzítőhöz

PSUPS...CRT sorozat

•• szünetmentes 13,8VDC
•• szünetmentes tápegység kamerához és rögzítőhöz, rögzítő részére hellyel  
+ csavartérpáras átalakítók

•• kimenetek száma: 16 HD kamerákhoz 13,8VDC + rögzítő 12VDC / 5A
•• hellyel rögzítőhöz
•• csavartérpáras átalakítók P-TRPV120 darab HD kamerához
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Multi-kimenetű tápegységek 
(HD-CVI / HD-TVI / AHD kamerákhoz, beléptető rendszerek, más alkalmazások)

RACK 19” típus

R sorozat

•• 12VDC / 24VDC
•• kimenetek száma: 8 / 16 csatornás (pl. HD kamerákhoz)
•• biztosítékok: TOPIK / PTC

RP sorozat

•• PoE tápegység - 48VDC
•• kimenetek száma: 8 / 16 csatornás - RJ45 (pl. IP kamerákhoz)
•• biztosítékok: PTC

RAC sorozat

•• ~24VAC
•• kimenetek száma: 8 csatornás (pl. HD kamerákhoz)
•• biztosítékok: TOPIK / PTC

ROUPS sorozat - egy kimenet

•• szünetmentes 13,8VDC / 27,6VDC / 54VDC
•• kimenetek száma: 1
•• biztosítékok: TOPIK
•• kiemelten RLB

 	 Szünetmentes tápegységek 
(HD-CVI / HD-TVI / AHD kamerákhoz, beléptető rendszerek, más alkalmazások)

RLB sorozat

•• biztosíték tábla RACK
•• kimenetek száma: 8 / 16
•• biztosítékok: TOPIK
•• dedikált tápegységek ROUPS sorozathoz

RUPS sorozat - több kimenetű

•• szünetmentes 13,8VDC / 27,6VDC / 54VDC
•• kimenetek száma: 8 csatornás (pl. kamerákhoz)
•• biztosítékok: TOPIK / PTC
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Szünetmentes tápegységek 
(HD-CVI / HD-TVI / AHD kamerákhoz, IP kamerákhoz, képrögzítőhöz)

RACK 19” típus

Akkumulátor vezérlők

ROUPS...VR sorozat - egy kimenet

•• szünetmentes 12VDC
•• kimenetek száma: egy kimenet 12VDC / 5A (pl. rögzítő)
•• biztosítékok: TOPIK

RUPS...R sorozat

•• szünetmentes 13,8VDC 
•• kimenetek száma: 16 HD kamerákhoz 13,8VDC + rögzítő 12VDC / 5A
•• biztosítékok: TOPIK / PTC

RPUPS...R sorozat

•• szünetmentes 54VDC
•• kimenetek száma: 12 IP kamerákhoz 54VDC + rögzítő 12VDC / 4A
•• biztosítékok: PTC

RCB, RC sorozat

•• 12VDC / 24VDC / 48VDC 
•• működik 13.8VDC / 27.6VDC / 54VDC szünetmentes tápegységgel együtt

DSO

•• DSO szekrények
•• Kiegészítők DSO: BOSCH - PAVIRO
•• Ventilátorok, termosztát, akkumulátorok
•• Tápegységek DSO
•• Kismegszakító sor
•• 230VAC feszültség szétosztó csatlakozó
•• Kijelző panel
•• Firefighter mikrofon tápegység
•• Firefighter mikrofon doboz
•• CONFI-DSO - Beállító szoftver DSO-hoz

DSOP24V Tápegység 
BOSCH PAVIRO rendszerhez 

(megfelelőség: EN54-4, EN12101-10)
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DIN sínes tápegységek

Konnektorba dugható és asztali tápegységek

DINB sorozat
•• szünetmentes 13,8VDC / 27,6VDC

PSA sorozat

•• 12VDC konnektorba dugható

PSP sorozat

•• PoE tápegységek
•• 48VDC / 52VDC asztali”laptop”

PSD sorozat

•• 12VDC / 15VDC / 48VDC asztali”laptop”

PSR sorozat

•• asztali”laptop” szabályozható kimeneti feszültség 12÷15VDC

PSC sorozat

•• 7,5VDC / 12VDC / 13,8VDC
•• hermetikusan zárt doboz IP67

PSCL sorozat

•• 12VDC asztali”laptop”
•• hermetikusan zárt doboz IP67

Tartalomjegyzék
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SFP száloptikai modulok az SF... sorozat switch-eihez

•• szál típus: szimpla (Simple Mode) / kombinált (Multimode)
•• optikai kapcsolat típusa: LC/SC

Kiegészítők CCTV kamerákhoz - HD kamerák

•• túlfeszültségvédők
•• csavartérpáras átalakítók
•• galvanikus leválasztók
•• cat. 5e UTP kábelekhez
•• 75Ω koax kábelekhez
•• 12VDC tápvezetékekhez

Tartalomjegyzék

Védelem, csavartérpáras átalakítók...

•• PoE adapterek
•• szétosztó PoE

Extender PoE

 Szünetmentes tápegység modulok

•• megnöveli az Ethernet és PoE hatótávolságát 100 méterre
•• „csak panel” / hermetikus doboz IP65

PoE modulok IP kamerákhoz
•• RJ45
•• biztosíték nélkül
•• üveg olvadóbiztosítókkal és technikai hibajelző kimenttel

ML, MLR, MLRK sorozat

•• szünetmentes
•• lineáris 13,8VDC

MS, MSR, MSRK sorozat

•• szünetmentes
•• kapcsolóüzemű 13,8VDC / 27,6VDC
•• technikai kimenet

MSRD sorozat

•• kapcsolóüzemű 13,8VDC
•• DIN sínre rögzíthető
•• külső transzformátor szükséges

Kiegészítők CCTV kamerákhoz - IP kamerák
Adapterek / Szétosztó
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DC/DC feszültség átalakító modulok
DC/DC sorozat

Tartalomjegyzék

•• feszültség csökkentő
•• feszültség növelő
•• feszültség csökkentő és növelő

DCDC...H sorozat
•• feszültség csökkentő
•• hermetikusan zárt - IP67

Feszültség csökkentő

Biztosíték és szétosztó modulok

DC/DC sorozat
•• feszültség csökkentő
•• műanyagdobozban

MST, MSC sorozat
•• CCTV kameraházba építhető
•• CCTV kameraházban elhelyezhető
•• feszültség csökkentő átalakítók AC/DC és DC/DC

RN sorozat
•• feszültség csökkentés: 

◦◦ 13,8VDC ➛ 12VDC
◦◦ 27,6VDC ➛ 24VDC

Kötési pont
•• PTC
•• TOPIK
•• hiba technikai kimenettel

◦◦ TOPIK / PTC - (jumper-rel választható)
◦◦ TOPIK

•• műanyagdobozban
◦◦ PTC
◦◦ TOPIK
◦◦ biztosíték nélkül - feszültség szétosztó modul

Átvezető
•• TOPIK (galvanikusan elválasztott csatornák)
•• hiba technikai kimenettel - TOPIK
•• 230VAC - TOPIK

Védelem

•• túlfeszültség modul
•• elektronikus biztosíték technikai hibajelző kimenettel



www.pulsar.pl16

110

111

111

112

113

Relé és időzítő modulok
Relé

Tartalomjegyzék

•• AC/DC tápegység, biztosíték az C/NO/NC relé körben 
•• DC tápfeszültség, biztosíték a relé tekercskörében
•• DC tápfeszültség, biztosíték nélkül

Relé modul T‒, T+ vezérlő bemenettel

•• DC tápfeszültség, biztosíték nélkül

Időzíthető relé

•• multi-funkciós relé - C/NO/NC - 230VAC
•• használható, OC kimenet
•• használható, relé - C/NO/NC - 30VDC

TRP, TRZ, TOR, EI sorozat, megjegyzés

•• transzformátorok: 10÷150VA teljesítmény

Lábkapcsoló (pánik)

•• PN, PN-K sorozat

Transzformátorok

Pánik jelzésadók
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Tartozékok
Modulok

Tartalomjegyzék

•• OC típusú technikai kimenetet átalakítja relé típusú technikai kimeneté (C/NO/NC)
◦◦ PSBS / PSBSH / MSRK / PSBSOF / AWZ plus típusú tápegységekhez használva

•• automatikus technikai kimenet modul OC és relé kimenet (C/NO/NC)
◦◦ PSB / HPSB típusú tápegységekhez használva

Tartozékok

•• satlakozó
•• kábelek
•• tamperkapcsolók
•• zárak
•• DIN sínes tartók
•• további szerelése elemek
•• Megjegyzés

Tápegységek

•• tokozott kivitel
•• DIN sínhez
•• szünetmentes
•• tápegységek LED világításokhoz

Feszültség átalakítók

•• DC/AC 
•• DC/DC

Mean Well termékek
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Tartalomjegyzék

Üres szerelődobozok riasztóközpontoknak
Felületszerelt

Alap modell – a TRP sorozat transzformátoraival van felszerelve

•• Univerzális
•• SATEL
•• PARADOX
•• RISCO

Gazdaságos típus – a EI sorozat transzformátoraival van felszerelve

•• Univerzális
•• SATEL
•• PARADOX

GRADE 3 – a TRP / TRZ / EI sorozat transzformátoraival van felszerelve

•• Univerzális
•• SATEL
•• PARADOX

Kétszintes – a TRP sorozat transzformátoraival van felszerelve

•• Univerzális

Tápegységgel LRS

•• RISCO

Üres – transzformátor nélkül

•• Univerzális
•• SATEL
•• PARADOX

Üres – transzformátor nélkül – GRADE 3

•• SATEL

Üres – transzformátor nélkül - INTEGRATOR

•• Univerzális
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Tartalomjegyzék

Üres szerelődobozok riasztóközpontoknak
Süllyesztett

A TRZ sorozat transzformátoraival van felszerelve

•• Univerzális

Üres – transzformátor nélkül

•• Univerzális

Bővítő burkolatok
Felületszerelt

Alap modell

•• Univerzális
•• SATEL

GRADE 3

•• Univerzális
•• SATEL

•• felületszerelt
•• süllyesztett

•• Rádió és GSM

Billentyűzet burkolatok

Rádió és GSM kommunikátorok szerelődobozai
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Tartalomjegyzék

Szerelődoboz beléptető rendszerekhez

•• Bosch

•• burkolat Bosch hangszóró-felügyeleti rendszeréhez

•• felületszerelt
•• DIN sínhez

•• Pulsar: tápegységek – PS sorozat
•• Mean Well: LRS, RS, RSP sorozat

•• vízszintes
•• függőleges

DSO (Voice Alarm Systems) burkolat

Doboz akkumulátorokhoz

Fém burkolatok tápegységekhez

Szerelődobozok CCTV rögzítőkhöz
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Tartalomjegyzék

Szerelődobozok DIN/RACK

•• DIN sínnel
•• szerelőlapokkal
•• és 19” RACK profilokkal

•• felületszerelt
•• süllyesztett
•• szellőztetett doboz rejtett beépítéshez

Szerelődobozok DIN sínekkel

Telekommunikációs dobozok

•• multimédia, felületszerelt ‒ TOM
•• multimédia, süllyesztett ‒ TOM
•• univerzális, rétegelt lemezre is szerelhető ‒ TUN

•• átvezető
•• kötési pont
•• biztosítékkal védett összekötő doboz

Tűzjelző rendszer kiegészítők

Megjegyzés

Műanyag dobozok - hermetikusan zárt IP65

•• doboz fiber optikai kábelek tárolására tervezték
•• a tűzbiztonsági doboz 
•• kulcsszéf

•• szerelő lemezzel – AWO sorozat
•• szerelőlemez nélkül – AWP sorozat
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142
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Tartalomjegyzék

RACK 19” szekrények
RWA sorozat – fali rögzítés, lapraszerelt

•• 600 x 450
•• 600 x 600

RW sorozat – fali rögzítés, készre szerelt

•• 600 x 450
•• 600 x 600

RWD sorozat – falra szerelhető, összeszerelt, dupla szelvényű

•• 600 x 600

RS sorozat – álló, lapraszerelt

•• 600 x 600
•• 600 x 800
•• 600 x 1000
•• 800 x 800
•• 800 x 1000

ZRS sorozat – álló, készre szerelt

•• 600 x 600
•• 600 x 800
•• 600 x 1000
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151
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Tartalomjegyzék

Kiegészítők RACK 19” szekrényekhez
A riasztó központok szerelődoboza - függőleges

Üres szerelődobozok riasztóközpontoknak vízszintes, csúszó

ARAD dobozok

Fiókok

Dobozok DIN sínel

RACK-elhető elektromos elosztótábla

Kábelcsatorna polccal a RACK tápegységek részére

Az akkumulátor burkolata
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Tartalomjegyzék

Kiegészítők RACK 19” szekrényekhez
Fix polcok

Csúszó polcok

Patch panele - Cat. 5e és 6 - UTP / FTP

Ventilátorok

Ventilátorok beépített termosztáttal

Termosztátok

Feszültség szétosztok (konnektorok)

Világítások
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Tartalomjegyzék

Kiegészítők RACK 19” szekrényekhez
Üres panelek

Patch panelek

Management panelek

Vezeték bevezetők

Tamper kapcsolók - szabotázsvédelem

Földelővezetékek

Alapzatok

Görgők, lábak

Zárak, rögzítők, csavarok
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EXPOPROTECTION 2016 - FRANCE

IFSEC 2017 - UK

SICUREZZA 2017 - ITALY

A PULSAR céget 1994-ben alapították Lengyelországban. Főprofilja tápegységek tervezése és gyártása, valamint riasztórendszerek, be-
léptető és CCTV rendszerek kiegészítőinek gyártása. A PULSAR jelenleg 5000nm-es területen üzemel, ahol helyet kapott a gyártócsarnok, 
raktárház és egyéb kiegészítő helységek. 

Az alkalmazottak mind magasan képzettek, számuk meghaladja a 230 főt. A cég a következő szervezeti egységekből épül fel: gyártás,  
tervezés és technológia, marketing és adminisztráció. Ezek összessége biztosítja számunkra a folyamatos kiváló minőségű termékek  
előállítását és ügyfeleink minőségi kiszolgálását. 

Manapság a PULSAR profiljában vezető szerepet tölt be Lengyelországban, valamint számtalan elégedett partnere van Európa és Ázsia 
szerte.
A cég sikerének kulcsa: 

•• a termékek kiváló minősége és megbízhatósága 
•• tapasztalat és hozzáértés 
•• kiváló ügyfél kiszolgálás

A cég üzletpolitikája biztosítja a folyamatos növekedést és értékesítési terjeszkedést az új piacok felé. A cég nagy hangsúlyt fektet a folya-
matos képzésekre és aktív részese a szakmai rendezvényeknek és kiállításoknak, ami fontos része az ügyfelek és vásárlók kapcsolattartá-
sának. (pl. SECUREX, IFSEC, ENERGETAB, ROMANIAN SECURITY FAIR, SICUREZZA, INTERSEC, NEW SECURITY, SAFETY EXPO, AUTOMATICON, 
SECURITY EXPO, INDELEX, SECTECH, SICUR, MIPS, SECUREXPO, EXPOPOWER). 

Rólunk
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Fémdobozok Tápegység IP kamerákhoz
•	 fémdobozok riasztórendszerekhez
•	 fémdobozok videómegfigyelő 
    rendszerekhez
•	 fémdobozok beléptető 

rendszerekhez
•	 CCTV rendszerhez

•	 PoE - szünetmentes
•	 PoE

Fémdobozok DIN Tápegységek HD kamerák részére
•	 DIN sínnel
•	 DIN/RACK sínnel

•	 stabilizált
•	 szünetmentes
•	 PoE 27,6V
•	 hermetikusan
•	 24VAC

Telekommunikációs dobozok PoE switch
•	 univerzális / háztartásokhoz
•	 univerzális / falemezzel

•	 fémdobozban
•	 szünetmentes
•	 DIN sínre rögzíthető
•	 RACK 19″ dobozban

RACK 19” szekrény és kiegészítők Modulok
•	 fali rögzítés
•	 álló
•	 tápegységek
•	 PoE switch
•	 dobozok
•	 megjegyzés

•	 szünetmentes tápegység 
modulok

•	 DC/DC feszültség átalakító 
modulok

•	 feszültség csökkentő
•	 védő és biztosíték modulok
•	 időzítő relék

Szünetmentes tápegységek Transzformátorok
•	 univerzális 13,8/27,6/54VDC
•	 megfelel az EN50131-6 

szabványnak (riasztó 
rendszerek)

•	 megfelel az EN54 
szabványnak (tűzjelző 
rendszerek)

•	 tartozékok - akkumulátorok

•	 TRP sorozat - IP30
•	 TRZ sorozat - IP43
•	 TOR sorozat
•	 EI sorozat
•	 megjegyzés

Tápegységek Tartozékok
•	 tokozott kivitel
•	 hermetikusan
•	 24VAC
•	 open frame

•	 házhoz
•	 tápegységekhez

Közvetlen Mean Well importőrök vagyunk
Termék kínálatunkat megtekintheti: www.pulsar.pl/meanwell

Termékkínálat

A PULSAR folyamatosan bővíti a termékkínálatát. Az új termékek alapja az alapos piaci igényfelmérés és elemzés valamint az üzleti 
partnerekkel való folyamatos kommunikáció. Az új termékeket a nagy gyakorlattal és képzettséggel rendelkező fejlesztési osztály 
tervezi, figyelembe véve a forgalmazók és szerelők tapasztalatait és véleményeiket.
A cég jelenlegi termékválasztéka a következőkből áll:
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Cégünk vállalja egyedi tervezésű fémdobozok és tápegységek gyártását az ügyfeleink igényeinek és elképzeléseinek ismeretében. 
Mind a tervezés mind a gyártás során szemelőtt tartjuk az ügyfelek maximális megelégedettségét. Célunk hogy az ügyfeleink a lehető 
legjobb véleménnyel legyenek mind a termékeinkről mind a cégünkről.

A termékeink minőségét garantálja, hogy, a gyártói folyamatunk során kizárólag a legjobb 
minőségű alkatrészeket használjuk, melyek gondosan kiválasztott megbízható beszállító 
partnereinktől származnak. A gyártás fázisai során a készülő termékek többször is átesnek teljes 
körű ellenőrzésen. Az eszközök LVD és EMC teszteléseken mennek keresztül, az erre akkreditált 
laboratóriumokban. Ezek a tesztek megfelelnek a szabványos minőség ellenőrzési követelmé-
nyeknek, amit termékeink CE minősítése is igazol (adott termékek esetén megfelel az EN50131 
szabványnak is). Magas működési és technikai minőség az ügyfeleink visszajelzése alapján. 
Cégünk rendelkezik ISO 9001, minőség irányítási rendszerrel, amely bizonyítja cégünk minőség 
politikáját.

Fejlesztési Osztály
A fejlesztési és Technológiai osztály a felelős a termékek tervezéséért, az alkalmazott anyagok minőségének kiválasztásáért, a gyártási 
technológiákért és az egyedi gyártás előkészítéséért. A rendelkezésünkre álló szerszám és géppark lehetővé teszi számunkra, mind a 
saját mind az egyedi megrendelésre készült termékek tervezés és kivitelezés.

Dobozok

Tápegységek & Elektronikák

EMC laboratórium

Minőség - ISO 9001

Tervezési osztály

Egyedi kérésre
(OEM / ODM)
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PULSAR folyamatosan modernizálja az általa használt gépeket és eszközöket a termékek minőségének érdekében. Ezzel lehetővé válik a 
termékkínálat bővítése és szolgáltatás növelése, csökkentve az előállítási költségeket. Jelenleg az alábbi gépek és szolgáltatások szolgálják 
a minőséget:

SMD összeszerelő állványok

Hegesztőgép

Vezeték készítő gép

Felületnyomtató

Hajlító gép, eszcenteres prések

Hullámforrasztó gép

Porfestő műhely

Fröccsöntő gépek

Tervező szoftver: CAD “INVENTOR”, ALTIUM DESIGNER

FINN-POWER numerikusvágó

EMC laboratórium

Géppark, amivel dolgozunk
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GREEN POWER

DD1

W1

H1H

W

LED kijelzés Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Zárás - csavar / kosáranya 
- 2 db.

Hálózati feszültség 
sorkapcsok

Feszültség kimeneti 
sorkapcsok

Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval 

- 8mm (14mm*)

•• széles feszültség tartomány: 176÷264VAC
•• feszültség impulzus stabilizátor
•• akkumulátor mélykisülés védelem (UVP)
•• védelem: 

◦◦ rövidzár védelem (SCP)
◦◦ túlterhelés védelem (OLP) 
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP) * 
◦◦ feszültséglökés védelem 
◦◦ szabotázsjelzés
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP) *

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Szünetmentes tápegységek 13,8VDC / 27,6VDC / 48VDC / 54VDC
kapcsolóüzemű
HPSB sorozat

Minta termék:
HPSB3512C

Tartozékok:

MPSB12/24/48
modul technikai OC és relé 

kimenet

Kód Teljes áram Akkumulátor 
töltőáram

Használható 
akkumulátor

Méret 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

13
,8

VD
C 

HPSB1512B 1,5A 0,5A 7Ah 200×230×82+8
HPSB2512B 2,5A 0,5A 7Ah 250×250×82+8
HPSB2512C 2,5A 0,5A 17Ah 280×292×82+8
HPSB3512B 3,5A 0,5A 7Ah 250×250×82+8
HPSB3512C 3,5A 0,5A 17Ah 280×292×82+8
HPSB5512C 5,5A 0,5A 17Ah 280×292×82+8
HPSB7012C 7,0A 1,0A / 2,0A 17Ah 280×292×82+8
HPSB7012D 7,0A 1,0A / 2,0A 40Ah 320×350×173+8
HPSB7012E 7,0A 1,0A / 2,0A 65Ah 400×350×173+8
HPSB11A12C 11,0A 1,0A / 4,0A 17Ah 280×292×82+8
HPSB11A12D 11,0A 1,0A / 4,0A 40Ah 320×350×173+8
HPSB11A12E 11,0A 1,0A / 4,0A 65Ah 400×350×173+8
HPSB20A12C 20,0A 2,0A / 4,0A / 8,0A 17Ah 400×350×92+8
HPSB20A12E 20,0A 2,0A / 4,0A / 8,0A 65Ah 400×350×173+8

27
,6

VD
C

HPSB1824B 1,8A 0,3A 2×7Ah 280×292×82+8
HPSB3524B 3,5A 0,5A / 1,0A 2×7Ah 280×292×82+8
HPSB3524C 3,5A 0,5A / 1,0A 2×17Ah 400×350×92+8
HPSB5524C 5,5A 0,5A / 2,0A 2×17Ah 400×350×92+8
HPSB5524D 5,5A 0,5A / 2,0A 2×40Ah 420×373×183+14
HPSB10A24C 10,0A 1,0A / 2,0A / 4,0A 2×17Ah 400×350×92+8
HPSB10A24D 10,0A 1,0A / 2,0A / 4,0A 2×40Ah 420×373×183+14

48
VD

C HPSB1248C 1,2A 0,5A 17Ah 280×292×82+8

HPSB2548C 2,5A 0,5A 2×17Ah 400×350×92+8

54
VD

C HPSB1348B 1,3A 0,3A 4×7Ah 400×350×92+8
HPSB2548B 2,5A 0,5A / 1,0A 4×7Ah 400×350×92+8
HPSB5048C 5,0A 0,5A / 1,0A / 2,0A 4×17Ah 420×375×183+14
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GREEN POWER plus

DD1

W1

H1H

W

Szünetmentes tápegységek 13,8VDC / 27,6VDC / 54VDC
kapcsolóüzemű, technikai kimenet
HPSBOC sorozat

•• széles feszültség tartomány: 176÷264VAC
•• feszültség impulzus stabilizátor
•• OC és relé technikai kimenetek:

◦◦ EPS - 230VAC tápfeszültség hiba 
◦◦ PSU - hiba 
◦◦ LoB - alacsony akku feszültség *

•• akkumulátor mélykisülés védelem (UVP)
•• védelem: 

◦◦ rövidzár védelem (SCP)
◦◦ túlterhelés védelem (OLP) 
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP) **
◦◦ feszültséglökés védelem
◦◦ szabotázsjelzés 
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP) **

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* - a tápegység nem rendelkezik akkumulátor felismerési funkcióval.
** modelltől függő

Minta termék:
HPSBOC3512C

LED kijelzés Tamper - illetéktelen 
doboz nyitás - 1 db.

Hálózati feszültség 
sorkapcsok

Feszültség kimeneti 
sorkapcsok

Technikai kimenet (relé) Technikai kimenet 
típus OC

Távolság a 
faltól, műanyag 

távtartóval - 8mm 
(14mm*)

Kód Teljes áram Akkumulátor 
töltőáram

Használható 
akkumulátor

Méret 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

13
,8

VD
C

HPSBOC2512B 2,5A 0,5A 7Ah 250×250×82+8
255×255

HPSBOC3512C 3,5A 0,5A 17Ah 280×292×82+8
285×296

HPSBOC7012C 7,0A 1,0A / 2,0A 17Ah 280×292×82+8
285×296

HPSBOC11A12C 11,0A 1,0A / 4,0A 17Ah 280×292×82+8
285×296

HPSBOC20A12E 20,0A 2,0A / 4,0A / 8,0A 65Ah 400×350×173+8
405×355

27
,6

VD
C

HPSBOC1824B 1,8A 0,3A 2×7Ah 280×292×82+8
285×296

HPSBOC3524C 3,5A 0,5A / 1,0A 2×17Ah 400×350×92+8
405×355

HPSBOC5524C 5,5A 0,5A / 2,0A 2×17Ah 400×350×92+8
405×355

HPSBOC10A24C 10,0A 1,0A / 2,0A / 4,0A 2×17Ah 400×350×92+8
405×355

54
VD

C HPSBOC2548B 2,5A 0,5A / 1,0A 4×7Ah 400×350×92+8
405×355

HPSBOC5048C 5,0A 0,5A / 1,0A / 2,0A 4×17Ah 420×375×183+14
425×380
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GREY POWER

H

D

H1

D1

W
W1

Szünetmentes tápegységek 13,8VDC
lineáris
AWZ sorozat

•• tápfeszültség: 230VAC
•• lineáris feszültségszabályzó 
•• akkumulátor mélykisülés védelem (UVP)
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP)
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP)
◦◦ feszültséglökés védelem
◦◦ szabotázsjelzés

•• garancia: 5 év a gyártás dátumától számítva

Minta termék:
AWZ300

LED kijelzés Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Tamper - szabotázsvédett 
mikroswitch kapcsoló

Csatlakozás külső akkumulátor 
részérey

Kimeneti feszültség DC Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 8mm

Kód Teljes áram Akkumulátor 
töltőáram

Használható 
akkumulátor

Méret 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

13
,8

VD
C

AWZ100 1,0A 0,1A 1,2Ah 170×180×82+8
175×185

AWZ101 1,0A 0,1A 7Ah 200×230×82+8
205×235

AWZ200 2,0A 0,3A 7Ah 200×230×82+8
205×235

AWZ201 2,0A 0,3A 17Ah 230×300×92+8
235×305

AWZ300 3,0A 0,7A 17Ah 230×300×92+8
235×305



www.pulsar.pl 33

GREY POWER plus

H

D

H1

D1

W
W1

Szünetmentes tápegységek 13,8VDC / 27,6VDC, lineáris, 
megfelel az EN50131-6 szabványnak (riasztó rendszerek) grade 1, 2
AWZ plus sorozat

•• tápfeszültség: 230VAC
•• lineáris feszültségszabályzó
•• mikroprocesszor alapú automatizáló rendszer
•• EN50131-6 megfelelőség, grade 1÷2, II környezeti osztály
•• technikai kimenetek OC típus:

◦◦ EPS 230VAC tápfeszültség hiba 
◦◦ PSU hiba 
◦◦ APS akkumulátor hibajelző

•• akkumulátor mélykisülés védelem (UVP)
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP) 
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP) 
◦◦ feszültséglökés védelem
◦◦ szabotázsjelzés 
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP)

•• garancia: 5 év a gyártás dátumától számítva
Minta termék:

AWZ333

LED kijelzés Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Tamper - szabotázsvédett 
mikroswitch kapcsoló

Technikai kimenetek 
OC típus

Kimeneti feszültség DC Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 8mm

Megfelel az EN50131-6 szabványnak (riasztó rendszerek) grade 1, 2

Kód Teljes 
áram

Akkumulátor 
töltőáram

Használható 
akkumulátor

Méret 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

13
,8

VD
C

AWZ110 1,0A 0,4A 7Ah
200×230×82+8

205×235

AWZ230 2,0A 0,4A / 0,9A 7Ah
230×230×92+8

235×235

AWZ222 2,0A 0,4A / 0,9A 17Ah
230×300×92+8

235×305

AWZ333 3,0A 0,4A / 0,9A 17Ah
230×300×92+8

235×305

27
,6

VD
C

AWZ224 2,0A 0,4A 2×7Ah
230×300×92+8

235×305

Tartozékok:

MPSBS
technikai kimenetek - relé
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BLUE POWER

DD1

W1

H1H

W

•• tápfeszültség: 230VAC
•• feszültség impulzus stabilizátor
•• technikai kimenetek OC típus:

◦◦ EPS - 230VAC tápfeszültség hiba 
◦◦ PSU - hiba 
◦◦ LoB - alacsony akku feszültség 

•• akkumulátor mélykisülés védelem (UVP)
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP) 
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP) 
◦◦ feszültséglökés védelem 
◦◦ szabotázsjelzés
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP) *

•• garancia: 5 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Szünetmentes tápegységek 13,8VDC / 27,6VDC
kapcsolóüzemű, technikai kimenet
PSBS sorozat

Minta termék:
PSBS2024B

Tartozékok:

MPSBS
technikai kimenetek - relé

LED kijelzés Tamper - doboz nem 
kívánt nyitása és/vagy 
falról való eltávolítása 

- 2 db.

Technikai kimenetek  
OC típus

Csatlakozás külső 
akkumulátor részérey

Kimeneti feszültség DC Zárás 
- csavar / kosáranya 

- 2 db.

Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 8mm

Kód Teljes 
áram

Akkumulátor 
töltőáram

Használható 
akkumulátor

Méret 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

13
,8

VD
C

PSBS1012B 1,2A 0,2A / 0,5A 7Ah 230×230×82+8
235×235

PSBS2012B 2,2A 0,2A / 0,5A 7Ah 230×230×82+8
235×235

PSBS3012C 3,5A 0,5A / 1,0A 17Ah 260×300×92+8
265×305

PSBS5012C 5,5A 0,5A / 1,0A / 2,0A / 3,0A 17Ah 330×350×102+8
335×355

PSBS5012D 5,5A 0,5A / 1,0A / 2,0A / 3,0A 40Ah 330×350×172+8
335×355

PSBS5012E 5,5A 0,5A / 1,0A / 2,0A / 3,0A 65Ah 400×370×172+8
405×375

PSBS10A12C 11,0A 1,0A / 2,0A / 3,0A / 5,0A 17Ah 330×350×102+8
335×355

PSBS10A12D 11,0A 1,0A / 2,0A / 3,0A / 5,0A 40Ah 330×350×172+8
335×355

PSBS10A12E 11,0A 1,0A / 2,0A / 3,0A / 5,0A 65Ah 400×370×172+8
405×375

27
,6

VD
C

PSBS2024B 2,2A 0,2A / 0,5A 2×7Ah 260×300×92+8
265×305

PSBS3024C 3,5A 0,5A / 1,0A 2×17Ah 400×350×92+8
405×355

PSBS5024C 5,5A 0,5A / 1,0A / 2,0A / 3,0A 2×17Ah 400×350×92+8
405×355
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BLACK POWER
•• tápfeszültség: 230VAC 
•• feszültség impulzus stabilizátor
•• mikroprocesszor alapú automatizáló rendszer 
•• EN50131-6 megfelelőség, grade 1÷3, II környezeti osztály
•• PSU feszültség kimenet intelligens kezelés
•• dinamikus akkumulátor teszt
•• akkumulátor feszültség felügyelet
•• általános hiba bemenet EXT IN
•• galvanikusan leválasztott technikai bemenetek/kimenetek:

◦◦ EPS 230VAC tápfeszültség hiba 
◦◦ PSU hiba 
◦◦ APS akkumulátor hibajelző

•• akkumulátor mélykisülés védelem (UVP)
•• védelem: 

◦◦ rövidzár védelem (SCP) 
◦◦ túlterhelés védelem (OLP) 
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP)
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP) 
◦◦ feszültséglökés védelem 
◦◦ szabotázsjelzés (doboz nem kívánt nyitása és/vagy falról való eltávolítása)

•• garancia: 5 év a gyártás dátumától számítva

Szünetmentes tápegységek 13,8VDC / 27,6VDC, kapcsolóüzemű, 
megfelel az EN50131-6 szabványnak (riasztó rendszerek) grade 1, 2, 3
PSBEN sorozat

MTP Arany Medál 
Securex 2014

Tamper - illetéktelen 
doboz nyitás - 1 db.

Tamper - falról való 
eltávolítás jelzése 

- 1 db.

Galvanikusan leválasztott 
technikai bemenetek /

kimenetek

Csatlakozás külső 
akkumulátor részére

Általános hiba 
bemenet EXT IN

Kimeneti 
feszültség DC

Távolság a faltól, 
műanyag távtartóval 

- 8mm

Megfelel az EN50131-6 
szabványnak (riasztó rendszerek) 

grade 1, 2, 3



www.pulsar.pl36

BLACK POWER

DD1

W1

H1H

W

LED kijelző grafikus LCD kijelző

Szünetmentes tápegységek 13,8VDC / 27,6VDC, kapcsolóüzemű, 
megfelel az EN50131-6 szabványnak (riasztó rendszerek) grade 1, 2, 3
PSBEN sorozat

Tartozékok:

Kód
Teljes áram Akkumulátor töltőáram Használható 

akkumulátor
Méret 

W×H×D+D1 [+/- 2mm]
W1×H1 [+/- 2mm]LED panel LCD panel

13
,8

VD
C

PSBEN2012B — 2,2A 0,2A / 0,6A / 1,0A / 1,5A 7Ah 270×250×82+8
275×255

PSBEN3012C PSBEN3012C/LCD 3,2A 0,2A / 0,6A / 1,0A / 1,5A 17Ah 300×300×92+8
305×305

PSBEN5012C PSBEN5012C/LCD 5,6A 0,6A / 1,5A / 2,2A / 3,0A 17Ah 330×350×102+8
335×355

PSBEN5012D PSBEN5012D/LCD 5,6A 0,6A / 1,5A / 2,2A / 3,0A 40Ah 330×350×173+8
335×355

PSBEN5012E — 5,6A 0,6A / 1,5A / 2,2A / 3,0A 65Ah 400×370×173+8
405×375

PSBEN10A12D PSBEN10A12D/LCD 10,6A 0,6A / 1,5A / 2,2A / 3,0A 40Ah 330×350×173+8
335×355

PSBEN10A12E PSBEN10A12E/LCD 10,6A 0,6A / 1,5A / 2,2A / 3,0A 65Ah 400×370×173+8
405×375

27
,6

VD
C

PSBEN2024B — 2,2A 0,2A / 0,6A / 1,0A / 1,5A 2×7Ah 330×350×102+8
335×355

— PSBEN3024C/LCD 3,2A 0,2A / 0,6A / 1,0A / 1,5A 2×17Ah 400×350×92+8
405×355

PSBEN5024C PSBEN5024C/LCD 5,6A 0,6A / 1,5A / 2,2A / 3,0A 2×17Ah 400×350×92+8
405×355

Ingyenes program 
„PowerSecurity” 

PSBEN, EN54 sorozatú tápegységek 
beállításainak távoli megjelenítése és 

felügyeleteInterfész (LAN, WiFi, RS485, USB) 
Programozók (USB)

Szoftver INTE, INTRE, INTW és INTRW 
interfészek programozásához
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RED POWER

MTP Arany Medál 
Securex 2016

•• tápfeszültség: 230VAC 
•• feszültség impulzus stabilizátor
•• mikroprocesszor alapú automatizáló rendszer
•• megfelel az EN54-4 és EN12101-10 szabványoknak
•• teljesítmény nyilatkozat CNBOP-PIB No. 1438-CPR-0385
•• megfelelőségi nyilatkozat CNBOP-PIB No. 2174/2014
•• egymástól függetlenül védett kimenetek, AUX1 és AUX2
•• intelligens PSU túlterhelés védelem
•• akkumulátor kör folyamatos felügyelete
•• összesített relé hibakimenet
•• általános hiba bemenet EXTi
•• vezérelt relé kimenet EXTo
•• galvanikusan leválasztott technikai bemenetek/kimenetek:

◦◦ EPS - 230V hálózati feszültség hiba
◦◦ PSU - tápegység hiba
◦◦ APS - akkumulátor hiba

•• memóriába
•• akkumulátor mélykisülés védelem (UVP)
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP), túlmelegedés védelem (OHP)
◦◦ feszültséglökés védelem, szabotázsjelzés (illetéktelen doboz nyitás)

•• garancia: 5 év a gyártás dátumától számítva

Szünetmentes tápegységek 27,6VDC, kapcsolóüzemű, 
megfelel az EN54 szabványnak (tűzjelző rendszerek)
EN54 sorozat

Megfelel az EN54-4 
szabványnak 

(tűzjelző rendszerek)

Tamper - 
illetéktelen doboz 

nyitás - 1 db.

Zárral Galvanikusan leválasztott 
technikai bemenetek /

kimenetek

Összesített relé 
hibakimenet

Vezérelt relé 
kimenet EXTo

Általános hiba 
bemenet EXTi

Csatlakozás külső 
akkumulátor részére

Egymástól függetlenül 
védett kimenetek, 

AUX1 és AUX2
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RED POWER

D

W1

H1

D1

H

W

LED kijelző grafikus LCD kijelző

Tartozékok:

Szünetmentes tápegységek 27,6VDC, kapcsolóüzemű, 
megfelel az EN54-4 szabványnak (tűzjelző rendszerek)
EN54 sorozat

Kód Teljes áram
Használható 
akkumulátor

Méret 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]
folyamatos működéshez

             Imax a + Iład

időszakos működéshez
              Imax a + IładLED panel LCD panel

27
,6

VD
C

EN54-2A17 EN54-2A17LCD 1,0A + 1,0A 2,0A + 0A 2×17Ah 420×420×102+8
425×425

EN54-3A17 EN54-3A17LCD 2,0A + 1,0A 3,0A + 0A 2×17Ah 420×420×102+8
425×425

EN54-3A28 EN54-3A28LCD 1,5A + 1,5A 3,0A + 0A 2×28Ah 420×420×182+8
425×425

EN54-5A17 EN54-5A17LCD 4,0A + 1,0A 5,0A + 0A 2×17Ah 420×420×102+8
425×425

EN54-5A28 EN54-5A28LCD 3,5A + 1,5A 5,0A + 0A 2×28Ah 420×420×182+8
425×425

EN54-5A40 EN54-5A40LCD 3,0A + 2,0A 5,0A + 0A 2×40Ah 420×420×182+8
425×425

EN54-7A17 EN54-7A17LCD 6,0A + 1,0A 7,0A + 0A 2×17Ah 420×420×102+8
425×425

EN54-7A28 EN54-7A28LCD 5,5A + 1,5A 7,0A + 0A 2×28Ah 420×420×182+8
425×425

EN54-7A40 EN54-7A40LCD 5,0A + 2,0A 7,0A + 0A 2×40Ah 420×420×182+8
425×425

Biztosíték modulok
EN54-LB4, EN54-LB8

Ingyenes program 
„PowerSecurity” 

PSBEN, EN54 sorozatú tápegységek 
beállításainak távoli megjelenítése és 

felügyelete

Interfész (LAN, WiFi, RS485, USB) 
Programozók (USB)

„PowerConfig” 
Szoftver INTE, INTRE, INTW és INTRW 

interfészek programozásához
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SMA-RP/U.FL

ETHERNETTTL

SERIAL

TTL

SERIAL

USB
TTL

SERIAL

RS485TTL

SERIAL

RS485

RS485 ETHERNET

USB

INTR

INTR

INTR

INTR

INTW

INTRE INTE

INTRW

INTUINTUR

INTWANT1

USB
ETHERNET

ETHERNET

RS485

RS485

RS485
USB

TTL

SERIAL

USBETHERNET

Kiegészítők PSBEN és EN54 sorozatú tápegységekhez
Interfész, programozó

INTUR - Interfész USB-RS485

INTRE - Interfész RS485-ETHERNET

INTRW - Interfész RS485-WIFI

INTC - Programozó

ANT1 - 2.4GHz WiFi Antenna mágneses talppal

INTE - Interfész ETHERNET

INTW - Interfész WI-FI

INTU - Interfész USB-TTL

INTR - Interfész RS485-TTL

Ingyenes program
 „PowerSecurity”

„PowerSecurity” 
- elérhető Andriodra

EN54-LB4/8 - Biztosíték modul EN54
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PowerSecurity

Ingyenes program
 „PowerSecurity”

„PowerSecurity” 
- elérhető Andriodra

PSU távoli asztal ablak

PSU távoli asztal ablak

Tápegység LED kijelzővel

Tápegység LCD kijelzővel

Eseménytár

Eseménytár Paraméter események

A PowerSecurity program lehetővé teszi a PSBEN és EN54 sorozatú tápegységek távfelügyeletét a hozzáillesztett 
kommunikációs interfész segítségével. A szoftverben a kommunikációs útvonalválasztás utána, megjeleníthetőek az áram, 
feszültség adatok, a kimenetek állapotai, hibajelzések, letölthető a tápegység esemény memóriája. 
Megjeleníthető az akkumulátorok állapota.

PSBEN tápegység sorozat
PSBEN sorozatú tápegységek távoli (vagy helyi) számítógépes kapcsolatával a következő paraméterek felügyeletét 
végezheti el:

•• AUX kimenet feszültség és áram értékek
•• 230V hálózati feszültség állapota
•• Akkumulátor feszültség és töltöttségi szint (opcionális távoli akkumulátor teszt modul)
•• Technikai kimenetek (EPS, PSU, APS)
•• Összesített hiba bemenet állapota - EXTi

Továbbá, lehetséges az eseménytár olvasása és az LCD kijelzővel ellátott tápegység paraméter eseményeinek megtekintés.

EN54 tápegység sorozat
EN54 sorozatú tápegységek távoli (vagy helyi) számítógépes kapcsolatával a következő paraméterek felügyeletét végezheti el:

•• AUX1, AUX2 kimeneti feszültség és áram értékek
•• 230V hálózati feszültség állapota
•• Akkumulátor feszültség, töltöttségi szint és hőmérséklet (opcionális távoli akkumulátor teszt modul)
•• Technikai kimenetek (EPS, PSU, APS, Alarm)
•• Összesített hiba bemenet állapota - EXTi
•• Relé kimenet állapota - EXTo
•• TAMPER bement állapota

Továbbá, lehetséges az eseménytár olvasása és az LCD kijelzővel ellátott tápegység paraméter eseményeinek megtekintés.

„PowerSecurity” szoftver 
PSBEN és EN54 sorozatú tápegységhez
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IP65 ABS

DH2

Ø
W
W1

HH1

Szünetmentes tápegységek 13,8VDC
kapcsolóüzemű, technikai kimenet, hermetikusan zárt doboz IP65
PSBSH sorozat

•• tápfeszültség: 230VAC
•• feszültség impulzus stabilizátor
•• tápegységek hermetikusan zárt dobozban IP65, ABS
•• technikai kimenetek OC típus:

◦◦ EPS - 230VAC tápfeszültség hiba 
◦◦ PSU - hiba 
◦◦ LoB - alacsony akku feszültség

•• akkumulátor mélykisülés védelem (UVP)
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP)
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP)
◦◦ feszültséglökés védelem
◦◦ szabotázsjelzés

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva Minta termék:
PSBSH2012B

Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Kimeneti feszültség AC Csatlakozás külső akkumulátor 
részére

Technikai kimenetek  
OC típus

Hermetikusan 
zárt doboz IP65

Doboz anyaga: ABS

Minta termék: PSBSH2012B

7Ah

230VAC

13,8VDC

Technikai kimenetek OC típus:
EPS ‒ 230VAC tápfeszültség hiba
PSU ‒ hiba
LoB ‒ alacsony akku feszültség

pl. vezérlőpanel

Videó kaputelefon

Fogyasztó pl.:

KaputelefonElektromos zárSíktapadó mágnesHangjelzőÉrzékelőKamerák

Fogyasztó 

Kód Teljes áram Akkumulátor 
töltőáram

Használható 
akkumulátor

Méret
W×H×D [+/- 2mm]

H2 [+/- 2mm]
Szerelési méret

W1×H1 [+/- 2mm]
A tömszelencék 

száma

13
,8

VD
C

PSBSH1012A 1,0A 0,2A 1,2Ah 160×160×90
25 126×145 2 db. / 4÷8mm

PSBSH1012B 1,0A 0,2A / 0,5A 7Ah 184×264×95
25 152×252 2 db. / 4÷8mm

PSBSH2012B 2,0A 0,2A / 0,5A 7Ah 184×264×95
25 152×252 2 db. / 4÷8mm
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L

H

W

Hálózati feszültség 
sorkapcsok

Feszültség kimeneti 
sorkapcsok

Potenciométer a kimeneti 
feszültség beállításához

Tokozás - jól szellőző
- perforált lemez

Tokozott tápegységek 12VDC / 48VDC
kapcsolóüzemű
PS sorozat

•• feszültség 85÷264VAC / 120÷370VDC / 176÷264VAC *
•• feszültség impulzus stabilizátor
•• változtatható kimeneti feszültség 12÷15V / 48÷53V *
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP)
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP)
◦◦ feszültséglökés védelem

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Minta termék:
PS-1001270

Tartozékok:

PSDIN1 / 2
Tartókonzol DIN

AWO38x
Tápegység dobozok

Kód Változtatható kimeneti 
feszültség Kimeneti áram Méret 

L×W×H [+/- 2mm]

12
VD

C

PS-151210 12÷15V 1,0A 85×60×37

PS-251220 12÷15V 2,0A 110×78×36

PS-401230 12÷15V 3,0A 129×98×38

PS-601250 12÷15V 5,0A 159×97×38

PS-1001270 12÷15V 7,0A 199×98×38

PS-15012100 12÷15V 10,0A 199×110×50

PS-20012140 12÷15V 14,0A 226×115×50

48
VD

C PS-604812 48÷53V 1,2A 159×97×38

PS-1504830 48÷53V 3,0A 199×110×50
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L

H

W

Hálózati feszültség 
sorkapcsok

Feszültség kimeneti 
sorkapcsok

Csatlakozó optikai 
kijelzéshez

Akkumulátor 
csatlakozók

Tokozás - jól szellőző
- perforált lemez

Ventilátorok
- hűtött

Szünetmentes tápegységek tokozott kivitel 13,8 / 27,6 / 54VDC
kapcsolóüzemű
PSB sorozat

•• feszültség: 176÷264VAC
•• feszültség impulzus stabilizátor
•• akkumulátor mélykisülés védelem (UVP)
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP) 
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP) 
◦◦ feszültséglökés védelem
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP) *

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Alkalmazható: PSB300xxxx

Minta termék:
PSB-1001270

Tartozékok:

PSDIN1 / 2
Tartókonzol DIN

MPSB12 / 24 / 48
Modul technikai OC és relé 

kimenet

Kód Teljes áram Akkumulátor 
töltőáram

Méret 
L×W×H [+/- 2mm]

13
,8

VD
C

PSB-251215 1,5A 0,5A 110×78×36

PSB-351225 2,5A 0,5A 129×98×40

PSB-501235 3,5A 0,5A 159×97×42

PSB-751250 5,0A 0,5A 159×97×42

PSB-1001270 7,0A 1,0A / 2,0A 199×97×42

PSB-15512110 11,0A 1,0A / 4,0A 199×110×50

PSB-30012200 20,0A 2,0A / 4,0A / 8,0A 275×115×50

27
,6

VD
C

PSB-352413 1,3A 0,3A 129×98×40

PSB-502418 1,8A 0,3A 159×97×42

PSB-752425 2,5A 0,3A 159×97×42

PSB-1002435 3,5A 0,5A / 1,0A 199×97×42

PSB-1552455 5,5A 0,5A / 2,0A 199×110×50

PSB-30024100 10,0A 1,0A / 2,0A / 4,0A 275×115×50

54
VD

C

PSB-754813 1,3A 0,3A 159×97×42

PSB-1554828 2,8A 0,5A / 1,0A 199×110×50

PSB-3004850 5,0A 0,5A / 1,0A / 2,0A 275×115×50
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L

H

W

Szünetmentes tápegységek tokozott kivitel 13,8 / 27,6 / 54VDC
kapcsolóüzemű, technikai kimenet 
PSBOC sorozat

•• feszültség: 176÷264VAC
•• feszültség impulzus stabilizátor
•• OC és relé technikai kimenetek:

◦◦ EPS - 230V feszültség hiba 
◦◦ PSU - hiba 
◦◦ LoB - alacsony akku feszültség

•• akkumulátor mélykisülés védelem (UVP)
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP) 
◦◦ túlterhelés védelem (OLP) 
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP)
◦◦ feszültséglökés védelem 
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP) *

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Hálózati feszültség 
sorkapcsok

Feszültség kimeneti 
sorkapcsok

Csatlakozó optikai 
kijelzéshez

Technikai kimenet (relé) Technikai kimenet 
típus OC

Minta termék:
PSBOC1001270

Tartozékok:

PSDIN1 / 2
Tartókonzol DIN

Kód Teljes áram Akkumulátor 
töltőáram

Technikai  
kimenet

Méret 
L×W×H [+/- 2mm]

13
,8

VD
C

PSBOC351225 2,5A 0,5A ✓ 129×98×67

PSBOC501235 3,5A 0,5A ✓ 159×97×68

PSBOC751250 5,0A 0,5A ✓ 159×97×68

PSBOC1001270  7,0A 1,0A / 2,0A ✓ 199×97×70

PSBOC15512110 11,0A 1,0A / 4,0A ✓ 199×110×78

PSBOC30012200 20,0A 2,0A / 4,0A / 8,0A ✓ 275×115×78

27
,6

VD
C

PSBOC502418 1,8A 0,3A ✓ 159×97×68

PSBOC752425 2,5A 0,3A ✓ 159×97×68

PSBOC1002435 3,5A 0,5A / 1,0A ✓ 199×97×70

PSBOC1552455 5,5A 0,5A / 2,0A ✓ 199×110×78

PSBOC30024100 10,0A 1,0A / 2,0A / 4,0A ✓ 275×115×78

54
VD

C

PSBOC754813 1,3A 0,3A ✓ 159×97×68

PSBOC1554828 2,8A 0,5A / 1,0A ✓ 199×110×78

PSBOC3004850 5,0A 0,5A / 1,0A / 2,0A ✓ 275×115×78
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open 
frame

W

L

H

Szünetmentes tápegységek tokozott kivitel 13,8VDC / 27,6VDC
kapcsolóüzemű, technikai kimenet 
PSBSOF sorozat

•• tápfeszültség: 230VAC
•• feszültség impulzus stabilizátor
•• technikai kimenetek OC típus:

◦◦ EPS - 230V feszültség hiba 
◦◦ PSU - hiba 
◦◦ LoB - alacsony akku feszültség

•• akkumulátor mélykisülés védelem (UVP)
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP) 
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP) 
◦◦ feszültséglökés védelem

•• garancia: 5 év a gyártás dátumától számítva Minta termék:
PSBSOF3012

Kimeneti feszültség AC Csatlakozás külső 
akkumulátor részére

Technikai 
kimenetek OC típus

Bemenet feszültség DC Kiszerelés - „nyák”

Tartozékok:

MPSBS
OC ➙ relé (EPS, PSU, LoB)

PKAZ107
 tartókonzol DIN

PKAZ108
LED kijelzés

Kód Teljes áram Akkumulátor 
töltőáram

Technikai 
kimenet

Méret 
L×W×H [+/- 2mm]

13
,8

VD
C

PSBSOF1012 1,2A 0,2A / 0,5A ✓ 218×148×60

PSBSOF2012 2,2A 0,2A / 0,5A ✓ 218×148×60

PSBSOF3012 3,5A 0,5A / 1,0A ✓ 230×170×80

PSBSOF5012 5,5A 0,5A / 1,0A / 2,0A / 3,0A ✓ 282×180×75

PSBSOF10A12 11,0A 1,0A / 2,0A / 3,0A / 5,0A ✓ 275×220×95

27
,6

VD
C

PSBSOF1024 1,0A 0,2A / 0,5A ✓ 218×148×60

PSBSOF2024 2,2A 0,2A / 0,5A ✓ 230×170×70

PSBSOF3024 3,5A 0,5A / 1,0A ✓ 275×220×86

PSBSOF5024 5,5A 0,5A / 1,0A / 2,0A / 3,0A ✓ 275×220×95
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LAN – 
10/100Mb/s

LAN – 
10/100Mb/sK1 – PoE

K3 – PoE

K5 – PoE

K7 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

K8 – PoE

HDMI

PC

NVR Client

W

H

D

•• megfelel az IEEE 802.3af / at szabványnak
•• 10/100Mb/s port
•• PoE port - adat és tápfeszültség
•• PoE táplálás - párok: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• 30W mindegyik PoE port – 48VDC / 52VDC *
•• UPLINK port: 2 port - rögzítő / switch / számítógép
•• laptop típusú tápegység kapcsolóval
•• további szerelése elemek:

◦◦ tartókonzolok
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő
Minta termék:

S108

PoE switch IP kamerákhoz 
tápegységgel
S sorozat

PoE port 2 × UPLINK port RJ45 csatlakozók - bemenet 
/ kimenet

Tartókonzolok

Minta termék: S108

Rögzítő

RJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + áram 48VDC
LAN – 10/100Mb/s

230VAC

Kód Portok 
száma RJ45

Portok 
száma PoE

Portok 
száma UPLINK

Tápegysége 
asztali”laptop” Tartókonzolok Méret

W×H×D [+/- 2mm]

S64 6 4 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s 52VDC / 1,15A ✓ 118×28×85

S108 10 8 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s 48VDC / 2,5A ✓ 190×28×105
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LAN – 1Gb/s

LAN – 1Gb/s

NVR Client

HDMI

PC
K1 – PoE

K3 – PoE

K13 – PoE

K15 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K14 – PoE

K16 – PoE

W

H

D

•• megfelel az IEEE 802.3af szabványnak
•• 10/100Mb/s és 1Gb/s port
•• PoE port - adat és tápfeszültség
•• PoE táplálás - párok: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• 15,4W mindegyik PoE port - 48VDC
•• UPLINK port: 2 port - rögzítő / switch / számítógép
•• aljzat SFP UPLINK: 2 - rögzítő / switch / számítógép
•• laptop típusú tápegység kapcsolóval *
•• további szerelése elemek:

◦◦ tartókonzolok *
◦◦ rögzítő tartó RACK 19"

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Minta termék:
SF116

PoE switch-ek IP kamerákhoz 
tápegységgel, SFP aljzattal
SF sorozat

PoE port 2 × UPLINK port RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Tartókonzolok Rögzítő tartó RACK 19” 
- tartozék

Aljzat SFP UPLINK, 
SFP optikai modulok 

használata lehetséges

Minta termék: SF116

G1: RJ45 vagy SFP1
G2: RJ45 vagy SFP2

SFP optikai modulok 
használata lehetséges

Rögzítő

RJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + áram 48VDC
LAN – 10/100Mb/s

230VAC

Kód Portok 
száma RJ45

Portok 
száma PoE

Portok 
száma
UPLINK

Aljzat
SFP UPLINK

Tápegysége 
asztali”laptop”

Tartókonzo-
lok / Rögzítő tartó 

RACK 19″

Méret
W×H×D 

[+/- 2mm]

SF108 10 8 – 100Mb/s 2 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s 48VDC / 2,5A ✓ / ✓ 220×44×150

SF116 18 16 – 100Mb/s 2 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s Tápfeszültség 
230VAC — / ✓ 442×44×292
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W

H

D

K5 – PoE

K1 – PoE

K7 – PoE

K3 – PoE

K8 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

K2 – PoE

LAN – 1Gb/s

LAN – 1Gb/s

HDMI

NVR Client

•• megfelel az IEEE 802.3af / at szabványnak
•• 1Gb/s port
•• PoE port - adat és tápfeszültség
•• PoE táplálás - párok: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• 30W mindegyik PoE port - 48VDC / 52VDC *
•• UPLINK port: 2 port - rögzítő / switch / számítógép
•• laptop típusú tápegység kapcsolóval
•• további szerelése elemek:

◦◦ tartókonzolok
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő
Minta termék:

SG108

PoE switch IP kamerákhoz 
tápegységgel
SG sorozat

Minta termék: SG108

PoE port 2 × UPLINK port RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Tartókonzolok

Rögzítő

RJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + áram 48VDC
LAN – 1Gb/s 

230VAC

Kód Portok 
száma RJ45

Portok 
száma PoE

Portok 
száma UPLINK

Tápegysége 
asztali”laptop” Tartókonzolok

Méret
W×H×D 

[+/- 2mm]

SG64 6 4 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s 52VDC / 1,15A ✓ 118×28×85

SG108 10 8 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s 48VDC / 2,5A ✓ 190×27×105
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LAN 
– 10/100Mb/s

LAN 
– 10/100Mb/s

K1 – PoE

K3 – PoE

K5 – PoE

K7 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

K8 – PoE

PC

HDMI

NVR Client

DD1W1

H1H

W

•• megfelel az IEEE 802.3af / at szabványnak *
•• 10/100Mb/s és 1Gb/s port *
•• PoE port - adat és tápfeszültség
•• PoE táplálás - párok: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• 15,4W / 30W mindegyik PoE port - 48VDC / 52VDC *
•• UPLINK port: 2 port - rögzítő / switch / számítógép
•• aljzat SFP UPLINK: 2 - rögzítő / switch / számítógép *
•• felületre szerelhető doboz, hengeres fejű csavar × 1
•• a doboz és a rögzítési felület között hagyjon elegendő helyet a kábelek 
bevezetéséhez. (kb.14mm)

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő Minta termék:
S108-C

PoE switch IP kamerákhoz
tápegységgel fémdobozban
S...-C, SG...-C, SF...-C sorozat

PoE port 2 × UPLINK port RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Zárás - csavar / kosáranya 
- 1 db.

Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 14mm

- eltávolítható

Aljzat SFP UPLINK, 
SFP optikai modulok 

használata lehetséges

Alkalmazható: 
SF108-C / SF116-C

Minta termék: S108-C

RögzítőRJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + áram 48VDC
LAN – 10/100Mb/s

230VAC

Kód Portok 
száma RJ45

Portok 
száma PoE

Portok 
száma UPLINK 

Aljzat
SFP UPLINK

Méret
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

S64-C 6 4 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s — 275×281×102+14
280×285

S108-C 10 8 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s — 275×281×102+14
280×285

SG64-C 6 4 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s — 275×281×102+14
280×285

SG108-C 10 8 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s — 275×281×102+14
280×285

SF108-C 10 8 – 100Mb/s 2 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s 275×281×102+14
280×285

SF116-C 18 16 – 100Mb/s 2 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s 525×540×72+14
530×545



www.pulsar.pl50

K1 – PoE

K3 – PoE

K5 – PoE

K7 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

K8 – PoE

NVR Client

PC

HDMI

LAN – 10/100Mb/s

NVR D
W1

H1

D1

D2W

H

•• megfelel az IEEE 802.3af / at szabványnak *
•• 10/100Mb/s és 1Gb/s port
•• PoE port - adat és tápfeszültség
•• PoE táplálás - párok: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• 15,4W / 30W mindegyik PoE port - 48VDC
•• UPLINK port: 2 port - rögzítő / switch / számítógép
•• aljzat SFP UPLINK: 2 - rögzítő / switch / számítógép *
•• felületre szerelhető doboz, hengeres fejű csavar × 2 (zár beépítése lehetséges)
•• a doboz és a rögzítési felület között hagyjon elegendő helyet a kábelek 
bevezetéséhez. (kb.14mm)

•• csuklós szerelésű lemez
•• a doboz 230VAC aljzatot tartalmaz a rögzítő számára
•• rögzítő tápegységének elhelyezéshez további hely
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Minta termék:
S108-CR

PoE switch IP kamerákhoz 
tápegységgel, fémdobozban hellyel rögzítőhöz
S...-CR, SF...-CR sorozat

Alkalmazható: 
SF108-CR / SF116-CR

PoE port 2 × UPLINK port RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Polc NVR tápegységhez, 
230VAC csatlakozó aljzat

Kamerarögzítő csapdák Aljzat SFP UPLINK, 
SFP optikai modulok 

használata lehetséges

Minta termék: S108-CR

RJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + áram 48VDC
LAN – 10/100Mb/s

230VAC Hely rögzítő 
részére
W2×H2

Kód Portok 
száma RJ45

Portok 
száma PoE

Portok 
száma UPLINK

Aljzat
SFP UPLINK

Maximális rögzítő méret
W2×H2×D2 [+/- 2mm]

Méret
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

S64-CR 6 4 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s — 400×345×95 432×607×102+14
437×612

S108-CR 10 8 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s — 400×345×95 432×607×102+14
437×612

SF108-CR 10 8 – 100Mb/s 2 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s 400×345×95 432×607×102+14
437×612

SF116-CR 18 16 – 100Mb/s 2 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s 400×345×80 525×540×165+14
530×545
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LAN – 
10/100Mb/s

LAN – 
10/100Mb/s

K1 – PoE

K3 – PoE

K5 – PoE

K7 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

K8 – PoE

HDMI

PC

NVR Client

DD1W1

H1H

W

Minta termék:
S108-B

•• megfelel az IEEE 802.3af / at szabványnak *
•• 10/100Mb/s és 1Gb/s port *
•• PoE port - adat és tápfeszültség
•• PoE táplálás - párok: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• 15,4W / 30W mindegyik PoE port - 48VDC / 54VDC *
•• UPLINK port: 2 port - rögzítő / switch / számítógép
•• aljzat SFP UPLINK: 2 - rögzítő / switch / számítógép *
•• akkumulátor elhelyezéshez hely a dobozban: 7Ah, 17Ah, 2×17Ah, 4×7Ah *
•• felületre szerelhető doboz, hengeres fejű csavar × 2 (zár beépítése lehetséges)
•• a doboz és a rögzítési felület között hagyjon elegendő helyet a kábelek 
bevezetéséhez. (kb. 8mm / 14mm)

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

PoE switch-ek IP kamerákhoz 
kapcsolóüzemű tápegységgel
S…-B, SG…-B, SF…-B sorozat

PoE port 2 × UPLINK port RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Zárás 
- csavar / kosáranya - 2 db.

Aljzat SFP UPLINK, 
SFP optikai modulok 

használata lehetséges

Alkalmazható: 
SF108-B / SF116-B

Minta termék: S108-B

RJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + szünetmentes tápellátása 48VDC
LAN – 10/100Mb/s

Rögzítő

230VAC

Kód Portok 
száma RJ45

Portok 
száma PoE

Portok 
száma UPLINK

Aljzat
SFP UPLINK

Használható 
akkumulátor

Akkumulátor 
töltőáram

Méret
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

S64-B 6 4 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s — 7Ah 0,5A 280×291×82+8
285×295

S64-B17 6 4 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s — 17Ah 0,5A 397×350×92+8
402×355

S108-B 10 8 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s — 2×17Ah 0,5A 397×350×92+8
402×355

SG64-B 6 4 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s — 7Ah 0,5A 280×291×82+8
285×295

SG108-B 10 8 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s — 2×17Ah 0,5A 397×350×92+8
402×355

SF108-B 10 8 – 100Mb/s 2 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s 2×17Ah 0,5A 420×364×117+14
425×369

SF116-B 18 16 – 100Mb/s 2 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s 4×7Ah 0,5A 525×540×72+14
530×545
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LAN – 10/100Mb/s

LAN – 10/100Mb/sK1 – PoE

K3 – PoE

K5 – PoE

K7 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

K8 – PoE

HDMI

PC

NVR Client

DD1W1

H1H

W

•• megfelel az IEEE 802.3af / at szabványnak *
•• 10/100Mb/s és 1Gb/s
•• PoE port - adat és tápfeszültség
•• PoE táplálás - párok: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• 15,4W / 30W mindegyik PoE port - 48VDC
•• UPLINK port: 2 port - rögzítő / switch / számítógép
•• aljzat SFP UPLINK: 2 - rögzítő / switch / számítógép *
•• akkumulátor elhelyezéshez hely a dobozban: 2×17Ah 
•• felületre szerelhető doboz, hengeres fejű csavar × 2 (zár beépítése lehetséges)
•• a doboz és a rögzítési felület között hagyjon elegendő helyet a kábelek 
bevezetéséhez. (kb. 8mm / 14mm)

•• bemenet kiemelten a rögzítő részére - 12VDC / 5A
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő
Minta termék:

S108-BR

PoE switch-ek IP kamerákhoz és DVR-ekhez 
kapcsolóüzemű tápegységgel
S...-BR, SF...-BR sorozat

PoE port 2 × UPLINK port RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Bemenet kiemelten a 
rögzítő részére

Aljzat SFP UPLINK, 
SFP optikai modulok 

használata lehetséges

Minta termék: S108-BR

230VAC

Rögzítő

a DVR 12VDC / 
5A szünetmentes 

tápellátása

RJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + szünetmentes tápellátása 48VDC
LAN – 10/100Mb/s

Kód Portok 
száma RJ45

Portok 
száma PoE

Portok 
száma 
UPLINK

Aljzat
SFP UPLINK

Használható 
akkumulátor

Akkumulátor 
töltőáram

Tápegység 
rögzítőhöz

Méret
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

S108-BR 10 8 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s — 2×17Ah 1,0A 12VDC/5A 397×350×92+8
402×355

SF108-BR 10 8 – 100Mb/s 2 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s 2×17Ah 1,0A 12VDC/5A 420×364×117+14
425×369

Alkalmazható: SF108-BR
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K1 – PoE

K3 – PoE

K5 – PoE

K7 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

K8 – PoE

NVR Client

PC

HDMI

LAN – 10/100Mb/s

D
W1

H1

D1

D2W

H

•• megfelel az IEEE 802.3af / at szabványnak *
•• 10/100Mb/s és 1Gb/s port
•• PoE port - adat és tápfeszültség
•• PoE táplálás - párok: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• 15,4W / 30W mindegyik PoE port - 48VDC / 54VDC *
•• UPLINK port: 2 port - rögzítő / switch / számítógép
•• aljzat SFP UPLINK: 2 - rögzítő / switch / számítógép *
•• akkumulátor elhelyezéshez hely a dobozban: 2×17Ah, 4×17Ah 
•• felületre szerelhető doboz, hengeres fejű csavar × 2 (zár beépítése lehetséges)
•• a doboz és a rögzítési felület között hagyjon elegendő helyet a kábelek bevezetéséhez. 
(kb. 14mm)

•• bemenet kiemelten a rögzítő részére - 12VDC / 5A, 12VDC / 4A *
•• hely és rögzítés a képrögzítő beépítéshez
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Minta termék:
S108-CRB

PoE switch IP kamerákhoz és képrögzítőhöz
szünetmentes tápegységgel
rögzítő hellyel 
S...-CRB, SF...-CRB sorozat

PoE port 2 × UPLINK port RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Bemenet kiemelten a 
rögzítő részére

Rögzítő képrögzítő részére Aljzat SFP UPLINK, 
SFP optikai modulok 

használata lehetséges

Alkalmazható: 
SF108-CRB, SF116-CRB

Minta termék: S108-CRB

a DVR 
12VDC / 5A 

szünetmentes 
tápellátása

RJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + szünetmentes tápellátása 48VDC
LAN – 10/100Mb/s

230VAC Hely rögzítő 
részére
W2×H2

Kód
Portok 
száma 
RJ45

Portok 
száma 

PoE

Portok 
száma 
UPLINK

Aljzat
SFP

UPLINK
Használható 
akkumulátor

Akkumulátor 
töltőáram

Tápegység 
rögzítőhöz

Maximális rögzítő 
méret

W2×H2×D2 [+/- 2mm]

Méret
W×H×D+D1 
[+/- 2mm]

S64-CRB 6 4 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s — 2×17Ah 0,5A 12VDC/5A 380×320×65 421×535×193+14

S108-CRB 10 8 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s — 2×17Ah 1,0A 12VDC/5A 380×320×65 421×535×193+14

SF108-CRB 10 8 – 100Mb/s 2 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s 2×17Ah 1,0A 12VDC/5A 380×320×65 421×535×193+14

SF116-CRB 18 16 – 100Mb/s 2 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s 4×17Ah 0,5A 12VDC/4A 400×345×80 525×680×165+14
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RACK 19″

LAN ‒ 1Gb/s

LAN ‒ 1Gb/s

NVR Client

HDMI

PC
K1 – PoE

K3 – PoE

K13 – PoE

K15 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K14 – PoE

K16 – PoE

H

D

W
W1

•• megfelel az IEEE 802.3af szabványnak
•• 10/100Mb/s és 1Gb/s port
•• PoE port - adat és tápfeszültség
•• PoE táplálás - párok: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• 15,4W mindegyik PoE port - 48VDC
•• UPLINK port: 2 port - rögzítő / switch / számítógép
•• aljzat SFP UPLINK: 2 - rögzítő / switch / számítógép 
•• laptop típusú tápegység kapcsolóval *
•• normál RACK 19″ / 1U
•• további szerelése elemek: rögzítő tartó RACK 19”
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva 

* modelltől függő

PoE switch IP kamerákhoz 
asztali tápegység típussal, SFP aljzattal
SF sorozat

Minta termék:
SF116

PoE port 2 × UPLINK port RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Tartozék tápegység * Rögzítő tartó RACK 19” Aljzat SFP UPLINK, 
SFP optikai modulok 

használata lehetséges

Minta termék: SF116

230VAC

G1: RJ45 vagy SFP1
G2: RJ45 vagy SFP2

SFP optikai modulok 
használata lehetséges

Rögzítő

RJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + áram 48VDC
LAN – 10/100Mb/s

Kód Portok 
száma RJ45

Portok 
száma PoE

Portok 
száma 
UPLINK

Aljzat SFP 
UPLINK

Tápegysége 
asztali”laptop”

Szerelési méret
W×H×D

Méret
W / W1 / H / D [+/- 2mm]

SF108 10 8 – 100Mb/s 2 ‒ 1Gb/s 2 ‒ 1Gb/s 48VDC / 2,5A
19″×1U×150

(rögzítő tartó hogy: 
RACK 19″)

482 / 220 / 44 / 150

SF116 18 16 – 100Mb/s 2 ‒ 1Gb/s 2 ‒ 1Gb/s Tápfeszültség 
230VAC

19″×1U×292
(rögzítő tartó hogy: 

RACK 19″)
482 / 442 / 44 / 292
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RACK 19″

K1 – PoE

K3 – PoE

K5 – PoE

K7 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

K8 – PoE

PC

NVR Client

HDMI
LAN 

– 1Gb/s

LAN – 1Gb/s

D1

H

D

W
W1

•• megfelel az IEEE 802.3af / at szabványnak *
•• 10/100Mb/s és 1Gb/s port *
•• PoE port - adat és tápfeszültség
•• PoE táplálás - párok: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• 15,4W / 30W mindegyik PoE port - 48VDC / 52VDC *
•• UPLINK port: 2 port - rögzítő / switch / számítógép
•• aljzat SFP UPLINK: 2 - rögzítő / switch / számítógép *
•• laptop típusú tápegység kapcsolóval *
•• normál RACK 19″ - 1U / 2U * 
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva 

* modelltől függő

PoE switch IP kamerákhoz 
tápegységgel
RS, RSG, RSF sorozat

Minta termék:
RSF108

Minta termék: RSF108

230VAC

RJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + áram 48VDC
LAN – 10/100Mb/s SFP optikai modulok 

használata lehetséges

G1: RJ45 vagy SFP1
G2: RJ45 vagy SFP2

Rögzítő

PoE port 2 × UPLINK port RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Laptop típusú tápegység 
kapcsolóval *

Tápfeszültség 
44÷57VDC

Aljzat SFP UPLINK, 
SFP optikai modulok 

használata lehetséges

Alkalmazható: 
RSF108, RSF116

Alkalmazható: 
RSF116

Kód Portok 
száma RJ45

Portok 
száma PoE

Portok 
száma 
UPLINK

Aljzat SFP 
UPLINK Tápfeszültség Szerelési méret

W×H×D
Méret

W / W1 / H / D / D1 
[+/- 2mm]

RS64 6 4 ‒ 100Mb/s 2 ‒ 100Mb/s — 230VAC 19″×1U×227 482 / 440 / 44 / 227 / ‒

RS108 10 8 ‒ 100Mb/s 2 ‒ 100Mb/s — 230VAC 19″×1U×227 482 / 440 / 44 / 227 / ‒

RSG64 6 4 ‒ 1Gb/s 2 ‒ 1Gb/s — 230VAC 19″×1U×227 482 / 440 / 44 / 227 / ‒

RSG108 10 8 ‒ 1Gb/s 2 ‒ 1Gb/s — 230VAC 19″×1U×227 482 / 440 / 44 / 227 / ‒

RSF108 10 8 ‒ 100Mb/s 2 ‒ 1Gb/s 2 ‒ 1Gb/s 230VAC 19″×2U×227 482 / 444 / 88 / 227 / ‒

RSF116 18 16 ‒ 100Mb/s 2 ‒ 1Gb/s 2 ‒ 1Gb/s 44÷57VDC 19″×1U×200 483 / 446 / 44 / 200 / 15
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RACK 19″

K1 – PoE

K3 – PoE

K5 – PoE

K7 – PoE
K8 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

LAN ‒ 1Gb/s

LAN ‒ 1Gb/s

NVR Client

HDMI

PC

D1

H

D

D2

W
W1

•• megfelel az IEEE 802.3af szabványnak
•• 10/100Mb/s és 1Gb/s port *
•• PoE port - adat és tápfeszültség
•• PoE táplálás - párok: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• 15,4W mindegyik PoE port - 48VDC / 54VDC *
•• UPLINK port: 2 port - rögzítő / switch / számítógép
•• aljzat SFP UPLINK: 2 - rögzítő / switch / számítógép * 
•• technikai RIASZTÁS kimenet, C/NO/NC
•• hangos hibajelzés - BUZZER
•• tartozék szünetmentes tápegység
•• csatlakozás külső akkumulátor részére
•• normál RACK 19″ / 2U
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva 

* modelltől függő 

Minta termék:
RSFUPS108

PoE switch szünetmentes tápegységgel IP kamerákhoz számára 
RSUPS, RSFUPS sorozat

Minta termék: RSFUPS108

2×7÷17Ah

230VAC

RJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + szünetmentes tápellátása 48VDC
LAN – 10/100Mb/s

G1: RJ45 vagy SFP1
G2: RJ45 vagy SFP2

SFP optikai modulok 
használata lehetséges

Rögzítő

PoE port 2 × UPLINK port RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Akkumulátor 
csatlakozók

Technikai kimenet
RIASZTÁS

Hibajelzés
- BUZZER

Aljzat SFP UPLINK, 
SFP optikai modulok 

használata lehetséges

Alkalmazható: RSFUPS...

Kód
Portok 
száma 
RJ45

Portok 
száma PoE

Portok 
száma 
UPLINK

Aljzat 
SFP UPLINK

Akkumulátor 
töltőáram

Riasztás 
technikai 
kimenet 

Szerelési 
méret

W×H×D

Méret
W / W1 / H / D / D1 / D2

[+/- 2mm]

RSUPS108 10 8 ‒ 100Mb/s 2 ‒ 100Mb/s — 0,5A
(2×7÷17Ah) ✓ 19″×2U×307 482 / 442 / 88 / 307/ 32 / 10

RSFUPS108 10 8 ‒ 100Mb/s 2 ‒ 1Gb/s 2 ‒ 1Gb/s 0,5A
(2×7÷17Ah) ✓ 19″×2U×368 482 / 442 / 88 / 368 / 32 / 10

RSFUPS116 18 16 ‒ 100Mb/s 2 ‒ 1Gb/s 2 ‒ 1Gb/s 0,5A
(4×7÷17Ah) ✓ 19″×2U×348 482 / 446 / 88 / 348 / 32 / 15
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RACK 19″

K1 – PoE

K3 – PoE

K5 – PoE

K7 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

K8 – PoE

LAN ‒ 1Gb/s

LAN ‒ 1Gb/s

NVR Client

HDMI

PC

D1

H

D

D2

W
W1

•• megfelel az IEEE 802.3af szabványnak
•• 10/100Mb/s és 1Gb/s port *
•• PoE port - adat és tápfeszültség
•• PoE táplálás - párok: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• 15,4W mindegyik PoE port - 48VDC / 54VDC *
•• UPLINK port: 2 port - rögzítő / switch / számítógép
•• aljzat SFP UPLINK: 2 - rögzítő / switch / számítógép * 
•• technikai RIASZTÁS kimenet, C/NO/NC
•• hangos hibajelzés - BUZZER
•• tartozék szünetmentes tápegység
•• csatlakozás külső akkumulátor részére
•• normál RACK 19″ / 2U
•• bemenet kiemelten a rögzítő részére - 12VDC / 4A
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő 

Minta termék:
RSFUPS108R

PoE switch szünetmentes tápegységgel IP kamerákhoz számára 
és képrögzítőhöz 12VDC
RSUPS...R, RSFUPS...R sorozat

PoE port 2 × UPLINK port RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

– Akkumulátor csatlakozók 
– Technikai kimenet 

RIASZTÁS

Hibajelzés
- BUZZER

Rögzítő beépítési 
hely a következő 

méretekkel

Aljzat SFP UPLINK, 
SFP optikai modulok 

használata lehetséges

Minta termék: RSFUPS108R

2×7÷28Ah

230VAC

a DVR 12VDC /4A 
szünetmentes 

tápellátása

RJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + szünetmentes tápellátása 48VDC
LAN – 10/100Mb/s

G1: RJ45 vagy SFP1
G2: RJ45 vagy SFP2

SFP optikai modulok 
használata lehetséges

Alkalmazható: RSFUPS...R

Kód
Portok 
száma 
RJ45

Portok 
száma
 PoE

Portok 
száma 
UPLINK

Aljzat SFP 
UPLINK

Akkumulátor 
töltőáram 

Riasztás 
technikai 
kimenet 

Rögzítő beépítési 
hely a következő 

méretekkel

Szerelési 
méret

W×H×D

Méret
W / W1 / H / D / D1 / D2

[+/- 2mm]

RSUPS108R 10 8 ‒ 100Mb/s 2 ‒ 100Mb/s — 1,0A
(2×7÷28Ah) ✓ 12VDC / 4A 19″×2U×307 482 / 442 / 88 / 307 / 32 / 10

RSFUPS108R 10 8 ‒ 100Mb/s 2 ‒ 1Gb/s 2 ‒ 1Gb/s 1,0A
(2×7÷28Ah) ✓ 12VDC / 4A 19″×2U×368 482 / 442 / 88 / 368 / 32 / 10

RSFUPS116R 18 16 ‒ 100Mb/s 2 ‒ 1Gb/s 2 ‒ 1Gb/s 0,5A
(4×7÷17Ah) ✓ 12VDC / 4A 19″×2U×348 482 / 446 / 88 / 348 / 32 / 15

Rögzítő
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K1 – PoE

K3 – PoE

K5 – PoE

K7 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

K8 – PoE

LAN ‒ 1Gb/s

LAN ‒ 1Gb/s

NVR Client

HDMI

PC

D1

W

H

D

D2

•• megfelel az IEEE 802.3af / at szabványnak *
•• 10/100Mb/s és 1Gb/s port
•• PoE port - adat és tápfeszültség
•• PoE táplálás - párok: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• 15,4W / 30W mindegyik PoE port - 48VDC
•• UPLINK port: 2 port - rögzítő / switch / számítógép
•• aljzat SFP UPLINK: 2 - rögzítő / switch / számítógép *
•• tartó DIN sínhez, tartozékok - különböző rögzítései opciók, vízszintes vagy 
függőleges

•• külső tápfeszültség szükséges (48÷54VDC) a DSA sorozathoz
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva 

* modelltől függő

PoE switch IP kamerákhoz - DIN típus
tápegység nélkül
DS, DSF sorozat

Minta termék:
DSF108

Minta termék: DSF108

48÷54VDC
230VAC

Sín DIN

RJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + áram 48VDC
LAN – 10/100Mb/s

G1: RJ45 vagy SFP1
G2: RJ45 vagy SFP2

SFP optikai modulok 
használata lehetséges

Rögzítő

Port PoE 2 × UPLINK port RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Tartó DIN sínhez, tartozékok 
- különböző rögzítései opciók, 

vízszintes vagy függőleges

Bemenet feszültség: 
48VDC

Aljzat SFP UPLINK, 
SFP optikai modulok 

használata lehetséges

Alkalmazható: DSF108

függőleges / vízszintes telepítés

Kód Portok 
száma RJ45

Portok 
száma PoE

Portok 
száma
UPLINK

Aljzat 
SFP UPLINK

Külső
tápegység

Méret
W×H×D [+/- 2mm]
D1 / D2 [+/- 2mm]

DS64 6 4 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s — 48÷54VDC 175×50×137
9 / 15

DS108 10 8 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s — 48÷54VDC 247×50×157
9 / 15

DSF108 10 8 – 100Mb/s 2 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s 48÷54VDC 277×65×202
9 / 15
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K1 – PoE

K3 – PoE

K5 – PoE

K7 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

K8 – PoE

LAN ‒ 1Gb/s

LAN ‒ 1Gb/s

NVR Client

HDMI

PC

D1

W

H

D

D2

•• megfelel az IEEE 802.3af / at szabványnak *
•• 10/100Mb/s és 1Gb/s port
•• PoE port - adat és tápfeszültség
•• PoE táplálás - párok: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• 15,4W / 30W mindegyik PoE port - 48VDC
•• UPLINK port: 2 port - rögzítő / switch / számítógép
•• aljzat SFP UPLINK: 2 - rögzítő / switch / számítógép *
•• tartó DIN sínhez, tartozékok - különböző rögzítései opciók, vízszintes 
vagy függőleges

•• tápfeszültség 230VAC
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

PoE switch IP kamerákhoz - DIN típus 
tápegységgel
DSA, DSFA sorozat

Minta termék:
DSFA108

Minta termék: DSFA108

230VAC

Sín DIN

RJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + áram 48VDC
LAN – 10/100Mb/s

G1: RJ45 vagy SFP1
G2: RJ45 vagy SFP2

SFP optikai modulok 
használata lehetséges

Rögzítő

függőleges / vízszintes telepítés

Port PoE 2 × UPLINK port RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Tartó DIN sínhez, tartozékok 
- különböző rögzítései opciók, 

vízszintes vagy függőleges

Bemenet feszültség: 
230VAC

Aljzat SFP UPLINK, 
SFP optikai modulok 

használata lehetséges

Alkalmazható: DSFA108

Kód
Portok 
száma
RJ45

Portok 
száma

PoE

Portok 
száma
UPLINK

Aljzat 
SFP UPLINK

Külső
tápegység

Méret
W×H×D [+/- 2mm]
D1 / D2 [+/- 2mm]

DSA64 6 4 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s — 230VAC 190×90×155
9 / 24

DSA108 10 8 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s — 230VAC 245×110×191
9 / 24

DSFA108 10 8 – 100Mb/s 2 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s 230VAC 275×110×210
9 / 24
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K1 – PoE

K3 – PoE

K5 – PoE

K7 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

K8 – PoE

LAN ‒ 1Gb/s

LAN ‒ 1Gb/s

NVR Client

HDMI

PC

D1

W

H

D

D2

•• megfelel az IEEE 802.3af / at szabványnak *
•• 10/100Mb/s és 1Gb/s port
•• PoE port - adat és tápfeszültség
•• PoE táplálás - párok: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• 15,4W / 30W mindegyik PoE port - 48VDC
•• UPLINK port: 2 port - rögzítő / switch / számítógép
•• aljzat SFP UPLINK: 2 - rögzítő / switch / számítógép *
•• tartó DIN sínhez, tartozékok - különböző rögzítései opciók, vízszintes vagy 
függőleges

•• tápfeszültség 230VAC
•• csatlakozások külső akkumulátorok részére
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Minta termék:
DSFB108

PoE switch IP kamerákhoz - DIN típus
szünetmentes tápegységgel 
DSB, DSFB sorozat

Minta termék: DSFB108

230VAC

2×7÷17Ah

Sín DIN

RJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + szünetmentes tápellátása 48VDC
LAN – 10/100Mb/s SFP optikai modulok használata lehet-

séges

Rögzítő

G1: RJ45 vagy SFP1
G2: RJ45 vagy SFP2

függőleges / vízszintes telepítés

Port PoE 2 × UPLINK port RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Tartó DIN sínhez, 
tartozékok - különböző 

rögzítései opciók, vízszintes 
vagy függőleges

Bemenet feszültség: 
230VAC

Csatlakozások külső 
akkumulátorok részére

Aljzat SFP UPLINK, 
SFP optikai modulok 

használata lehetséges

Alkalmazható: DSFB108

Kód
Portok 
száma
RJ45

Portok 
száma

PoE
Portok 

száma UPLINK
Aljzat 

SFP UPLINK
Külső

tápegység
Akkumulátor 

töltőáram
Méret

W×H×D [+/- 2mm]
D1 / D2 [+/- 2mm]

DSB64 6 4 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s — 230VAC 0,5A
(1×7÷17Ah)

245×110×191
9 / 24

DSB108 10 8 – 100Mb/s 2 – 100Mb/s — 230VAC 0,5A
(2×7÷17Ah)

245×110×191
9 / 24

DSFB108 10 8 – 100Mb/s 2 – 1Gb/s 2 – 1Gb/s 230VAC 0,5A
(2×7÷17Ah)

275×110×210
9 / 24
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K1 – PoE K1 – PoE

K8 – PoE K8 – PoE

HDMI

Minta termék:
GBIC-101

Minta termék: GBIC-101

•• szál típus: szimpla (Simple Mode) / kombinált (Multimode) *
•• optikai kapcsolat típusa: LC/SC *
•• hullámhossz: 1310nm / 1310nm *

1310nm / 1550nm *
1550nm / 1310nm *

•• átviteli tartomány: 2 km-ig / 20 km-ig *
•• átviteli sebesség: 1,25Gb/s
•• szabvány és protokoll: IEEE 802. 3z 1000 aljzat-FX
•• tápfeszültség: 3,3VDC (áram az SFP port-ból)
•• megjegyzés:

◦◦ beépített DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
◦◦ a modul csapózárral rendelkezik az optikai kapcsolatokhoz.

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Kód Száltípus Optikai kapcsolat 
típusa

Hullámhossz
Tx/Rx Átviteli tartomány Átviteli sebesség

GBIC-101 SM 2×LC 1310nm / 1310nm 20km 1,25Gb/s

GBIC-102 MM 2×LC 1310nm / 1310nm 2km 1,25Gb/s

GBIC-103 SM 1×SC 1310nm / 1550nm 20km 1,25Gb/s

GBIC-104 SM 1×SC 1550nm / 1310nm 20km 1,25Gb/s

GBIC-105 SM 1×LC 1310nm / 1550nm 20km 1,25Gb/s

GBIC-106 SM 1×LC 1550nm / 1310nm 20km 1,25Gb/s

SFP száloptikai modulok az SF... sorozat switch-eihez
GBIC sorozat

Rögzítő (NVR)

1,25Gb/s 
Optikai szál: 2xSM (szimpla mód)
Tx/Rx: 1310nm/1310nm
max. 20km

Optikai kapcsolat típusa 
2×LC

Switch SF108 Switch SF108

Optikai kapcsolat típusa: 
2xLC

Optikai kapcsolat típusa: 
1xSC

Optikai kapcsolat típusa: 
1xLC

A modul csapózárral 
rendelkezik az optikai 

kapcsolatokhoz.
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1 8
SWITCH / HUB

K1 – PoE

K3 – PoE

K5 – PoE

K7 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

K8 – PoE

+48V
0V

87 54

87 65 43 21

Switch

D
W1

H1

D1

H

W

Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Zárás 
- csavar / kosáranya - 2 db.

RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Eltávolítható zsanérok Falitávtartó típusok
- 15mm

Változtatható kimeneti 
feszültség

PoE switch-ek IP kamerákhoz 48VDC
PoE sorozat

Minta termék:
POE0848

•• feszültség: 90÷264VAC, 176÷264VAC *
•• elérhető modellek: 48VDC / 4×0,35A - RJ45

48VDC / 8×0,35A - RJ45
48VDC / 16×0,35A - RJ45

•• feszültség állítási határok: 46÷52VDC, 41÷56VDC *
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP) 
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP)
◦◦ feszültséglökés védelem
◦◦ szabotázsjelzés

•• megjegyzés: 
◦◦ felületre szerelhető doboz, zárhatóság - csavarral
◦◦ 10Mb/s és 100Mb/s hálózatókhoz tervezet
◦◦ nem felel meg az IEEE 802.3af szabványnak

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Rögzítő

beállítás 46V÷52VDC
8×0,35A

230VAC

Minta termék: POE0848

RJ-45:
IP kamerák - PoE
Adat + áram 48VDC

IP kamerák - PoE
Adat + Power

Kód
Változtatható 

kimeneti 
feszültség

Kimeneti 
áram

Kimenetek 
száma
RJ45

Méret 
W×H×D (D1) [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

48
VD

C

POE0448 46V÷52V 1,5A 4×0,35A 230×281×117 (15)
235×285

POE0848 46V÷52V 3,0A 8×0,35A 270×316×117 (15)
275×321

POE1648 41V÷56V 6,0A 16×0,35A 291×387×117 (15)
295×391

Adat



www.pulsar.pl 63

1 8
SWITCH / HUB

K1 – PoE

K3 – PoE

K5 – PoE

K7 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

K8 – PoE

F
+48V
0V

87 54

87 65 43 21

Switch

W1

W

H1H

D1

D2

D

LED kijelzés RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Jumper-rel választható 
biztosíték típusok: 

TOPIK / PTC

OC és relé technikai 
kimenetek

FPS - biztosíték hiba

Szerelőlemez
- SWITCH / HUB

Változtatható kimeneti 
feszültség

Minta termék:
POE084832

•• feszültség: 88÷264VAC, 176÷264VAC, 90÷264VAC *
•• elérhető modellek: 48VDC / 4×0,4A 

48VDC / 8×0,4A 
48VDC / 16×0,4A 

•• feszültség állítási határok: 46÷52VDC, 41÷56VDC *
•• kimenetek száma × biztosítékok: RJ45 4×0,5A / RJ45 8×0,5A / RJ45 16×0,5A *
•• biztosíték típusok: TOPIK / PTC - jumper-rel választható
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP), feszültséglökés védelem, szabotázsjelzés

•• OC és relé technikai kimenetek:
◦◦ FPS - kimeneti biztosíték aktivitás kijelzés

•• megjegyzés:
◦◦ felületre szerelhető doboz, zárhatóság - csavarral
◦◦ szerelőlemez hálózati switch-ekhez - Ethernet Switch/Hub
◦◦ 10Mb/s és 100Mb/s hálózatókhoz tervezet
◦◦ nem felel meg az IEEE 802.3af szabványnak

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Hely a kö-
vetkezőkhöz: 

switch

Rögzítő

beállítás 46V÷52VDC
8×0,4A

230VAC

PoE switch-ek IP kamerákhoz 48VDC
hiba visszajelzéssel
PoE sorozat

Minta termék: POE084832

IP kamerák - PoE
Adat + Power

RJ-45:
IP kamerák - PoE
Adat + áram 48VDC

OC és relé technikai 
kimenetek:
FPS ‒ biztosíték hiba vagy DC 
feszültség hiba

Kód
Változtatható 

kimeneti 
feszültség

Teljes 
áram

Kimenetek 
száma
RJ45

Biztosíték típus
(jumper-rel 
választható)

Technikai 
kimenet

Szerelőlemez 
mérete

W2×H2 [+/- 2mm]

Méret 
W×H×D (D1) [+/- 2mm]
W1 / H1 / D2 [+/- 2mm]

48
VD

C

POE044816 46V÷52V 1,6A 4×0,4A 0,5A ‒ TOPIK / PTC ✓ 190×114 230×281×117 (15)
235 / 285 / 48

POE084832 46V÷52V 3,2A 8×0,4A 0,5A ‒ TOPIK / PTC ✓ 230×125 270×316×117 (15)
275 / 321 / 48

POE164864 41V÷56V 6,4A 16×0,4A 0,5A ‒ TOPIK / PTC ✓ 230×125 291×387×117 (15)
295 / 391 / 48

Szerelőlemez
W2×H2

Adat



www.pulsar.pl64

1 8
SWITCH / HUB

K1 – PoE

K3 – PoE

K5 – PoE

K7 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

K8 – PoE

+48V
0V

87 54

87 65 43 21

Switch

DD1

W1

H1H

W

Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Zárás 
- csavar / kosáranya - 2 db.

RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Átalakítokhoz: 
12V/48V; 24V/48V *

Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 8mm

Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 14mm

- eltávolítható

Alkalmazható: POE1648C

Minta termék:
POE0848C

•• feszültség: 176÷264VAC
•• elérhető modellek: 48VDC / 4×0,32A - RJ45

48VDC / 8×0,32A - RJ45
54VDC / 16×0,3A - RJ45

•• akkumulátor töltőáram: 0,5A
•• használható akkumulátor: 1×7Ah / 2×17Ah / 4×17Ah *
•• akkumulátor mélykisülés védelem - UVP
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP) * 
◦◦ feszültséglökés védelem, szabotázsjelzés

•• megjegyzés: 
◦◦ átalakítokhoz: 12V/48V; 24V/48V *
◦◦ felületre szerelhető doboz, zárhatóság - csavarral
◦◦ 10Mb/s és 100Mb/s hálózatókhoz tervezet
◦◦ nem felel meg az IEEE 802.3af szabványnak

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

2×17Ah

Rögzítő

48VDC
8×0,3A

230VAC

PoE szünetmentes tápegységek IP kamerákhoz  
részére 48VDC / 54VDC
PoE sorozat

Minta termék: POE0848C

RJ-45:
IP kamerák - PoE
Adat + áram 48VDC

IP kamerák - PoE
Adat + Power

Kód Teljes áram
(RJ45 csatlakozók)

Kimenetek 
száma RJ45

Akkumulátor 
töltőáram

Használható 
akkumulátor

Méret 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

48
VD

C POE0448B 1,25A 4×0,32A 0,5A 1×7Ah 280×292×82+8
285×296

POE0848C 2,5A 8×0,32A 0,5A 2×17Ah 400×350×92+8
405×355

54
VD

C

POE1648C 5,0A 16×0,3A 0,5A 4×17Ah 420×373×183+14
425×378

Adat
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1 8
SWITCH / HUB

K1 – PoE

K3 – PoE

K5 – PoE

K7 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

K6 – PoE

K8 – PoE

F
+54V
0V

87 54

87 65 43 21

Switch

W1

W

H1H

D1

D2

D

Minta termék:
POE084824B

•• feszültség: 176÷264VAC
•• elérhető modellek: 54VDC / 4×0,25A

54VDC / 8×0,3A
•• kimenetek száma × biztosítékok: RJ45 4×0,5A / RJ45 8×0,5A *
•• biztosíték típusok: TOPIK / PTC - jumper-rel választható
•• akkumulátor töltőáram: 0,3A / 0,5A / 1,0A *
•• használható akkumulátor: 4×7Ah
•• akkumulátor mélykisülés védelem - UVP
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP), feszültséglökés védelem, szabotázsjelzés

•• OC és relé technikai kimenetek:
◦◦ FPS - kimeneti biztosíték aktivitás kijelzés

•• megjegyzés:
◦◦ felületre szerelhető doboz, zárhatóság - csavarral
◦◦ szerelőlemez hálózati switch-ekhez - Ethernet Switch/Hub
◦◦ 10Mb/s és 100Mb/s hálózatókhoz tervezet
◦◦ nem felel meg az IEEE 802.3af szabványnak

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

LED kijelzés RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Jumper-rel választható 
biztosíték típusok: 

TOPIK / PTC

OC és relé technikai 
kimenetek

FPS - biztosíték hiba

Zárás 
- csavar / kosáranya 

- 1 db. / 2 db.

Szerelőlemez
- SWITCH / HUB

Hely a kö-
vetkezőkhöz: 

switch

4×7Ah

Rögzítő

54VDC
8×0,3A

230VAC

PoE szünetmentes tápegységek IP kamerákhoz részére 54VDC
hiba visszajelzéssel 
PoE sorozat

Minta termék: POE084824B

IP kamerák - PoE
Adat + Power

RJ-45:
IP kamerák - PoE
Adat + áram 54VDC

OC és relé technikai 
kimenetek:
FPS ‒ biztosíték hiba vagy DC 
feszültség hiba

Kód Teljes 
áram

Kimenetek 
száma
RJ45

Akkumulátor 
töltőáram

Használható 
akkumulátor

Biztosíték típus
(jumper-rel 
választható)

Technikai 
kimenet

Szerelőlemez 
mérete
W2×H2 

[+/- 2mm]

Méret 
W×H×D (D1) [+/- 2mm]
W1 / H1 / D2 [+/- 2mm]

54
VD

C POE044812B 1,2A 4×0,25A 0,3A 4×7Ah 0,5A ‒ TOPIK / PTC ✓ 260×127 300×407×127 (15)
305 / 410 / 58

POE084824B 2,8A 8×0,3A 0,5A / 1,0A 4×7Ah 0,5A ‒ TOPIK / PTC ✓ 260×127 300×407×127 (15)
305 / 410 / 48

Szerelőlemez
W2×H2

Adat
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1 4

P-PoE1
Access 
Point 1

Access 
Point 2

Access 
Point 3

Access 
Point 4

P-PoE1

P-PoE1

P-PoE1

SWITCH / HUB

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

F
+27,6V
0V

87 54

87 65 43 21

Switch D

W1

H1

D1

H

W

•• feszültség 176÷264VAC 
•• elérhető modellek: 27,6VDC / 4×0,4A

27,6VDC / 4×1,0A
•• kimenetek száma × biztosítékok: RJ45 4×0,5A / RJ45 4×1,0A
•• biztosíték típusok: TOPIK / PTC - jumper-rel választható
•• akkumulátor töltőáram: 0,2A / 0,5A / 2,0A *
•• használható akkumulátor: 2×7Ah
•• akkumulátor mélykisülés védelem - UVP
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP), feszültséglökés védelem
◦◦ szabotázsjelzés

•• OC és relé technikai kimenetek:
◦◦ FPS - kimeneti biztosíték aktivitás kijelzés

•• megjegyzés:
◦◦ felületre szerelhető doboz, zárhatóság - csavarral (zár beépítése lehetséges)
◦◦ 10Mb/s és 100Mb/s hálózatókhoz tervezet

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

LED kijelzés RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Jumper-rel választható 
biztosíték típusok: 

TOPIK / PTC

OC és relé technikai 
kimenetek

FPS - biztosíték hiba

Zárás 
- csavar / kosáranya - 2 db.

Falitávtartó típusok
- 15mm

Minta termék:
POE042455B

Tamper ‒ illetéktelen doboz nyitás

OC és relé technikai kimenetek: 
FPS ‒ kimeneti jelzés biztosíték hiba 
esetén

27,6VDC
4×1,0A

2×7Ah

230VAC

PoE szünetmentes tápegységek 27,6VDC
hiba visszajelzéssel
PoE sorozat

Minta termék: POE042455B

IP kamerák - PoE
Adat + Power

Kód Teljes 
áram

Kimenetek 
száma
RJ45

Akkumulátor 
töltőáram

Használható 
akkumulátor

Biztosíték típus
(jumper-rel 
választható)

Technikai 
kimenet

Méret 
W×H×D (D1) [+/- 2mm]

W1 / H1 [+/- 2mm]

27
,6

VD
C POE042418B 1,8A 4×0,4A 0,2A 2×7Ah 0,5A ‒ TOPIK / PTC ✓ 300×407×127 (15)

305 / 410

POE042455B 5,5A 4×1,0A 0,5A / 2,0A 2×7Ah 1,0A ‒ TOPIK
1,1A ‒ PTC ✓ 300×407×127 (15)

305 / 410

Adat + áram Adat
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K1 K8

K3 K6

K2 K7

K4 K5

DD1

W1

H1H

W

LED kijelzés Hely a következőkhöz 
tamper (PKAZ005)

Zárás 
- csavar / kosáranya - 1 db.

Biztosítékkal védett 
kimenet: TOPIK

Eltávolítható zsanérok Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 8mm

Multi-kimenetű tápegységek - 12VDC
PSDC...T sorozat

•• feszültség: 85÷264VAC / 88÷264VAC / 176÷264VAC
•• elérhető modellek: 12VDC / 4×0,5A

12VDC / 5×1,0A
12VDC / 8×1,0A
12VDC / 9×0,5A 
12VDC / 16×0,5A / 16×0,8A / 16×1,0A / 16×1,5A

•• feszültség beállítási tartomány: 12÷15VDC
•• kimenetek száma × biztosítékok: 4x0,5A / 5x1,0A / 9x0,5A / 8x1,0A / 16x0,5A / 
16x0,8A / 16x1,0A / 16x1,5A

•• biztosíték típus: TOPIK
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP) 
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP) 
◦◦ feszültséglökés védelem

•• megjegyzés: 
◦◦ felületre szerelhető doboz, zárhatóság - csavarral

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

Minta termék:
PSDC08128T

beállítás 12V÷15VDC 
8×1A

230VAC

Minta termék: PSDC08128T

Kód Változtatható 
kimeneti feszültség

Kimeneti 
áram

Kimenetek 
száma Biztosíték típus Méret 

W×H×D+D1 [+/- 2mm]

12
VD

C

PSDC04122T 12÷15VDC 2,0A 4×0,5A 0,5A – TOPIK 230×177×52+8

PSDC05125T 12÷15VDC 5,0A 5×1,0A 1,0A – TOPIK 230×177×52+8

PSDC09125T 12÷15VDC 5,0A 9×0,5A 0,5A – TOPIK 230×177×52+8

PSDC08128T 12÷15VDC 8,0A 8×1,0A 1,0A – TOPIK 290×256×52+8

PSDC16128T 12÷15VDC 8,0A 16×0,5A 0,5A – TOPIK 290×256×52+8

PSDC161212T 12÷15VDC 12,0A 16×0,8A 0,8A – TOPIK 290×256×52+8

PSDC161216T 12÷15VDC 16,0A 16×1,0A 1,0A – TOPIK 290×256×52+8

PSDC161224T 12÷15VDC 24,0A 16×1,5A 1,5A – TOPIK 360×211×51+8
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DD1

W1

H1H

W

K1 K16

K3 K14

K5 K12

K7 K10

K2 K15

K4 K13

K6 K11

K8 K9

LED kijelzés Hely a következőkhöz 
tamper (PKAZ005)

Zárás 
- csavar / kosáranya - 1 db.

Biztosítékkal védett 
kimenet: TOPIK

Eltávolítható zsanérok Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 8mm

Multi-kimenetű tápegységek - 12VDC
részenként független kimenetekkel és galvanikus izolációval
PSDCS sorozat

•• feszültség: 176÷264VAC
•• elérhető modellek: 12VDC / 8×1,0A

12VDC / 16×0,87A
•• feszültség beállítási tartomány: 12÷15VDC - részenként független  
kimenetekkel és galvanikus izolációval

•• kimenetek száma × biztosítékok: 8×1,0A / 16×1,0A
•• biztosíték típus: TOPIK
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP), feszültséglökés védelem

•• megjegyzés: 
◦◦ felületre szerelhető doboz, zárhatóság - csavarral
◦◦ a szünetmentes tápegység két önálló, galvanikusan izolált résszel rendelkezik.

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva
Minta termék:
PSDCS161214

Minta termék: PSDCS161214

230VAC

beállítás 12V÷15VDC 
8×0,87A

beállítás 12V÷15VDC 
8×0,87A

Kód Változtatható 
kimeneti feszültség

Kimeneti 
áram

Kimenetek 
száma Biztosíték típus

Méret 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

12
VD

C PSDCS08128 2×12÷15VDC 8,0A 8×1,0A 1,0A – TOPIK 300×301×52+8
305×306

PSDCS161214 2×12÷15VDC 14,0A 16×0,87A 1,0A – TOPIK 300×301×52+8
305×306
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K1 K16

K3 K14

K5 K12

K7 K10

K2 K15

K4 K13

K6 K11

K8 K9

D
W1

H1

D1

D2

H

W

Zárás 
- csavar / kosáranya - 2 db.

Biztosítékkal védett 
kimenet: TOPIK

Polc DVR tápegységhez, 
230VAC csatlakozó aljzat

Kamerarögzítő csapdák Eltávolítható zsanérok Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 8mm

Multi-kimenetű tápegységek - 12VDC
hellyel rögzítőhöz
PSDCR sorozat

•• feszültség: 176÷264VAC
•• elérhető modellek: 12VDC / 8×1,0A

12VDC / 16×0,87A
•• feszültség beállítási tartomány: 12÷15VDC
•• kimenetek száma × biztosítékok: 8×1,0A / 16×1,0A
•• biztosíték típus: TOPIK
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP), feszültséglökés védelem

•• megjegyzés: 
◦◦ rögzítő számára hely a dobozban
◦◦ felületre szerelhető doboz, zárhatóság - csavarral
◦◦ a doboz 230VAC aljzatot tartalmaz a rögzítő számára
◦◦ rögzítő tápegységének elhelyezéshez további hely
◦◦ a szerelődobozt pántokkal látták el a DVR rögzítéséhez

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva
Minta termék:
PSDCR161214

Minta termék: PSDCR161214

230VAC

beállítás 12V÷15VDC 
16×0,87A

Kód
Változtatható 

kimeneti 
feszültség

Kimeneti 
áram

Kimenetek 
száma

Biztosíték 
típus

Maximális rögzítő méret
W2×H2×D2 [+/- 2mm]

Méret 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

12
VD

C PSDCR08128 12÷15VDC 8,0A 8×1,0A 1,0A – TOPIK 400×345×95 432×607×102+14
437×612

PSDCR161214 12÷15VDC 14,0A 16×0,87A 1,0A – TOPIK 400×345×95 435×607×102+14
437×612

Hely rögzítő 
részére
W2×H2
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K1 K8

K3 K6

K2 K7

K4 K5

DD1

W1

H1H

W

LED kijelzés Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Jumper-rel választható 
biztosíték típusok: 

TOPIK / PTC

Technikai kimenet
típus OC

FPS - biztosíték hiba

Eltávolítható 
zsanérok

Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 8mm

Multi-kimenetű tápegységek - 12VDC
hiba visszajelzéssel
PSDC sorozat

•• feszültség 85÷264VAC / 88÷264VAC / 176÷264VAC
•• elérhető modellek: 12VDC / 4×0,5A / 4×1,0A

12VDC / 8×0,5A / 8×1,0A
12VDC / 16×0,5A / 16×0,87A / 16×1,2A

•• feszültség beállítási tartomány: 12÷15VDC 
•• kimenetek száma × biztosítékok: 4×0,5A / 4×1,0A / 8×0,5A / 8×1,0A / 
16×0,5A / 16×1,0A / 16×1,1A / 16×1,5A

•• biztosíték típusok: TOPIK / PTC - jumper-rel választható 
•• technikai kimenetek OC típus:

◦◦ FPS - kimeneti biztosíték aktivitás kijelzés
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP) 
◦◦ túlterhelés védelem (OLP) 
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP)
◦◦ feszültséglökés védelem 
◦◦ szabotázsjelzés

•• megjegyzés: 
◦◦ felületre szerelhető doboz, zárhatóság - csavarral

•• garancia: 3 év a gyártás dátumától számítva

Minta termék:
PSDC08128

beállítás 12V÷15VDC 
8×1A

230VAC

Hiba

Minta termék: PSDC08128

Kód
Változtatható 

kimeneti 
feszültség

Kimeneti 
áram

Kimenetek 
száma

Biztosíték típusok
(jumper-rel 
választható)

Technikai 
kimenet

Méret 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

12
VD

C

PSDC04122 12÷15VDC 2,0A 4×0,5A 0,5A – TOPIK / PTC ✓ 230×177×52+8

PSDC04124 12÷15VDC 4,0A 4×1,0A 1,0A – TOPIK / PTC ✓ 230×177×52+8

PSDC08124 12÷15VDC 4,0A 8×0,5A 0,5A – TOPIK / PTC ✓ 290×256×52+8

PSDC08128 12÷15VDC 8,0A 8×1,0A 1,0A – TOPIK / PTC ✓ 290×256×52+8

PSDC16128 12÷15VDC 8,0A 16×0,5A 0,5A – TOPIK / PTC ✓ 290×256×52+8

PSDC161214 12÷15VDC 14,0A 16×0,87A 1,0A – TOPIK / PTC ✓ 290×256×52+8

PSDC161220 12÷15VDC 20,0A 16×1,2A 1,5A – TOPIK / 1,1A – PTC ✓ 290×256×52+8
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K1

K3

K8

K6

K2

K4

K7

K5

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

~230V

D

W1

H1

D1

H

W

•• feszültség: 85÷264VAC
•• kimeneti feszültség: 4×12VDC – 1A

8×12VDC – 1A
•• feszültség beállítási tartomány: 12÷15VDC - mindegyik kimenet 
feszültsége egymástól függetlenül szabályozható

•• kimenetek száma × biztosítékok: 4×1A / 8×1A
•• biztosíték típus: TOPIK
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP), feszültséglökés védelem

•• megjegyzés: 
◦◦ felületre szerelhető doboz, zárhatóság - csavarral 

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

Minta termék:
PSDCSEP08128

Multi-kimenetű tápegységek - 12÷15VDC, mindegyik kimenet 
feszültsége egymástól függetlenül szabályozható
csatornánként galvanikusan leválasztott kimenetek
PSDCSEP sorozat

Minta termék: PSDCSEP08128

230VAC
8×1,0A

12÷15VDC

12÷15VDC

12÷15VDC

12÷15VDC

12÷15VDC

12÷15VDC

12÷15VDC

12÷15VDC

(12÷15VDC) (12÷15VDC) (12÷15VDC) (12÷15VDC) (12÷15VDC) (12÷15VDC) (12÷15VDC) (12÷15VDC)

AUX1
(12÷15VDC)

AUX2
(12÷15VDC)

AUX3
(12÷15VDC)

AUX4
(12÷15VDC)

AUX1
(12÷15VDC)

AUX2
(12÷15VDC)

AUX3
(12÷15VDC)

AUX4
(12÷15VDC)

Kód Változtatható 
kimeneti feszültség

Kimeneti 
áram Kimenetek száma Biztosíték típus

Méret 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

12
VD

C PSDCSEP04124 4×12÷15VDC 4×1,0A 4×1,0A 1,0A – TOPIK 205×215×72+8
210×220

PSDCSEP08128 8×12÷15VDC 8×1,0A 8×1,0A 1,0A – TOPIK 365×215×72+8
370×220
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DCDC10H - 1ADCDC15H - 1,5A

DD1W1

H1H

W

Multi-kimenetű tápegységek - 34VDC
csatornánként galvanikusan leválasztott kimenetek
PSCU sorozat

•• feszültség: 230VAC / 50Hz
•• kimeneti feszültség: 4×34VDC – 1A csatornánként galvanikusan leválasztott kimenetek

8×34VDC – 1A csatornánként galvanikusan leválasztott kimenetek
•• kimenetek száma × biztosítékok: 4×1,0A / 8×1,0A *
•• biztosíték típus: TOPIK
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP) transzformátora
◦◦ feszültséglökés védelem

•• megjegyzés:
◦◦ felületreszerelhető doboz, zárhatóság - csavarral
◦◦ tápegység kiemelten DCDC...H sorozatú átalakítokhoz

•• garancia: 5 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő
Minta termék:

PSCU08348SEP

UOUT
12VDC

UIN
18÷40VDC

FIGYELEM: 
közvetlenül kamerákhoz NEM használható, feltétlenül szükséges hozzá a DCDC konverter, pl. DCDC10H / 
DCDC15H

Dedikáltan DCDC..H hermetikusan zárt tápegység sorozathoz

Minta termék: PSCU08348SEP

Feszültség átalakítók :
DCDC10H - 1,0A / 12VDC
DCDC15H - 1,5A / 12VDC

Feszültség átalakítók :
DCDC10H - 1,0A / 12VDC
DCDC15H - 1,5A / 12VDC

Hosszú vezetékekre tervezve,  
kiküszöböli a feszültségesést.

12VDC12VDC

12VDC12VDC

12VDC12VDC

12VDC12VDC

min. 18VDCmin. 18VDC

min. 18VDCmin. 18VDC

min. 18VDCmin. 18VDC

min. 18VDCmin. 18VDC
Maximum hossz: 700 méterMaximum hossz: 700 méter

34VDC
8×1A

230VAC

Megoldás hosszabb távolságú kamerák tápkábelre (100m felett)

Kód Kimeneti 
áram

Kimenetek 
száma

Biztosíték 
típus

Méret 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

34
VD

C PSCU04344SEP 4×1,0A 4×1,0A 1,0A – TOPIK 270×150×72+8
275×154

PSCU08348SEP 8×1,0A 8×1,0A 1,0A – TOPIK 290×250×72+8
295×255

UOUT
12VDC

UIN
18÷40VDC
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K1 K8

K3 K6

K2 K7

K4 K5

DD1

W1

H1H

W

LED kijelzés Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Jumper-rel választható 
biztosíték típusok: 

 TOPIK / PTC

Technikai kimenet
típus OC

FPS - biztosíték hiba

Eltávolítható zsanérok Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 8mm

Multi-kimenetű tápegységek - ~24VAC 
hiba visszajelzéssel
PSAC sorozat

•• feszültség: 230VAC / 50Hz
•• elérhető modellek: ~24VAC / 4×1,0A vagy ~27VAC / 4×0,9A

~24VAC / 8×0,75A vagy ~27VAC / 8×0,69A 
•• feszültség beállítási tartomány: ~24VAC vagy ~27VAC
•• kimenetek száma × biztosítékok: 4×1,0A / 8×1,0A 
•• biztosíték típusok: TOPIK / PTC - jumper-rel választható
•• technikai kimenet típus OC:

◦◦ FPS - hibarelé - jelzés a biztosíték meghibásodása esetén 
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP)
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP)
◦◦ feszültséglökés védelem
◦◦ szabotázsjelzés

•• megjegyzés: 
◦◦ felületre szerelhető doboz, zárhatóság - csavarral

•• garancia: 5 év a gyártás dátumától számítva

Minta termék:
PSAC08246

Minta termék: PSAC08246

230VAC

24VAC / 27VAC 24VAC / 27VAC

24VAC / 27VAC 24VAC / 27VAC

24VAC / 27VAC 24VAC / 27VAC

24VAC / 27VAC 24VAC / 27VAC

24VAC / 8×0,75A 
vagy 

27VAC / 8×0,69A

Hiba

Kód Kimeneti 
áram Kimenetek száma Biztosíték típusok

(jumper-rel választható) Technikai kimenet
Méret 

W×H×D+D1 [+/- 2mm]
W1×H1 [+/- 2mm]

24
VA

C 
va

gy
 2

7V
AC

PSAC04244 4,0A vagy 3,7A 4×1,0A vagy 4×0,9A 1,0A – TOPIK / PTC ✓ 210×182×57+8
214×187

PSAC08246 6,0A vagy 5,5A 8×0,75A vagy 8×0,69A 1,0A – TOPIK / PTC ✓ 210×242×62+8
214×246
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IP65
ABS

K1

MSC1512

MSC1512

K3

K2

K4

DH2

Ø
W
W1

HH1

Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Tömítés
Zárás - csavar / kosáranya 

- 4 db.

Szerelőlemez Hermetikusan zárt doboz 
IP65

Anyaga: ABS

Technikai kimenet
típus OC

FPS - biztosíték hiba

Jumper-rel választható 
biztosíték típusok: 

 TOPIK / PTC

Multi-kimenetű tápegységek - ~24VAC
hermetikusan zárt doboz IP65
PSACH sorozat

•• tápfeszültség: 230VAC / 50Hz
•• elérhető modellek: ~24VAC / 4×1,0A vagy ~27VAC / 4×0,9A

~24VAC / 1×4,0A vagy ~27VAC / 1×3,7A
~24VAC / 1×6,0A vagy ~27VAC / 1×5,5A

•• kimenetek száma × biztosítékok: 4×1,0A / 1×4,0A / 1×6,0A
•• biztosíték típus:

◦◦ TOPIK / PTC - jumper-rel választható *
◦◦ TOPIK *

•• technikai kimenetek OC típus:
◦◦ FPS - biztosíték hiba kimenet *

•• védelem:
◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP) 
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP), szabotázsjelzés

•• megjegyzés: 
◦◦ hermetikus doboz IP65, ABS
◦◦ felületszerelt, zárhatóság - csavarral

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Minta termék:
PSACH04244

Alkalmazható: PSACH04244

230VAC

12VDC

12VDC

24VAC / 27VAC

24VAC / 27VAC

24VAC / 27VAC

24VAC / 27VAC

Hiba

Minta termék: PSACH04244

24VAC / 4×1A 
vagy 

27VAC / 4×0,9A 

Kód Kimeneti 
áram

Kimenetek 
száma

Biztosíték 
típusok

Technikai 
kimenet

Méret
W×H×D [+/- 2mm]

H2 [+/- 2mm]

 Szerelési 
méret

W1×H1 [+/- 2mm]
A tömszelencék 

száma

24
VA

C 
va

gy
 2

7V
AC PSACH01244 4,0A vagy 3,7A 1×4,0A vagy 1×3,7A 4,0A – TOPIK — 160×160×90

25 126×145 2 db. / 4÷8mm

PSACH01246 6,0A vagy 5,5A 1×6,0A vagy 1×5,5A 6,0A – TOPIK — 160×160×90
25 126×145 2 db. / 4÷8mm

PSACH04244 4,0A vagy 3,7A 4×1,0A vagy 4×0,9A
1,0A 

– TOPIK / 
PTC (jumper-rel 

választható)
✓ 160×160×90

25 126×145 5 db. / 4÷8mm
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DD1

W1

H1H

W

LED kijelzés Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Zárás - csavar / kosáranya 
- 2 db.

Biztosítékkal védett 
kimenet: TOPIK

Eltávolítható 
zsanérok

Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 8mm

Szünetmentes tápegység osztott kimenet - 13,8VDC
PSDCB sorozat

•• feszültség: 176÷264VAC
•• elérhető modellek: 13,8VDC / 5×1,0A

13,8VDC / 9×1,0A
13,8VDC / 16×1,1A

•• akkumulátor töltőáram: 1A / 2A / 4A / 8A *
•• kimenetek száma × biztosítékok: 5×1,0A / 9×1,0A / 16×1,0A 
•• biztosíték típus: TOPIK
•• használható akkumulátor: 17Ah / 65Ah *
•• akkumulátor mélykisülés védelem - UVP
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP), feszültséglökés védelem
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP), szabotázsjelzés

•• megjegyzés:
◦◦ felületre szerelhető doboz, zárhatóság - csavarral (zár beépítése lehetséges)

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Minta termék:
PSDCB09129C

Minta termék: PSDCB09129C

230VAC

17Ah

13,8VDC
9×1,0A

Videó kaputelefon

Fogyasztó pl.:

KaputelefonElektromos zárSíktapadó mágnesHangjelzőÉrzékelőKamerák

Fogyasztó 1 Fogyasztó 9
Fogyasztó 2 Fogyasztó 8
Fogyasztó 3 Fogyasztó 7
Fogyasztó 4 Fogyasztó 6

Fogyasztó 5

Kód Teljes 
áram

Kimenetek 
száma

Akkumulátor 
töltőáram

Használható 
akkumulátor

Biztosíték 
típusok

Méret 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

13
,8

VD
C

PSDCB05125C 7,0A 5×1,0A 1,0A / 2,0A 17Ah 1,0A – TOPIK 280×292×82+8
285×296

PSDCB09129C 11,0A 9×1,0A 1,0A / 4,0A 17Ah 1,0A – TOPIK 280×292×82+8
285×296

PSDCB161220E 20,0A 16×1,1A 2,0A / 4,0A / 8,0A 65Ah 1,0A – TOPIK 400×350×173+8
405×355
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K1

K3

K5

K7

K2

K4

K6

K8

K16

K14

K12

K10

K15

K13

K11

K9

DD1

W1

H1H

W

Szünetmentes tápegység 13,8VDC / 12VDC
HD kamerákhoz és DVR részére
PSUPS sorozat

•• feszültség: 176÷264VAC 
•• elérhető modellek: 13,8VDC / 8×0,6A + 12VDC / 1×5,0A

13,8VDC / 16×0,8A + 12VDC / 1×5,0A
•• akkumulátor töltőáram: 1A / 2A / 4A / 8A * 
•• kimenetek száma × biztosítékok:

◦◦ kamerák: 8×1,0A / 16×1,0A *
◦◦ rögzítő: 1×5A

•• biztosíték típus: TOPIK
•• használható akkumulátor: 17Ah / 65Ah *
•• akkumulátor mélykisülés védelem - UVP
•• védelem: 

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP) 
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP), feszültséglökés védelem 
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP), szabotázsjelzés

•• megjegyzés:
◦◦ felületre szerelhető doboz, zárhatóság - csavarral
◦◦ beépített teljesítménytényező javító rendszer (PFC)
◦◦ hűtött - beépített ventilátor * 

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Minta termék:
PSUPS20A12E

LED kijelzés Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Biztosítékkal védett 
kamerák kimenetek 

TOPIK 8×1,0A / 16×1,0A

Kimeneti feszültség
rögzítő

 TOPIK 1×5,0A / 12VDC

Használható akkumulátor Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 8mm / 14mm

230VAC

65Ah

13,8VDC
16×0,8A

Minta termék: PSUPS20A12E

a DVR 12VDC/5A 
szünetmentes 

tápellátása

Kód Eszközök Kimenő 
feszültség

Teljes 
áram

Kimenetek 
száma

Akkumulátor 
töltőáram

Biztosíték 
típus

Hely a 
következőkhöz 
akkumulátor

Méret 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

PSUPS10A12C
kamerák 13,8VDC

11A
8×0,6A

1A
1,0A – TOPIK

17Ah 400×350×92+8
405×355rögzítő 12VDC 1×5,0A 5,0A – TOPIK

PSUPS20A12E
kamerák 13,8VDC

20A
16×0,8A

2A / 4A / 8A
1,0A – TOPIK

65Ah 420×375×183+14
425×378rögzítő 12VDC 1×5,0A 5,0A – TOPIK
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D
W1

H1

D1

D2

H

W

K1 K16

K3 K14

K5 K12

K7 K10

K2 K15

K4 K13

K6 K11

K8 K9

Szünetmentes tápegység 13,8VDC / 12VDC
HD kamerákhoz és DVR részére, rögzítőnek szánt hellyel
PSUPS...CR sorozat

•• feszültség: 176÷264VAC 
•• kimeneti feszültség: 13,8VDC / 8×0,75A / 16×0,8A tápforrás kamerákhoz *

12VDC / 1×4,0A / 1×5,0A DVR-hez *
•• akkumulátor töltőáram: 1A / 2A / 4A / 8A * 
•• kimenetek száma × biztosítékok:

◦◦ kamerák: 8×1,0A / 16×1,0A *
◦◦ rögzítő: 1×5A

•• biztosíték típus: TOPIK
•• használható akkumulátor: 17Ah / 2×17Ah * - párhuzamos kapcsolás
•• akkumulátor mélykisülés védelem - UVP
•• védelem: 

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP) 
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP), feszültséglökés védelem 
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP) *, szabotázsjelzés

•• megjegyzés:
◦◦ rögzítő számára hely a dobozban
◦◦ felületre szerelhető doboz, zárhatóság - csavarral
◦◦ beépített teljesítménytényező javító rendszer (PFC) *
◦◦ hűtött - beépített ventilátor *

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Minta termék:
PSUPS20A12CR

LED kijelzés Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Biztosítékkal védett 
kamerák kimenetek 

TOPIK 8×1,0A / 16×1,0A

Kimeneti feszültség
rögzítő

Használható 
akkumulátor

Kamerarögzítő csapdák 
csuklós szerelésű lemez

Minta termék: PSUPS20A12CR

Kód Eszközök Kimenő 
feszültség

Teljes 
áram

Kimenetek 
száma

Akkumulátor 
töltőáram

Biztosíték 
típus

Használható 
akkumulátor

Maximális  
rögzítő méret

W2×H2×D2 
[+/- 2mm]

Méret 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

PSUPS10A12CR
kamerák 13,8VDC

11A
8×0,75A

1A
1,0A – TOPIK

17Ah 380×320×65 420×535×193+14
425×540rögzítő 12VDC 1×4,0A 5,0A – TOPIK

PSUPS20A12CR
kamerák 13,8VDC

20A
16×0,8A

2A / 4A / 8A
1,0A – TOPIK 2×17Ah

(párhuzamos 
kapcsolás)

380×320×65 420×535×193+14
425×540rögzítő 12VDC 1×5,0A 5,0A – TOPIK

 	
Hely rögzítő 

részére
W2×H2

2×17Ah

13,8VDC
16 × 0,8A

230VAC

a DVR 12VDC/5A 
szünetmentes 

tápellátása
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D
W1

H1

D1

D2

H

W

17Ah

P-TRPV120 P-TRPV120

Szünetmentes tápegység 13,8VDC / 12VDC
HD kamerákhoz és DVR részére, rögzítőnek szánt hellyel
+ csavartérpáras átalakítók
PSUPS...CRT sorozat

•• feszültség: 176÷264VAC 
•• kimeneti feszültség: 13,8VDC / 8×0,75A / 16×0,8A tápforrás kamerákhoz * 

- RJ45 (csavartérpáras átalakítók)
12VDC / 1×4,0A / 1×5,0A DVR-hez *

•• akkumulátor töltőáram: 1A / 2A * 
•• kimenetek száma × biztosítékok:

◦◦ kamerák: 2×5,0A / 4×5,0A *
◦◦ rögzítő: 1×5A

•• biztosíték típus: TOPIK
•• csavartérpáras átalakítók P-TRPV120 darab HD kamerához 4 db. / 12 db.
•• használható akkumulátor: 17Ah / 2×17Ah * - párhuzamos kapcsolás
•• akkumulátor mélykisülés védelem - UVP
•• védelem: 

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP), túlfeszültség védelem (OVP)
◦◦ feszültséglökés védelem, túlmelegedés védelem (OHP) *, szabotázsjelzés

•• megjegyzés:
◦◦ rögzítő számára hely a dobozban
◦◦ felületre szerelhető doboz, zárhatóság - csavarral
◦◦ beépített teljesítménytényező javító rendszer (PFC) *
◦◦ hűtött - beépített ventilátor *

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Minta termék:
PSUPS10A12CRT

Minta termék: PSUPS10A12CRT

LED kijelzés Tamper - illetéktelen 
doboz nyitás - 1 db.

Biztosítékkal védett 
kamerák kimenetek 

TOPIK 2×5,0A / 
4×5,0A *

Kimeneti feszültség
rögzítő

Használható 
akkumulátor

Kamerarögzítő csapdák Csavartérpáras átalakítók 
P-TRPV120 

darab HD kamerához
4 db. / 12 db.

Kód Eszközök Kimenő 
feszültség

Teljes 
áram

Kimenetek 
száma

Akkumulátor 
töltőáram

Biztosíték 
típus

Használható 
akkumulátor

Maximális  
rögzítő méret

W2×H2×D2 
[+/- 2mm]

Méret 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]

PSUPS10A12CRT
kamerák 13,8VDC

11A
8×0,75A

1A
5,0A – TOPIK

17Ah 380×320×65 420×535×193+14
425×540rögzítő 12VDC 1×4,0A 5,0A – TOPIK

PSUPS20A12CRT
kamerák 13,8VDC

20A
16×0,8A

2A
5,0A – TOPIK 2×17Ah

(párhuzamos 
kapcsolás)

380×320×65 420×535×193+14
425×540rögzítő 12VDC 1×5,0A 5,0A – TOPIK

UTP
Videó + szünetmentes  
tápellátása 13,8VDCVideó Videó

Tápfeszültség Tápfeszültség

Hely rögzítő részére
W2×H2

a DVR 12VDC/4A 
szünetmentes 

tápellátása

230VAC

13,8VDC
8×0,75A
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RACK 19″

D1

H

D

D2

W
W1

•• feszültség: 176÷264VAC
•• elérhető modellek: 12VDC / 8×1A

12VDC / 16×0,87A
24VDC / 16×0,5A

•• feszültség állítási határok: 12÷15VDC, 20÷26VDC *
•• kimenetek száma × biztosítékok: 8×1,5A / 16×0,5A / 16×0,9A / 16×1,5A *
•• biztosíték típusok: TOPIK / PTC *
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP), feszültséglökés védelem

•• relé típusú technikai hiba kimenet:
◦◦ ALARM - általános hibajelző kimenet

•• hangos hibajelzés - BUZZER
•• megjegyzés:

◦◦ normál RACK 19″ - 2U doboz
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Multi-kimenetű tápegységek - 12VDC / 24VDC
R sorozat

Minta termék:
R1612T

LED kijelzés Eltávolítható hálózati 
kábel

Biztosítékok 
TOPIK / PTC

- modelltől függő

Változtatható kimeneti 
feszültség

Technikai kimenet
RIASZTÁS 

relé C/NO/NC

Hibajelzés
- BUZZER

Ventilátorok

Minta termék: R1612T

beállítás
12÷15VDC
16×0,87A

Videó kaputelefon

Fogyasztó pl.:

KaputelefonElektromos zárSíktapadó mágnesHangjelzőÉrzékelőKamerák

230VAC

Fogyasztó 1
Fogyasztó 2

Fogyasztó 7
Fogyasztó 8

Fogyasztó 16
Fogyasztó 15

Fogyasztó 10
Fogyasztó 9

Kód
Változtatható 

kimeneti 
feszültség

Teljes áram Kimenetek 
száma

Biztosíték 
típus

Technikai 
kimenet

Szerelési méret
W×H×D

Méret
W / W1 / H / D [+/- 2mm]

D1 / D2 [+/- 2mm]

12
VD

C

R812T 12÷15VDC 8A 8×1,0A 1,5A – TOPIK ✓ 19″×2U×262 482 / 442 / 88 / 262
5 / 32

R812P 12÷15VDC 8A 8×1,0A 1,5A – PTC ✓ 19”×2U×262 482 / 442 / 88 / 262
5 / 32

R1612T 12÷15VDC 14A 16×0,87A 1,5A – TOPIK ✓ 19”×2U×262 482 / 442 / 88 / 262
5 / 32

R1612P 12÷15VDC 14A 16×0,87A 1,5A – PTC ✓ 19”×2U×262 482 / 442 / 88 / 262
5 / 32

24
VD

C R1624T 20÷26VDC 8A 16×0,5A 0,5A – TOPIK ✓ 19”×2U×262 482 / 442 / 88 / 262
5 / 32

R1624P 20÷26VDC 8A 16×0,5A 0,9A – PTC ✓ 19”×2U×262 482 / 442 / 88 / 262
5 / 32
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RACK 19″

D1

H

D

D2

W
W1

Multi-kimenetű tápegységek - ~24VAC
RAC sorozat

•• feszültség: 195÷253VAC
•• elérhető modellek: 24VAC / 8×1A
•• kimenetek száma × biztosítékok: 8×1,0A
•• biztosíték típusok: TOPIK / PTC *
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP) 
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ feszültséglökés védelem 
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP) - transzformátor 

•• relé típusú technikai hiba kimenet:
◦◦ ALARM - általános hibajelző kimenet

•• hangos hibajelzés - BUZZER
•• megjegyzés:

◦◦ normál RACK 19″ - 2U doboz
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Minta termék:
RAC24P

LED kijelzés Eltávolítható hálózati 
kábel

Biztosítékok 
TOPIK / PTC

- modelltől függő

Technikai kimenet
RIASZTÁS 

relé C/NO/NC

Hibajelzés
- BUZZER

Ventilátorok

Minta termék: RAC24P

Fogyasztó pl.:

KaputelefonElektromos zárSíktapadó mágnesKamerák

~24VAC
8×1,0A

230VAC

Fogyasztó 1
Fogyasztó 2

Fogyasztó 3
Fogyasztó 4

Fogyasztó 8
Fogyasztó 7

Fogyasztó 6
Fogyasztó 5

Kód Teljes áram Kimenetek 
száma

Biztosíték 
típus

Technikai 
kimenet

Szerelési méret
W×H×D

Méret
W / W1 / H / D [+/- 2mm]

D1 / D2 [+/- 2mm]

~
24

VA
C RAC24T 8A 8×1,0A 1,0A – TOPIK ✓ 19″×2U×262 482 / 442 / 88 / 262

5 / 32

RAC24P 8A 8×1,0A 1,0A – PTC ✓ 19″×2U×262 482 / 442 / 88 / 262
5 / 32
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RACK 19″

1 8
SWITCH / HUB

D1

H

D

D2

W
W1

PoE tápegységek - 48VDC - RJ45
RP sorozat

Minta termék:
RP848

•• feszültség: 176÷264VAC
•• elérhető modellek: 48VDC / 8×0,3A

48VDC / 16×0,3A
•• kimenetek száma × biztosítékok: RJ45 8×0,5A / RJ45 16×0,5A *
•• biztosíték típusok: PTC 
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP), feszültséglökés védelem

•• relé típusú technikai hiba kimenet:
◦◦ ALARM - általános hibajelző kimenet

•• hangos hibajelzés - BUZZER
•• megjegyzés:

◦◦ normál RACK 19″ - 2U doboz
◦◦ 10Mb/s és 100Mb/s hálózatókhoz tervezet
◦◦ nem felel meg az IEEE 802.3af szabványnak

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

LED kijelzés RJ45 csatlakozók
- bemenet / kimenet

Technikai kimenet
RIASZTÁS 

relé C/NO/NC

Hibajelzés
- BUZZER

Feszültség: 230VAC Ventilátorok

Minta termék: RP848

Adat48VDC
8×0,3A

230VAC

Fogyasztó pl.:

Telefon IPKamerák IP Videó kaputelefon IPKaputelefon IP

RJ-45:
Fogyasztó IP - PoE
Adat + áram 48VDC

Fogyasztó 1
Fogyasztó 2
Fogyasztó 3
Fogyasztó 4

Fogyasztó 8
Fogyasztó 7
Fogyasztó 6
Fogyasztó 5

Kód Teljes áram Kimenetek 
száma RJ45

Biztosíték 
típus

Technikai 
kimenetek

Szerelési méret
W×H×D

Méret
W / W1 / H / D [+/- 2mm]

D1 / D2 [+/- 2mm]

48
VD

C RP848 2,5A 8×0,3A 0,5A – PTC ✓ 19″×2U×267 482 / 442 / 88 / 267
32 / 10

RP1648 5A 16×0,3A 0,5A – PTC ✓ 19″×2U×267 482 / 442 / 88 / 267
32 / 10
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RACK 19″

D1

H
D

D2

W
W1

Szünetmentes tápegységek - egy kimenet - 13,8 / 27,6 / 54VDC
ROUPS sorozat

•• feszültség: 176÷264VAC
•• elérhető modellek: 13,8VDC / 1×18A

27,6VDC / 1×9A
54VDC / 1×4,5A

•• kimenetek száma × biztosítékok: 1×20A / 1×10A / 1×5A *
•• biztosíték típusok: TOPIK 
•• akkumulátor töltőáram: 0,5A / 1A / 2A *
•• akkumulátorok: 1×17÷65Ah / 2×7÷28Ah / 4×7÷17Ah *
•• akkumulátor mélykisülés védelem - UVP
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP), feszültséglökés védelem
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP)

•• relé típusú technikai hiba kimenet:
◦◦ ALARM - általános hibajelző kimenet

•• hangos hibajelzés - BUZZER
•• megjegyzés:

◦◦ normál RACK 19″ - 2U doboz 
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Minta termék:
ROUPS12V

LED kijelzés Biztosítékok 
TOPIK

Akkumulátor 
csatlakozók

Eltávolítható hálózati 
kábel

Technikai kimenet
RIASZTÁS 

relé C/NO/NC

Hibajelzés - BUZZER Ventilátorok

Minta termék: ROUPS12V

Biztosíték tábla 
RLB16

Videó kaputelefon

Fogyasztó pl.:

KaputelefonElektromos zárSíktapadó mágnesHangjelzőÉrzékelőKamerák

230VAC

13,8VDC
16×1,0A

13,8VDC / 18A
1×17÷65Ah

13,8VDC / 16 kimenet
Fogyasztó 16

Fogyasztó 1

Kód Teljes 
áram

Kimenetek 
száma

Akkumulátor 
töltőáram

(használható 
akkumulátor)

Biztosíték 
típus

Technikai 
kimenetek

Szerelési méret
W×H×D

Méret
W / W1 / H / D [+/- 2mm]

D1 / D2 [+/- 2mm]

13
,8

VD
C

ROUPS12V 20A 1×18A 2A
1×17÷65Ah 20A – TOPIK ✓ 19″×2U×262 482 / 442 / 88 / 262

5 / 32

27
,6

VD
C

ROUPS24V 10A 1×9A 1A
2×7÷28Ah 10A – TOPIK ✓ 19″×2U×262 482 / 442 / 88 / 262

5 / 32

54
VD

C

ROUPS48V 5A 1×4,5A
0,5A

4×7÷17Ah
5A – TOPIK ✓ 19″×2U×262 482 / 442 / 88 / 262

5 / 32

Biztosíték tábla: RLB8 / RLB16

Akkumulátor vezérlő: RCB12V / 24V / 48V

Akkumulátor burkolat: RAKU2 / 3

Tartozékok:
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RLB8 RLB16
UIN

1 16
UIN

1 8

RACK 19″

H

D

D1

W
W1

LED kijelzés Bemenet feszültség Eltávolítható hálózati 
kábel

Biztosítékok 
TOPIK

Technikai kimenet
RIASZTÁS 

relé C/NO/NC

Bemenő feszültség
UIN=10÷56VDC
használható:
ROUPS12V
ROUPS24V
ROUPS48V

•• feszültség: UIN=10÷56VDC
•• elérhető modellek: UOUT=UIN / 8×2,0A (max.)

UOUT=UIN / 16×1,0A (max.)
•• kimenetek száma × biztosítékok: 8×2,0A / 16×1,0A *
•• biztosíték típusok: TOPIK
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP) 
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)

•• relé típusú technikai hiba kimenet:
◦◦ ALARM - általános hibajelző kimenet

•• megjegyzés:
◦◦ normál RACK 19″ - 2U doboz 

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Bemenő feszültség
UIN=10÷56VDC
használható:
ROUPS12V
ROUPS24V
ROUPS48V

UOUT= UIN 

(16×1,0A max.)
UOUT= UIN 

(8×2,0A max.)

Biztosíték tábla - 8/16 kimenet 
Dedikált tápegységek ROUPS... sorozathoz
RLB sorozat

Minta termék:
RLB8

Videó kaputelefon

Fogyasztó pl.:

KaputelefonElektromos zárSíktapadó mágnesHangjelzőÉrzékelőKamerák

Fogyasztó 14
Fogyasztó 13
Fogyasztó 12
Fogyasztó 11

Fogyasztó 6
Fogyasztó 5
Fogyasztó 4
Fogyasztó 3

Fogyasztó 8
Fogyasztó 7
Fogyasztó 6
Fogyasztó 5

Fogyasztó 4
Fogyasztó 3
Fogyasztó 2
Fogyasztó 1

Fogyasztó 2

Fogyasztó 15
Fogyasztó 16

Fogyasztó 1

Kód
Bemenő 

feszültség
UIN

Kimenő 
feszültség

UOUT

Kimenetek 
száma

Biztosíték 
típus

Technikai 
kimenetek

Szerelési méret
W×H×D           

Méret
W / W1 / H / D [+/- 2mm]

D1 [+/- 2mm]

RLB8 10÷56VDC UOUT = UIN 8×2A (max.) 2A – TOPIK ✓ 19″×2U×90 482 / 442 / 88 / 90
15

RLB16 10÷56VDC UOUT = UIN 16×1A (max.) 1A – TOPIK ✓ 19″×2U×90 482 / 442 / 88 / 90
15
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RACK 19″

D1

H
D

D2

W
W1

Multi-kimenet szünetmentes tápegység - 13,8VDC / 27,6VDC / 54VDC
RUPS sorozat

•• feszültség: 176÷264VAC
•• elérhető modellek: 13,8VDC / 8×1,0A

27,6VDC / 8×1,0A
54VDC / 8×0,5A

•• kimenetek száma × biztosítékok: 8×0,5A / 8×1,0A *
•• biztosíték típusok: TOPIK / PTC *
•• akkumulátor töltőáram: 0,5A / 1A *
•• akkumulátor mélykisülés védelem - UVP
•• akkumulátorok: 1×7÷28Ah / 2×7÷28Ah / 4×7÷17Ah *
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP), feszültséglökés védelem

•• relé típusú technikai hiba kimenet:
◦◦ ALARM - általános hibajelző kimenet 

•• hangos hibajelzés - BUZZER
•• megjegyzés:

◦◦ normál RACK 19″ - 2U doboz
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Minta termék:
RUPS812P

LED kijelzés Eltávolítható hálózati 
kábel

Biztosítékok 
TOPIK / PTC

- modelltől függő

Akkumulátor 
csatlakozók

Technikai kimenet
RIASZTÁS 

relé C/NO/NC

Hibajelzés
- BUZZER

Ventilátorok

Minta termék: RUPS812P

Videó 
kaputelefon

Fogyasztó pl.:

KaputelefonElektromos zárSíktapadó mágnesHangjelzőÉrzékelőKamerák

230VAC

1×7÷28Ah

13,8VDC
8×1,0A

Fogyasztó 1
Fogyasztó 2
Fogyasztó 3
Fogyasztó 4

Fogyasztó 8
Fogyasztó 7
Fogyasztó 6
Fogyasztó 5

Kód Teljes 
áram

Kimenetek 
száma

Akkumulátor 
töltőáram

(használható 
akkumulátor)

Biztosíték 
típus

Technikai 
kimenetek

Szerelési méret
W×H×D

Méret
W / W1 / H / D [+/- 2mm]

D1 / D2 [+/- 2mm]

13
,8

VD
C RUPS812T 9A 8×1,0A 1A

1×7÷28Ah 1,0A – TOPIK ✓ 19″×2U×262 482 / 442 / 88 / 262
5 / 32

RUPS812P 9A 8×1,0A 1A
1×7÷28Ah 1,0A – PTC ✓ 19″×2U×262 482 / 442 / 88 / 262

5 / 32

27
,6

VD
C RUPS824T 9A 8×1,0A 1A

2×7÷28Ah 1,0A – TOPIK ✓ 19″×2U×262 482 / 442 / 88 / 262
5 / 32

RUPS824P 9A 8×1,0A 1A
2×7÷28Ah 1,0A – PTC ✓ 19″×2U×262 482 / 442 / 88 / 262

5 / 32

54
VD

C RUPS848T 4,5A 8×0,5A 0,5A
4×7÷17Ah 0,5A – TOPIK ✓ 19″×2U×262 482 / 442 / 88 / 262

5 / 32

RUPS848P 4,5A 8×0,5A 0,5A
4×7÷17Ah 0,5A – PTC ✓ 19″×2U×262 482 / 442 / 88 / 262

5 / 32

Akkumulátor vezérlő: 
RCB12V / 24V / 48V

Akkumulátor burkolat: RAKU2 / 3

Tartozékok:
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RACK 19″

D1

H
D

D2

W
W1

Szünetmentes tápegységek - egy kimenet - 12VDC / 5A (rögzítő)
ROUPS...VR sorozat

•• feszültség: 176÷264VAC
•• elérhető modellek: 12VDC / 1×5A - tápegység rögzítőhöz
•• kimenetek száma × biztosítékok: 1×5A
•• biztosíték típusok: TOPIK 
•• akkumulátor töltőáram: 1A
•• akkumulátorok: 1×7÷28Ah
•• akkumulátor mélykisülés védelem - UVP
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP) 
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP) 
◦◦ feszültséglökés védelem

•• relé típusú technikai hiba kimenet:
◦◦ ALARM - általános hibajelző kimenet 

•• hangos hibajelzés - BUZZER
•• megjegyzés:

◦◦ normál RACK 19″ - 2U doboz
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

LED kijelzés Biztosítékok 
TOPIK

Akkumulátor 
csatlakozók

Rögzítő beépítési 
hely a következő 

méretekkel

Technikai kimenet
RIASZTÁS 

relé C/NO/NC

Hibajelzés
- BUZZER

Feszültség: 230VAC

ROUPS12VR

ROUPS12VR

230VAC

1×7÷28Ah

Fogyasztó pl.:

Rögzítő DVR 12VDC

A DVR 12VDC/5A szünetmentes 
tápellátása

Fogyasztó 1

Kód Teljes 
áram

Kimenetek 
száma

Akkumulátor 
töltőáram

(használható 
akkumulátor)

Biztosíték 
típus

Technikai 
kimenetek

Szerelési 
méret

W×H×D

Méret
W / W1 / H / D [+/- 2mm]

D1 / D2 [+/- 2mm]

12
VD

C

ROUPS12VR 6A 1×5A 1A
1×7÷28Ah 5A – TOPIK ✓ 19″×2U×262 482 / 442 / 88 / 262

5 / 32

Akkumulátor vezérlő: RCB12V

Akkumulátor burkolat: RAKU2 / 3

Tartozékok:
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RACK 19″

D1

H
D

D2

W
W1

Multi-kimenet szünetmentes tápegység - 13,8VDC + 12VDC / 4A
(max.16 HD kamerákhoz és egy DVR részére)
RUPS...R sorozat

•• feszültség: 176÷264VAC
•• kimeneti feszültség: 13,8VDC / 16×0,75A tápforrás kamerákhoz

12VDC / 1×4,0A DVR-hez
•• kimenetek száma × biztosítékok: 16×1A + 1×4A
•• biztosíték típusok: TOPIK / PTC *
•• akkumulátor töltőáram: 2A
•• akkumulátorok: 1×17÷65Ah
•• akkumulátor mélykisülés védelem - UVP
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP), feszültséglökés védelem

•• relé típusú technikai hiba kimenet:
◦◦ ALARM - általános hibajelző kimenet

•• hangos hibajelzés - BUZZER
•• megjegyzés:

◦◦ normál RACK 19″ - 2U doboz
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

LED kijelzés Eltávolítható hálózati 
kábel

Biztosítékok 
TOPIK / PTC

Akkumulátor 
csatlakozók

Technikai kimenet
RIASZTÁS 

relé C/NO/NC

Hibajelzés
- BUZZER

Rögzítő beépítési 
hely a következő 

méretekkel

Minta termék:
RUPS1612RP

Rögzítő DVR

K16 - 13,8VDC

K14 - 13,8VDC

K4 - 13,8VDC

K2 - 13,8VDC

K15 - 13,8VDC

K13 - 13,8VDC

K3 - 13,8VDC

K1 - 13,8VDC

230VAC

Minta termék: RUPS1612RP

13,8VDC
16×0,75A

1×17÷65Ah

a DVR 12VDC/4A 
szünetmentes 

tápellátása

Kód Eszközök Kimenő 
feszültség

Teljes 
áram

Kimenetek 
száma

Akkumulátor 
töltőáram

(használható 
akkumulátor)

Biztosíték 
típus

Technikai 
kimenetek

Szerelési 
méret

W×H×D

Méret
W / W1 / H / D [+/- 2mm]

D1 / D2 [+/- 2mm]

RUPS1612RT
kamerák 13,8VDC

18A
16×0,75A 2A

1×17÷65Ah

1,0A – TOPIK
✓ 19″×2U×267 482 / 442 / 88 / 267

32 / 10rögzítő 12VDC 1×4,0A 4,0A – TOPIK

RUPS1612RP
kamerák 13,8VDC

18A
16×0,75A 2A

1×17÷65Ah

1,0A – PTC
✓ 19″×2U×267 482 / 442 / 88 / 267

32 / 10rögzítő 12VDC 1×4,0A 4,0A – TOPIK

Akkumulátor vezérlő: RCB12V

Akkumulátor burkolat: RAKU2 / 3

Tartozékok:
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1 12

K12 – PoE

K10 – PoE

K2 – PoE

K11 – PoE

K3 – PoE

K1 – PoE

SWITCH / HUB

RACK 19″

D1

H
D

D2

W
W1

PoE szünetmentes tápegység - 54VDC (RJ45) + 12VDC / 4A
(max.12 IP kamerákhoz és egy DVR részére) 
RPUPS...R sorozat

•• feszültség: 176÷264VAC
•• kimeneti feszültség: 54VDC / 12×0,3A tápforrás kamerákhoz IP - RJ45

12VDC / 1×4,0A DVR-hez
•• kimenetek száma × biztosítékok: 12×0,5A +1×5A
•• biztosíték típusok: PTC 
•• akkumulátor töltőáram: 0,5A
•• akkumulátorok: 4×7÷17Ah
•• akkumulátor mélykisülés védelem - UVP
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (OVP), feszültséglökés védelem

•• relé típusú technikai hiba kimenet:
◦◦ ALARM - általános hibajelző kimenet

•• hangos hibajelzés - BUZZER
•• megjegyzés:

◦◦ normál RACK 19″ - 2U doboz
◦◦ 10Mb/s és 100Mb/s hálózatókhoz tervezet
◦◦ nem felel meg az IEEE 802.3af szabványnak

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

LED kijelzés RJ45 csatlakozók
- bemenet / kimenet

Akkumulátor 
csatlakozók

Rögzítő beépítési 
hely a következő 

méretekkel

Technikai kimenet
RIASZTÁS 

relé C/NO/NC

Hibajelzés
- BUZZER

RPUPS1248R

230VAC

Rögzítő

RPUPS1248R

RJ-45:
IP kamerák - PoE
Data + szünetmentes tápellátása 54Vcc

4×7÷17Ah

54VDC
12×0,3A

a DVR 
12VDC/4A 

szünetmentes 
tápellátása

Kód Eszközök Kimenő 
feszültség

Teljes 
áram

Kimenetek 
száma

Akkumulátor 
töltőáram

(használható 
akkumulátor)

Biztosíték 
típus

Technikai 
kimenetek

Szerelési 
méret

W×H×D

Méret
W / W1 / H / D [+/- 2mm]

D1 / D2 [+/- 2mm]

RPUPS1248R
kamerák 54VDC

5A 
(54VDC)

12×0,3A 
– RJ45 0,5A

4×7÷17Ah

0,5A – PTC

✓ 19″×2U×267 482 / 442 / 88 / 267
32 / 10

rögzítő 12VDC 1×4A 5A – PTC

Akkumulátor vezérlő: RCB48V

Akkumulátor burkolat: RAKU2 / 3

Tartozékok:

Adat
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H

D

D1

W
W1

RACK 19″

Akkumulátor vezérlők: 12VDC / 24VDC / 48VDC
RCB, RC sorozat

•• működik 13.8VDC / 27.6VDC / 54VDC szünetmentes tápegységgel együtt
•• akkumulátor hely: 4×7Ah / 4×17Ah *
•• mikroprocesszor alapú automatizáló rendszer
•• ötpercenként automatikus akkumulátor tesztet futtat
•• teszt gomb az előlapon
•• Akkumulátor töltőáram felügyelés, cellazárlat ellen.
•• akkumulátor kör folyamatos felügyelete
•• akkumulátor felismerés
•• alacsony akkumulátor feszültség jelzés – egyenáramú üzemmód
•• az akkumulátor kimeneti védelme rövidzárlatos csatlakozás ellen
•• akkumulátor hiba technikai kimenet – relé – NO/NC/COM
•• hangos hibajelzés – BUZZER – Ki- és bekapcsolási lehetőség
•• hiba optikai kijelzése – LED
•• szerelési méret: 19” × 2U
•• akkumulátor kábelek mellékelve
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Minta termék:
RCB12V

Minta termék: RCB12V

Videó kaputelefon

Fogyasztó pl.:

KaputelefonElektromos zárSíktapadó mágnesHangjelzőÉrzékelőKamerák

13,8VDC
8×1,0A

Fogyasztó 1
Fogyasztó 2
Fogyasztó 3
Fogyasztó 4

Fogyasztó 8
Fogyasztó 7
Fogyasztó 6
Fogyasztó 5

Teszt gomb az előlapon Hangos hibajelzés 
– BUZZER – Ki- és 

bekapcsolási lehetőség

Akkumulátor hiba technikai 
kimenet – relé 
– NO/NC/COM

Csatlakozások szünetmentes tápegységek 
csatlakoztatásához (BAT kimenetű tápegység)

Kapcsolók és vezetékek 
külső akkumulátor 
csatlakoztatásához

Minta termék:
RC24V

Kód Jelenlegi 
(max.)

Biztosíték 
típus

Akkumulátor 
hely

Akkumulátor 
csatlakozási 
lehetőség

Technikai 
kimenetek

Szerelési 
méret

W×H×D

Méret
W / W1 / H / D / D1 

[+/- 2mm]
Megjegyzés

13,8VDC RCB12V 20A 1×TOPIK – 25A 4×17Ah 1÷4×7Ah / 17Ah ✓ 19″×2U×425 483 / 435 / 88 / 425 / 15 —
27,6VDC RCB24V 10A 1×TOPIK – 15A 4×17Ah 2/4×7Ah / 17Ah ✓ 19″×2U×425 483 / 435 / 88 / 425 / 15 —
54VDC RCB48V 5A 1×TOPIK – 7,5A 4×17Ah 4×7Ah / 17Ah ✓ 19″×2U×425 483 / 435 / 88 / 425 / 15 —

13,8VDC RC12V 20A 1×TOPIK – 25A Nem 4×17Ah / 3×28Ah ✓ 19″×2U×60 483 / 412 / 88 / 60 / 15 akkumulátor 
vezérlő 12VDC / 
24VDC / 48VDC

27,6VDC RC24V 10A 1×TOPIK – 15A Nem 4×17Ah / 2×40Ah ✓ 19″×2U×60 483 / 412 / 88 / 60 / 15

54VDC RC48V 5A 1×TOPIK – 7,5A Nem 4×17Ah ✓ 19″×2U×60 483 / 412 / 88 / 60 / 15

12VDC / 20A / 68Ah

RUPS812T
RACK kapcsolóüzemű 

tápegység

4×17Ah

RC... sorozathoz használható
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RJ45

CONFI-DSO - Beállító szoftver VAS-hoz Ethernet kommunikáció

DSO szekrények Eszköz DSO: BOSCH - PAVIRO Ventilátorok, termosztát, akkumulátorok, görgők

Tápegység 350W–1000W Épület vészkiürítő 
hangrendszerhez

Kismegszakító sor,
230VAC feszültség szétosztó csatlakozó,
Kijelző panel

Firefighter mikrofon tápegység
Firefighter mikrofon doboz, 
Firefighter mikrofon feszültség adapter

DSOP24V Tápegység 
BOSCH PAVIRO rendszerhez

  Megfelelőség: EN54-4, EN12101-10

Beépített web szerver

PVA-2P500
erősítő

PVA-4R24 
router

PVA-4CR12 
vezérlő

PVA-15CST 
mikrofon
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H

W D

D

H

W

Hálózati feszültség 
sorkapcsok

Feszültség kimeneti 
sorkapcsok

Akkumulátor 
csatlakozók

LED kijelzés DIN sínes rögzítési 
lehetőség

Szünetmentes tápegységek DIN sínre rögzíthető 13,8VDC / 27,6VDC 
DINB sorozat

•• feszültség: 90÷264VAC / 176÷264VAC
•• feszültség impulzus stabilizátor
•• akkumulátor mélykisülés védelem (UVP)
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP)
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ feszültséglökés védelem

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

Minta termék:
DINB13830

Kód Teljes áram Akkumulátor 
töltőáram

Méret
L×W×H [mm]

13
,8

VD
C

DINB13810 1,5A 0,5A 122×93×50

DINB13820 2,5A 0,5A 122×93×50

DINB13830 3,5A 0,5A 122×93×50

DINB13850 5,5A 0,5A 122×93×60

27
,6

VD
C DINB27610 1,2A 0,2A 122×93×50

DINB27620 2,2A 0,2A 122×93×50

DINB27630 3,2A 0,2A 122×93×60

Minta termék: DINB13830

Videó kaputelefon

Fogyasztó pl.:

KaputelefonElektromos zárSíktapadó mágnesHangjelzőÉrzékelőKamerák

7Ah

13,8VDC

Fogyasztó 
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H

L

W

K1

230VAC dugó DC dugó aljzat LED kijelzés

Konnektorba dugható tápegységek 12VDC
PSA sorozat

•• feszültség: 90÷264VAC
•• vezeték hossza - 1,45m
•• kimeneti csatlakozó - JACK dugó - DC 5,5/2,1 - „anya”
•• készenléti teljesítmény <0,3W
•• hatásfok szint: V
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP)
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ feszültséglökés védelem (bemenet AC)

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

Kód Kimeneti áram LED kijelzés
Méret

L×W×H
 [mm]

12
VD

C

PSA12005 0,5A ✓ 59×39×65

PSA12010 1,0A — 70×29×76

PSA12015 1,5A ✓ 71×46×68

Minta termék:
PSA12015

Minta termék: PSA12015

12VDC
1,5A

230VAC

Kamerák
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L

W

H

K5

K3

K4

K2 

K1 

AWZ593

230VAC dugó DC dugó 5,5/2,1 aljzat LED kijelzés Rögzítő fül Változtatható kimeneti 
feszültség

Tápegységek asztali”laptop” 12VDC / 15VDC / 48VDC / 12÷15VDC
PSD, PSR sorozat

•• feszültség: 90÷264VAC
•• készenléti teljesítmény <0,3W; (<0,5W)
•• hatásfok szint: V
•• a szett tartalmazza 230VAC hálózati vezetéket
•• vezeték hossza - 1,45m
•• kimeneti csatlakozó - JACK dugó - DC 5,5/2,1 - „anya”
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP)
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ feszültséglökés védelem (bemenet AC)

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

Alkalmazható: PSR12012

Minta termék:
PSD12050

Minta termék: PSD12050

Kód
Változtatható 

kimeneti 
feszültség

Kimeneti áram LED 
kijelzés

Méret
L×W×H [mm]

12
VD

C

PSD12010 — 1,0A ✓ 65×36×30
PSD12020 — 2,0A ✓ 86×72×32
PSD12030 — 3,0A ✓ 107×48×33
PSD12050 — 5,0A ✓ 116×54×35
PSD12070 — 7,0A ✓ 175×72×45

15
VD

C

PSD15040 — 4,0A ✓ 116×54×35

48
VD

C PSD480050 — 0,5A ✓ 86×50×32
PSD480125 — 1,25A ✓ 116×54×35
PSD480250 — 2,5A ✓ 172×73×34

12
VD

C

PSR12012 12÷15V 1,2A ✓ 78×48×35

230VAC

12VDC
5×1A

12VDC
5A
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W

L

H

W

L

H

IP67
DC dugó 5,5/2,1 aljzat * Zavarszűrő Hermetikusan 

zárt doboz IP67

7,5VDC / 12VDC / 13,8VDC tápegységek
hermetikusan zárt doboz IP67
PSC sorozat

•• feszültség: 90÷264VAC
•• hermetikus doboz IP67
•• vezeték hossza - 0,5m
•• DC kimenet - JACK dugó - DC 5,5/2,1 - „anya” *
•• készenléti teljesítmény <0,3W
•• hatásfok szint: V
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ feszültséglökés védelem (bemenet AC)

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Minta termék:
PSC12010

Minta termék: PSC12010

12VDC
1,0A

230VAC

Kód Kimeneti áram Méret
L×W×H [mm] Megjegyzés

7,
5V

D
C

PSC07510 1,0A 48×50×25 —

12
VD

C PSC12010 1,0A 48×50×25
DC kimenet - 
JACK dugó - 

DC 5,5/2,1 - „anya”
PSC12015 1,5A 58×58×28

13
,8

VD
C

PSC13008 0,8A 48×50×25 —
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L

W

H

IP67

AWZ591

K8

K7

K2

K1

DC dugó 5,5/2,1 aljzat Zavarszűrő Rögzítő fül Hermetikusan 
zárt doboz IP67

Tápegységek asztali”laptop” 12VDC / 48VDC
hermetikusan zárt doboz IP67
PSCL sorozat

•• feszültség: 90÷264VAC
•• a tápegység nem tartalmaz 230VAC dugót, a vezetéket sorkapocsba 
lehet kötni

•• vezeték hossza DC - 0,5m
•• DC kimenet - JACK dugó - 5,5/2,1 - „anya”
•• készenléti teljesítmény <0,3W; <0,5W
•• hatásfok szint: V
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP)
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ feszültséglökés védelem (bemenet AC)

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

Minta termék:
PSCL12070

Minta termék: PSCL12070

12VDC
8×0,88A

12VDC
7,0A

230VAC

Kód Kimeneti 
áram

Méret
L×W×H [mm]

12
VD

C

PSCL12010 1,0A 67×37×25

PSCL12015 1,5A 69×44×29

PSCL12020 2,0A 86×50×34

PSCL12030 3,0A 135×50×33

PSCL12050 5,0A 150×56×34

PSCL12070 7,0A 202×69×38

48
VD

C

PSCL480125 1,25A 150×56×34
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SWITCH / HUB

L

W

H

Adat
LAN – 10/100Mb/s

RJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + áram 52VDC
LAN – 10/100Mb/s

230VAC

230VAC

Rögzítő

48VDC / 52VDC PoE injektor
PSP sorozat

Kód Kimeneti 
áram

Megfelel az 
IEEE 802.3 af 
szabványnak

Méret
L×W×H [+/- 2mm]

48
VD

C

PSP48005 0,5A — 119×61×38

52
VD

C

PSP52003 0,3A ✓ 119×61×38

Minta termék:
PSP52003

Minta termék: PSP52003

RJ45 csatlakozók 
– bemenet / kimenet

Bemenet Ethernet PoE kimenet LED kijelzés

•• kimeneti feszültség: 48VDC/0,5A – PoE/RJ45 
52VDC/0,3A – PoE/RJ45

•• feszültség: 90÷264VAC
•• megfelel az IEEE 802.3 af szabványnak *
•• LED optikai jelzés
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP) *
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség védelem (AC bemenet)

•• megjegyzés:
◦◦ 10Mb/s és 100Mb/s hálózatókhoz tervezet

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő
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Kód Típusa
Csatlakozó típusa

Típus
bemenetek / kimenetek

Csavartérpáras átalakítók

P-TR1HD Csavartérpáras 
adók HD (passzív) BNC dugó / UTP csavaros 

bekötés
P-TR1HD HD csavartérpáras adó szett, 

lengő BNC csatlakozóval

P-TR1HD3 Csavartérpáras 
adók HD (passzív) BNC dugó / klipszes 

csatlakozó
P-TR1HD3 HD csavartérpáras adó szett, 

lengő BNC csatlakozóval 
(klipszes UTP csatlakozó)

P-TR3HD Csavartérpáras 
adók HD (passzív) BNC dugó / UTP csavaros 

bekötés
P-TR3HD HD csavartérpáras adó szett, 

elforgatott BNC csatlakozóval

P-TRPV1 Csavartérpáras 
adók HD (passzív)

BNC dugó
JACK 5,5/2,1 
aljzat ,dugó

/ RJ45 aljzat P-TRPV1 Passzív videó HD transzmitter és 
tápfeszültség szett

P-TRPV120 Csavartérpáras 
adók HD (passzív)

BNC dugó
JACK 5,5/2,1 

dugó
/ RJ45 aljzat P-TRPV120 passzív HD videó és áram átala-

kító (BNC plug 5,5/2,1)

P-TRPV4 Csavartérpáras 
adók HD (passzív) BNC dugó / RJ45 aljzat P-TRPV4 passzív HD videó és áram 

átalakító (négycsatornás)

P-TR1 Csavartérpáras adók 
(passzív) BNC dugó / UTP csavaros 

bekötés
P-TR1 csavartérpáras passzív videójel 

átalakító lengő BNC csatlakozóval

P-TR2 Csavartérpáras adók 
(passzív) BNC dugó / UTP csavaros 

bekötés
P-TR2 csavartérpáras passzív videójel 

átalakító BNC csatlakozóval

Kiegészítők CCTV rendszerhez
Túlfeszültségvédők, Csavartérpáras átalakítók
Galvanikus leválasztók, PoE adapterek, Szétosztó PoE, Átalakítók



www.pulsar.pl 97

Kiegészítők CCTV rendszerhez
Túlfeszültségvédők, Csavartérpáras átalakítók
Galvanikus leválasztók, PoE adapterek, Szétosztó PoE, Átalakítók

Kód Típusa
Csatlakozó típusa

Típus
bemenetek / kimenetek

Túlfeszültségvédők

P-ZV1 Túlfeszültségvédők BNC aljzat / BNC aljzat P-ZV1 videó túlfeszültségvédő 
(BNC aljzat - BNC aljzat)

P-ZV2 Túlfeszültségvédők BNC dugó / BNC aljzat P-ZV2 videó túlfeszültségvédő 
(BNC aljzat - BNC dugó)

P-ZRJ1 Túlfeszültségvédők RJ45 aljzat / RJ45 aljzat P-ZRJ1 LAN túlfeszültségvédő RJ45 
csatlakozóval

P-Z12V1 Túlfeszültségvédők szeparált kivitelű sorkapocs P-Z12V1 DC12 tápfeszültség 
túlfeszültségvédő modul

Galvanikus leválasztók

P-SEP1 Galvanikus 
leválasztók BNC dugó / BNC aljzat P-SEP1 galvanikus leválasztó 

BNC csatlakozókkal

PoE adapterek

P-POE1 PoE adapterek RJ45 aljzat /
RJ45 dugó

 JACK 5,5/2,1 
aljzat ,dugó

P-PoE1 csatlakozó szett RJ45 
vagy 5,5/2,1 csatlakozóval

Szétosztó PoE

SP-POE12 Szétosztó RJ45 aljzat /
RJ45 dugó

 JACK 5,5/2,1 
dugó

Szétosztó PoE SP-POE12

Átalakítók

HDMI-VGA Átalakítók HDMI / VGA HDMI-VGA jelátalakító
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IP56 UV

Minta termék:
EXT-POE1

Minta termék: EXT-POE1

Alkalmazható: EXT-PoE...H

Tartozékok:

Kiegészítők CCTV rendszerhez
Extender PoE, PoE táp hosszabbító

•• PoE kimenet: PoE IN - megfelel az IEEE802.3af / at szabványnak
•• PoE kimenet: PoE OUT - megfelel az IEEE802.3af at szabványnak *
•• megnöveli az Ethernet és PoE hatótávolságát 100 méterre *
•• 10/100Mb/s hálózatókhoz tervezet
•• the PoE IN input power supply pairs: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• the PoE OUT input power supply pairs: 4/5 (+), 7/8 (-)
•• LED optical signalization
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlfeszültség védelem (PoE bemenet) 
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

PoE IN bemenet PoE OUT kimenet Hermetikus doboz IP56 UV ellenállás

  OZB1 
(alkalmazható EXT-PoE...H)

Kód Bemenet 
feszültség

RJ45 bemenet 
/ megfelel az 

IEEE802.3af-hez / at

RJ45 kimenet /  
megfelel az  

IEEE802.3af-hez
Kimeneti 

teljesítmény Hermetikus doboz Méret 
L×W×H [+/- 2mm]

EXT-POE1 — PoE IN / megfelelő PoE OUT / megfelelő 15,4W — 81×77×26

EXT-POE2 — PoE IN / megfelelő PoE OUT1 / megfelelő
PoE OUT2 / megfelelő

15,4W / port
(∑ =20W) — 81×77×26

EXT-POE3 — PoE IN / megfelelő
PoE OUT1 / megfelelő
PoE OUT2 / megfelelő

PoE OUT3 / nem megfelelő
15,4W / port

(∑ =30W) — 81×77×26

EXT-POE4 DC IN
44÷57VDC PoE IN / megfelelő PoE OUT1 / nem megfelelő

PoE OUT2 / nem megfelelő
15,4W / port

(∑ =20W) — 81×77×26

EXT-POE1H — PoE IN / megfelelő PoE OUT / megfelelő 15,4W
IP56

 UV ellenállás
W=158, H=118, D=76 [+/- 2mm]

vezeték tömszelence magasság 25 mm
vezeték átmérő: 4÷8mm

EXT-POE2H — PoE IN / megfelelő PoE OUT1 / megfelelő
PoE OUT2 / megfelelő

15,4W / port
(∑ =20W)

EXT-POE3H — PoE IN / megfelelő
PoE OUT1 / megfelelő
PoE OUT2 / megfelelő

PoE OUT3 / nem megfelelő
15,4W / port

(∑ =30W)

EXT-POE4H DC IN
44÷57VDC PoE IN / megfelelő PoE OUT1 / nem megfelelő

PoE OUT2 / nem megfelelő
15,4W / port

(∑ =20W)

Camera 1
IP PoECat. 5e UTP kábelekhez

100 m
Cat. 5e UTP kábelekhez

100 m

Megnöveli az Ethernet és PoE hatótávolságát 100 méterre

(Adat + áram) (Adat + áram)

Switch PoE
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open 
frame

L

H

W

SWITCH / HUB

K1 – PoE

K3 – PoE

K2 – PoE

K4 – PoE

PoE modul IP kamerákhoz - RJ45

Bemenet feszültség 
- csavaros csatlakozás

- aljaz DC 5,5/2,1

RJ45 csatlakozók 
- bemenet / kimenet

Telepítése:
- rögzítő csavarok

- kétoldalas ragasztó

Kiszerelés - „nyák” Biztosítékkal védett 
kimenet: TOPIK

Akkumulátor hiba technikai 
kimenet - relé C/NO/NC

- open colector - OC

Alkalmazható: AWZ603

•• feszültség: 20÷56VDC
•• elérhető modellek: 4×1,0A - RJ45 

4×1,0A - RJ45 - hajlított
4×0,5A - TOPIK (4×1,0A - nem tartozék) - RJ45

•• kimenetek száma × biztosítékok: 4×0,5A *
•• biztosíték típusok: TOPIK *
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP) *, túlterhelés védelem (OLP) *
◦◦ feszültséglökés védelem

•• OC és relé technikai kimenetek:
◦◦ FPS - biztosíték hiba vagy tápfeszültség hiba DC *

•• megjegyzés: 
◦◦ LED kijelzés
◦◦ rögzítései opciók: rögzítő keret csavarral vagy kétoldalas ragasztóval
◦◦ bemenetek száma: 2 - DC 5,5/2,1 aljzat vagy sorkapocs 
- max. kábel keresztmetszet 1,5mm2

◦◦ 10Mb/s és 100Mb/s hálózatókhoz tervezet
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

AWZ602
biztosíték nélkül

AWZ613
biztosíték nélkül
oldalra néző

AWZ603
biztosíték: Üveg (TOPIK)
hiba technikai kimenettel

Minta termék: AWZ603

Kód Bemenő 
feszültség

Kimeneti 
feszültség

Kimenetek 
száma
RJ45

Biztosíték típus Technikai 
kimenetek

Kimeneti feszültség Méret
L×W×H [mm]csatlakozás: 

sorkapocs (1,5mm2) DC 5,5/2,1 aljzat

AWZ602 20÷56VDC UPoE=UIN 4×1,0A — — ✓ ✓ 105×43×25

AWZ613 20÷56VDC UPoE=UIN
4×1,0A

(oldalra néző) — — ✓ ✓ 75×53×33

AWZ603 20÷56VDC UPoE=UIN
4×0,5A

(4×1,0A)
0,5A ‒ TOPIK

(1,0A ‒ TOPIK - 
nem tartozék)

✓ ✓ ✓ 150×53×25

Adat

RJ-45:
IP kamerák – PoE
Adat + áram

UOUT=UIN
4 × 0,5A

(4 × 1,0A – nem tartozék)

Rögzítő

UIN=20÷56VDC

OC és relé technikai 
kimenetek: 
FPS ‒ biztosíték hiba vagy  
DC feszültség hiba
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open 
frame∅ 6

∅ 4

PW100

UVP

W

L

H

Feszültség bemenet / 
kimenet sorkapcsok

Akkumulátor 
csatlakozók

Telepítése
távtartó PW100

Kiszerelés - „nyák” Technikai kimenet 
Type relé:

FAC - AC hiba

Szünetmentes tápegység modulok 13,8VDC
lineáris, technikai kimenettel
ML / MLR / MLRK sorozat

•• elérhető modellek - 13,8VDC / 1A
•• lineáris feszültségszabályzó
•• tápfeszültség: külső transzformátor szükséges 16÷17VAC (e.g. AWT150)
•• akkumulátor töltés és karbantartás felügyelet
•• rövidzár és fordított polaritás csatlakoztatás védett akkumulátor kimenet
•• akkumulátor töltőáram 0,1A
•• védelem: 

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP) 
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP), feszültséglökés védelem

•• MLR sorozathoz:
◦◦ relé típusú technikai hiba kimenet: FAC - feszültség kimaradás jelzése

•• MLRK sorozathoz:
◦◦ relé típusú technikai hiba kimenet: FAC - feszültség kimaradás jelzése
◦◦ akkumulátor mélykisülés védelem (UVP)
◦◦ beállítható AC hiba kijelzés késleltetés

•• garancia: 5 év a gyártás dátumától számítva
Alkalmazható: MLR / MLRK

Minta termék:
MLRK1012

Transzformátorok, 
TRP, TRZ, TOR sorozat

Tartozékok:

Videó kaputelefon

Fogyasztó pl.:

KaputelefonElektromos zárSíktapadó mágnesHangjelzőÉrzékelőKamerák

Minta termék: MLRK1012

13,8VDC

230VAC

1,2÷7Ah

16VAC
40VA

Relé típusú technikai 
hiba kimenet:
FAC ‒ porucha 
napájania AC

pl. vezérlőpanel

Fogyasztó

Transzformátor

Kód Teljes áram Akkumulátor 
töltőáram

Technikai 
kimenet

Akkumulátor 
mélykisülés védelem

Méret 
L×W×H 

[+/- 2mm]

13
,8

VD
C ML1012 1,0A 0,1A — — 90×72×55

MLR1012 1,0A 0,1A ✓ — 90×72×55

MLRK1012 1,0A 0,1A ✓ ✓ 90×72×55
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∅ 6

∅ 4

PW100

open 
frame

C
NC=>

OC RELAY

NO

W

L

H

Feszültség bemenet / 
kimenet sorkapcsok

Telepítése
távtartó PW100

Kiszerelés - „nyák” Technikai kimenet 
Type relé:

FAC - AC hiba

Technikai kimenet
típus OC:

EPS, PSU, LoB

MPSBS modulrögzítési 
lehetőség
OC ➙ relé

(EPS, PSU, LoB)

•• elérhető modellek: MS és MSR sorozat 13,8VDC / 1A; 2A
MSRK sorozat         13,8VDC / 1A; 2A; 3A

27,6VDC / 0,8A; 2A; 3A
•• feszültség impulzus stabilizátor
•• tápfeszültség: külső transzformátor szükséges 18÷22VAC / 18÷33VAC
•• akkumulátor töltés és karbantartás felügyelet
•• rövidzár és fordított polaritás csatlakoztatás védett akkumulátor kimenet
•• védelem: 

◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP) 
◦◦ túlmelegedés védelem (OHP), feszültséglökés védelem

•• MSR sorozathoz:
◦◦ relé típusú technikai hiba kimenet: FAC - AC hiba

•• MSRK sorozathoz:
◦◦ technikai kimenet típus OC: EPS - 230V feszültség hiba, 
PSU - hiba, LoB - alacsony akku feszültség

◦◦ akkumulátor mélykisülés védelem (UVP)
◦◦ beállítható AC hiba kijelzés késleltetés
◦◦ START szolgáltatás, manuális indítás akkumulátorról

•• garancia: 5 év a gyártás dátumától számítva

Szünetmentes tápegység modulok 13,8VDC / 27,6VDC
kapcsolóüzemű, technikai kimenet
MS / MSR / MSRK sorozat

Alkalmazható: MSRKAlkalmazható: MSR

Minta termék:
MSRK3012

MPSBS 
Relé modul PSBS 

tápegység technikai kimenetéhez

Transzformátorok, TRP, TRZ, TOR sorozat

Tartozékok:

Kód Teljes 
áram

Akkumulátor 
töltőáram Technikai kimenet Akkumulátor 

mélykisülés védelem
Méret 

L×W×H 
[+/- 2mm]

13
,8

VD
C

MS1012 1,2A 0,2A / 0,5A — — 75×53×25

MS2012 2,2A 0,2A / 0,5A — — 75×55×40

MSR1012 1,2A 0,2A / 0,5A ✓ — 85×58×25

MSR2012 2,2A 0,2A / 0,5A ✓ — 85×63×40

MSRK1012 1,2A 0,2A / 0,5A ✓ ✓ 86×58×25

MSRK2012 2,2A 0,2A / 0,5A ✓ ✓ 86×63×40

MSRK3012 3,5A 0,5A / 1,0A ✓ ✓ 88×93×55

27
,6

VD
C MSRK1024 1,0A 0,2A / 0,5A ✓ ✓ 86×63×35

MSRK2024 2,2A 0,2A / 0,5A ✓ ✓ 88×93×43

MSRK3024 3,5A 0,5A / 1,0A ✓ ✓ 105×143×44
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H D

W

UVP

Tápegység modul szünetmentesgo 13,8VDC
kapcsolóüzemű, DIN sínre rögzíthető 
MSRD sorozat

LED kijelzés Hálózati feszültség 
sorkapcsok AC

START / STOP gomb - 
akkumulátor be / ki

Technikai kimenet DIN sínes rögzítési 
lehetőség

•• elérhető modellek: 13,8VDC / 2A
•• tápfeszültség - külső transzformátor szükséges: 13,8VDC - AWT150, AWT468
•• akkumulátor mélykisülés védelem (UVP) 
•• rövidzár és fordított polaritás csatlakoztatás védett akkumulátor kimenet 
•• akkumulátor töltőáram beállítás jumper-rel 
•• akkumulátor biztosíték állapotfelügyelet 
•• START szolgáltatás, manuális indítás akkumulátorról 
•• STOP gomb leválasztáshoz akkumulátoros működés közben
•• FAC AC hibajelző technikai kimenet - relé és típus OC 
•• FPS PSU általános hibajelző kimenet - típus OC 
•• védelem: 

◦◦ rövidzár védelem (SCP)
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ feszültséglökés védelem

•• garancia: 5 év a gyártás dátumától számítva

MSRD2012

Transzformátorok, 
TRP, TRZ, TOR sorozat

Tartozékok:MSRD2012

Fogyasztó

Videó kaputelefon

Fogyasztó pl.:

KaputelefonElektromos zárSíktapadó mágnesHangjelzőÉrzékelőKamerák

OC és relé technikai kimenetek:
FAC ‒ AC feszültség hibakijelzés
Technikai kimenet típus OC:
FPS ‒ tápegység hiba

Transzformátor

1,2÷17Ah

13,8VDC

230VAC

18VAC
40VA

Kód Teljes 
áram

Akkumulátor 
töltőáram

Technikai 
kimenet

Akkumulátor 
mélykisülés védelem

Méret 
L×W×H 

[+/- 2mm]

13
,8

VD
C

MSRD2012 2,0A 0,2A / 0,5A ✓ ✓ 70×89×69

pl. vezérlőpanel
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L

H

W

DC/DC feszültség átalakító modulok 
és feszültség csökkentők, open frame, technikai hiba kimenettel
DC/DC sorozat

•• feszültség: 8÷28VDC; 28÷60VDC; 9,5÷16VDC; 9,5÷28VDC; 18÷28VDC; 20÷28VDC *
•• elérhető modellek: 

•• feszültség csökkentő átalakítók:
◦◦ szabályozható kimeneti feszültség: 4,5÷19VDC / 1A / 2A * 

4,5÷24VDC / 3A / 5A * 
12÷24VDC / 3A / 5A *

◦◦ beállítás nélkül: 12VDC / 5A galvanikus leválasztással: bemenet / kimenet
•• feszültség csökkentő és növelő átalakítók:

◦◦ szabályozható kimeneti feszültség: 5÷15VDC / 1A / 2A / 3A *
◦◦ beállítás nélkül: 12VDC / 5A
◦◦ beállítás nélkül: 12VDC / 5A galvanikus leválasztással: bemenet / kimenet

•• feszültség növelő átalakítók:
◦◦ szabályozható kimeneti feszültség: 18÷28VDC / 2,5A
◦◦ beállítás nélkül: 48VDC / 1,25A / 2,5A *

•• védelem:
◦◦ rövidzár védelem (SCP), túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ túlfeszültség (OVP) *, túlmelegedés védelem (OHP) *

•• technikai kimenetek OC típus:
◦◦ PSU - átalakító hiba *

•• megjegyzés:
◦◦ „csak panel”
◦◦ szerelési: rögzítő keret csavarral vagy kétoldalas ragasztóval / rögzítő csavar
◦◦ a minimális különbség a kimeneti és bemeneti feszültség között: 2÷3VDC *

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Minta termék:
DC/DC50SD

Kód Kimenő feszültség Kimeneti 
áram

Akkumulátor hiba 
technikai kimenet

Méret
L×W×H 
[mm]

feszültség csökkentő

8÷
28

VD
C

DC/DC10SD 4,5÷19VDC 1A/12VDC ✓ 80×43×27

DC/DC20SD 4,5÷19VDC 2A/12VDC ✓ 100×43×27

DC/DC30SD 4,5÷24VDC 3A/12VDC ✓ 130×43×45

DC/DC50SD 4,5÷24VDC 5A/12VDC ✓ 140×43×45

20
÷

28
VD

C

DC/DC50SD-SEP
elkülönítve 12VDC 5A/12VDC — 150×54×60

28
÷

60
VD

C

DC/DC30HV 12÷24VDC 3A/12VDC ✓ 130×43×37

DC/DC50HV 12÷24VDC 5A/12VDC ✓ 140×43×45

feszültség csökkentő

9,
5÷

16
VD

C

DC/DC10SE 5÷15VDC 1A/12VDC ✓ 100×43×27

DC/DC20SE 5÷15VDC 2A/12VDC ✓ 110×43×37

DC/DC30SE 5÷15VDC 3A/12VDC ✓ 140×43×45

DC/DC50SE 12VDC 5A/12VDC ✓ 150×54×60

DC/DC50SE-SEP
elkülönítve 12VDC 5A/12VDC — 150×54×60

feszültség növelő

9,
5÷

16
VD

C

DC/DC25SU 18÷28VDC 2,5A/24VDC ✓ 140×43×45

DC/DC48125 48VDC 1,25A/48VDC ✓ 130×43×45

18
÷

28
VD

C

DC/DC48250 48VDC 2,5A/48VDC ✓ 140×43×45
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IP67

•• elérhető modellek, kimenő feszültség: 12VDC / 1A; 1,5A
•• feszültség 18÷40VDC
•• hermetikus doboz IP67, ABS
•• DC vezeték hossza: 0,3m
•• DC kimeneti kábel hossza: 0.5m + DC dugó 5,5/2,1 aljzat
•• védelem:

◦◦ túlterhelés védelem (OLP), rövidzár védelem
◦◦ bemeneti feszültség fordított polaritás védelem

•• megjegyzés:
◦◦ telepítése: 2 fúrat Ø3,2mm

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

Ajánlott PSCU sorozatú tápegységek

DCDC feszültség átalakító modulok - 12VDC
kapcsolóüzemű, hermetikusan zárt IP67
DCDC...H sorozat

Ajánlott PSCU sorozatú 
tápegységek

DC dugó 
5,5/2,1 aljzat

Hermetikusan 
zárt doboz IP67

Minta termék:
DCDC10H

DCDC feszültség átalakító modulok - 12VDC
DC/DC sorozat – műanyagdobozban

Minta termék:
DC/DC05-J

Kód Bemenő feszültség Kimeneti áram Méret 
L×W×H / R [mm]

12
VD

C DCDC10H 18÷40VDC 1,0A 48×50×25 / 55

DCDC15H 18÷40VDC 1,5A 58×58×28 / 62

•• elérhető modellek, kimenő feszültség: 12VDC/0,5A
•• feszültség 18÷30VDC
•• DC vezeték hossza: 0,13m + csavaros csatlakozás / 5,5/2,1 JACK aljzat - férfi *
•• DC kimeneti kábel hossza: 0,13m + DC dugó 5,5/2,1 aljzat
•• védelem:

◦◦ bemeneti feszültség fordított polaritás védelem
•• megjegyzés:

◦◦ klipszes UTP csatlakozó
•• garancia: 1 év a gyártás dátumától számítva

* modelltől függő

Kód Bemenő feszültség Kimeneti áram
Megjegyzés Méret 

L×W×H [mm]bemenet kimenet

12
VD

C DC/DC05 18÷30VDC 0,5A csavaros csatlakozás DC dugó 5,5/2,1 aljzat 50×20×18

DC/DC05-J 18÷30VDC 0,5A 5,5/2,1 JACK aljzat - férfi DC dugó 5,5/2,1 aljzat 50×20×18

DC dugó 5,5/2,1 aljzat Csavaros csatlakozás *  5,5/2,1 JACK aljzat 
- férfi *
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H

+ BGL618

Tápegység modul CCTV rendszerekhez, 
DC/DC feszültség inverter (feszültség csökkentő)
CCTV kameraházba építhető, CCTV kameraházban elhelyezhető

MST1512
•• kimenő feszültség - 12VDC / 1,5A vagy 24VDC / 1A 
(jumper kiválasztás)

•• tápfeszültség: 16÷30VAC, 22÷42VDC
•• CCTV kameraházban elhelyezhető
•• magas hatásfok 90% max
•• LED kijelzés
•• termosztáttal szabályozott fűtés
•• kapcsolható fűtőfeszültség
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP)
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ feszültséglökés védelem

•• garancia: 5 év a gyártás dátumától számítva

MSC1512
•• kimenő feszültség - 12VDC / 1,5A vagy 24VDC / 1A 
(jumper kiválasztás)

•• tápfeszültség: 16÷30VAC, 22÷42VDC 
•• magas hatásfok 90%
•• LED kijelzés
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP)
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)
◦◦ feszültséglökés védelem 

•• garancia: 5 év a gyártás dátumától számítva

24VAC

34VDC

16÷30VAC 
22÷42VDC

24VAC

34VDC

16÷30VAC 
22÷42VDC

12VDC/24VDC

Kód Kimenő 
feszültség

Kimeneti 
áram

Termosztáttal 
szabályozott fűtés

Műanyag 
doboz

Méret
L×W×H [mm]

16
÷

30
VA

C,
 2

2÷
42

VD
C

MST1512 12 / 24VDC 1,5A / 1A

✓ 
TON=15OC, 

TOFF=25OC (+/-4OC)
— 70×69×89

MSC1512 12 / 24VDC 1,5A / 1A — ✓ 70×70×28
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17Ah
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Feszültség csökkentő - lineáris
13,8VDC ➞ 12VDC
27,6VDC ➞ 24VDC
RN sorozat

Hálózati feszültség 
sorkapcsok DC

Feszültség kimeneti 
sorkapcsok DC

Potenciométer, 
feszültség változtatási

Telepítése:
- rögzítő csavarok

- technikai hiba kimenettel

Kiszerelés - „nyák”

•• elérhető modellek: 12VDC / 2,5A; 5A
24VDC / 2,5A

•• tápfeszültség: 12÷14VDC / 12V verzió
24÷28VDC / 24V verzió 

•• feszültség állítási határok: 11V÷UIN / 22V÷UIN

•• lineáris feszültségszabályzó
•• a küszöbszint alatti feszültségértéket változatlanul átengedi
•• védelem:

◦◦ rövidzár védelem (SCP)
◦◦ túlterhelés védelem (OLP)

•• telepítése:
◦◦ csavar, szerelőtüske vagy kétoldalas ragasztó

•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva
Minta termék:

RN250

Videó kaputelefon

Fogyasztó pl.:

KaputelefonElektromos zárSíktapadó mágnesHangjelzőÉrzékelőKamerák

Minta termék: RN250

230VAC

12VDC/ 2,5A

UIN=13,8VDC

UOUT=12VDC

Kód Kimenő feszültség
(beállítás)

Kimeneti 
áram

Méret 
L×W×H [+/- 2mm]

13
,8

VD
C

(1
2÷

14
VD

C) RN250
12V

(11V÷UIN)
2,5A 76×54×45

RN500
12V

(11V÷UIN)
5,0A 76×70×45

27
,6

VD
C

(2
4÷

28
VD

C)

RN25024
24V

(22V÷UIN)
2,5A 76×70×45

Fogyasztó
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++ +

DC 5,5/2,1

AUX1 AUX2 AUX...

+IN-

L1 L2 L...
F1 F2 F...

DC 5,5/2,1

AUX1 AUX2 AUX...

+IN-

L1 L2 L...
F1 F2 F...

FPS
(OC)

AUX1 AUX2 AUX...

+IN-

FPS (RELAY)

L1 L2 L...

F1 F2 F...

L...

LFPS

CN CN 0

Biztosíték modulok 

230VAC

DC 5.5/2.1 aljzat
alkalmazható: AWZ 586, 576, 580

230VAC

Kötési pont ‒ PTC

Kód Feszültség Videó be / 
kimenetek száma

Vezeték 
keresztmetszet

(max)
Kimenet 
védelem

Biztosítékkal
PTC 

(polyswitch)
DC 5,5/2,1 aljzat

Méret 
L×W×H 

[+/- 2mm]

AWZ585

10÷30VDC

2 / 2 1mm2 2×1,0A ✓ ✓ 60×43×23

AWZ573 2 / 4 1mm2 4×0,3A ✓ ✓ 80×43×21

AWZ574 2 / 4 1mm2 4×0,5A ✓ ✓ 80×43×21

AWZ575 2 / 4 1mm2 4×1,0A ✓ ✓ 80×43×21

AWZ577 2 / 8 1mm2 8×0,3A ✓ ✓ 124×43×21

AWZ578 2 / 8 1mm2 8×0,5A ✓ ✓ 124×43×21

AWZ579 2 / 8 1mm2 8×1,0A ✓ ✓ 124×43×21

Szétosztó modulok technikai hiba kimenettel - TOPIK / PTC (jumper-rel választható)

Kód Feszültség Videó be / 
kimenetek száma

Vezeték 
keresztmetszet

(max)
Kimenet 
védelem

Biztosítékkal Akkumulátor 
hiba technikai 

kimenet

Méret 
L×W×H 

[+/- 2mm]
PTC 

(polyswitch) / TOPIK

AWZ535

10÷30VDC
10÷24VAC

1 / 4 2,5mm2 4×0,5A ✓ / ✓ típus: OC 125×43×32

AWZ536 1 / 5 2,5mm2 5×0,5A ✓ / ✓ típus: OC 150×43×30

AWZ588 1 / 4 2,5mm2 4×0,5A ✓ / ✓ típus: 
OC, RELA 125×43×32

Kötési pont ‒ TOPIK

Kód Feszültség Videó be / 
kimenetek száma

Vezeték 
keresztmetszet

(max)
Kimenet 
védelem

Biztosítékkal
TOPIK DC 5,5/2,1 aljzat

Méret 
L×W×H 

[+/- 2mm]

AWZ586

10÷30VDC

2 / 2 1mm2 2×1,0A ✓ ✓ 60×43×20

AWZ576 2 / 4 1mm2 4×0,5A ✓ ✓ 80×43×20

AWZ580 2 / 8 1mm2 8×0,5A ✓ ✓ 124×43×20

AWZ597 10÷30VDC
10÷24VAC 1 / 2 2,5mm2 2×2,0A ✓ ― 60×43×26

AWZ589 10÷30VDC 1 / 4 2,5mm2 4×2,0A ✓ ― 80×43×27

AWZ598 10÷30VDC
10÷24VAC

2 / 8 2,5mm2 8×1,5A ✓ ― 144×43×26

AWZ599 1 / 2 4mm2 2×5,0A ✓ ― 75×53×40

AWZ600 2 / 4 4mm2 4×5,0A ✓ ― 150×53×40
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DC 5,5/2,1

AUX1 AUX2 AUX...

+IN-

F1 F2 F...

L1 L2 L...

++ +

DC 5,5/2,1

AUX1 AUX2 AUX...

+IN-

F1 F2 F...

L1 L2 L...

AUX1 AUX2 AUX...

IN1 IN2 IN...

L1 L2 L...

F1 F2 F...

FPS
(OC)

AUX1 AUX2 AUX...

+IN-

FPS (RELAY)

F1 F2 F...

L1 L2 L...
LFPS

CN CN 0

Biztosíték modulok 

230VAC

230VAC

Szétosztó modulok műanyagdobozban TOPIK / PTC / biztosíték nélkül

Kód Feszültség 
Videó be / 
kimenetek 

száma

Vezeték 
keresztmetszet

(max)
Kimenet 
védelem

Biztosítékkal
DC 5,5/2,1 

aljzat
Méret 

W×H×D 
[+/- 2mm]

PTC 
(polyswitch) / TOPIK

AWZ594

10÷30VDC

2 / 5 2mm2 5×1,0A ✓ / ― ✓ 150×94×92

AWZ592 2 / 8 2mm2 8×1,0A ✓ / ― ✓ 150×94×92

AWZ593 2 / 5 2mm2 5×1,0A ― / ✓ ✓ 150×94×92

AWZ591 2 / 8 2mm2 8×1,0A ― / ✓ ✓ 150×94×92

AWZ590 2 / 8 2mm2 8 (Nem) ― / ― ✓ 150×94×92

Szétosztó modulok technikai hiba kimenettel - TOPIK

Kód Feszültség Videó be / 
kimenetek száma

Vezeték 
keresztmetszet

(max)
Kimenet 
védelem

Biztosítékkal
TOPIK

Akkumulátor hiba 
technikai kimenet

Méret 
L×W×H 

[+/- 2mm]

AWZ595
10÷30VDC
10÷24VAC

1 / 4 2,5mm2 4×2,0A ✓ típus: 
OC, RELAY 120×43×26

AWZ596 1 / 4 4mm2 4×5,0A ✓ típus: 
OC, RELAY 150×53×40

Átvezető - TOPIK (galvanikusan elválasztott csatornák)

Kód Feszültség Videó be / 
kimenetek száma

Vezeték 
keresztmetszet

(max)
Kimenet 
védelem

Biztosítékkal
TOPIK

Méret 
L×W×H 

[+/- 2mm]

AWZ533

10÷30VDC
10÷24VAC

4 / 4 1mm2 2×1,5A ✓ 100×43×20

AWZ605 1 / 1 2,5mm2 1×5,0A ✓ 50×43×40

AWZ606 2 / 2 2,5mm2 2×5,0A ✓ 75×53×40

AWZ607 4 / 4 2,5mm2 4×2,0A ✓ 75×70×26

AWZ608 4 / 4 2,5mm2 4×5,0A ✓ 76×54×40
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L

L

PE

PE

N

N

F

UIN

+

-

+

-
UOUT

L1

+ -

+IN-

AUX1
FPS (RELAY)

LFPS

CN CN 0

LAUX

+

-

+

-
UIN

0,3/0,5/1/2A UOUT

FPS
(OC) FPS 

(RELAY)

CN CN 0

Biztosíték és szétosztó modulok

Biztosíték modulok

Kód
Bemenet 

feszültség
UBE 

Kimeneti 
feszültség

UKI

Kimeneti 
áram
(max)

Vezeték 
keresztmetszet

(max)
Védelmi típusok Technikai 

kimenet
Méret 

L×W×H 
[+/- 2mm]

AWZ540 9÷40VDC 9÷14,1VDC 4A 1mm2 túlfeszültség - OVP ― 50×43×26

Átvezető technikai kimentettel - TOPIK

Kód Feszültség Videó be / 
kimenetek száma

Vezeték 
keresztmetszet

(max)
Kimenet 
védelem

Biztosítékkal
TOPIK

Akkumulátor hiba 
technikai kimenet

Méret 
L×W×H 

[+/- 2mm]

AWZ604 10÷24VDC 1 / 1 2,5mm2 1×5,0A ✓ típus: 
RELAY 70×43×40

Átvezető, 230VAC - TOPIK

Kód Feszültség Videó be / 
kimenetek száma

Vezeték 
keresztmetszet

(max)
Kimenet 
védelem

Biztosítékkal
TOPIK

Méret 
L×W×H 

[+/- 2mm]

AWZ618 230VAC 1 / 1 2,5mm2 1×T 3,15A ✓ 60×43×40

Kód
Bemenet 

feszültség
UBE 

Kimeneti 
feszültség

UKI

Vezeték 
keresztmetszet

(max)
Védelmi típusok Technikai 

kimenet
Méret 

L×W×H 
[+/- 2mm]

AWZ527 10÷30VDC UOUT =UIN 2mm2

elektronikus biztosíték,
rövidzár védelem - SCP,
túlterhelés védelem - OLP,
4 féle áram érték beállítás: 
0,3A / 0,5A / 1A / 2A

típus: OC, RELAY 76×54×22
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DC

L1 C
NC
NO

F1
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L1 F1
C
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+

-

UIN
DC

L1 C
NC
NO

Relé modulok

AC/DC tápfeszültség, biztosíték a relé C/NC/NO kimenetén

Kód Tápfeszültség Relék száma Maximális kapcsolható 
feszültség

Maximális kapcsolható 
áram

Méret 
L×W×H 

[+/- 2mm]

AWZ510
10÷16VDC / 10÷13VAC

1
30VDC / 50VAC

1A 50×43×20

AWZ512 2 1A 80×43×20

AWZ514 10÷16VDC / 10÷16VAC 1

30VDC / 250VAC

6A 70×43×23

AWZ517 20÷32VDC / 20÷32VAC 1 6A 70×43×23

AWZ625
10÷16VDC / 10÷16VAC

2 6A 75×70×30

AWZ626 4 6A 150×70×30

DC tápfeszültség, biztosíték a relé tekercskörében

Kód Tápfeszültség Relék száma Maximális kapcsolható 
feszültség

Maximális 
kapcsolható áram

Méret 
L×W×H 

[+/- 2mm]

AWZ511 10÷14VDC 1

30VDC / 50VAC

2A 70×43×20

AWZ513 10÷14VDC 1 2A 70×43×20

AWZ515 10÷14VDC 4 2A 75×70×20

DC tápfeszültség, biztosíték nélkül

Kód Tápfeszültség Relék száma Maximális kapcsolható 
feszültség

Maximális 
kapcsolható áram

Méret 
L×W×H 

[+/- 2mm]

AWZ529 10÷14VDC 2 30VDC / 50VAC 2A 70×43×22

AWZ528 10÷14VDC 3 30VDC / 50VAC 1A 70×43×20

AWZ520 10÷14VDC 5 30VDC / 50VAC 2A 140×43×25

AWZ612 10÷14VDC 1 30VDC / 50VAC 1A 40×43×20

AWZ622 10÷14VDC 1 30VDC / 50VAC 1A 30×27×18

AWZ624 20÷28VDC 2 30VDC / 50VAC 2A 70×43×22
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U

S

REL
T1 T2 T1 T1

TS

T2+TS

T

S+

R-

C
NC
NO

REL

T2T1

S-

T+

T-

C
NC
NO

REL

Modulok relé
Időzítő relé modulok

DC tápfeszültség, biztosíték nélkül - bemenetek: T -, T +

Kód Tápfeszültség Bemenetek Relék száma
Maximális 

kapcsolható 
feszültség

Maximális 
kapcsolható áram

Méret 
L×W×H 

[+/- 2mm]

AWZ508
10÷15VDC 
21÷28VDC

(beállítás jumper-rel Z1)
T-, T+ 2

30VDC / 50VAC

2A 80×43×22

AWZ610 10÷14VDC T-, T+ 1 2A 50×43×22

AWZ611 10÷14VDC T1-, T2-, T3-, T4- 4 2A 120×43×22

Időzítő relé modulok, DC tápfeszültség, biztosíték nélkül

Kód Tápfeszültség Bemenetek Relék száma
Maximális 

kapcsolható 
feszültség

Maximális 
kapcsolható 

áram
Idő intervallum

Méret 
L×W×H 

[+/- 2mm]

AWZ516 10÷16VDC S+, S-, R- 1 30VDC / 250VAC 10A
0,1s ÷ 100h

(18 különböző  
időprogrammal)

120×43×22

AWZ518 10÷15VDC — Nem - 2 technikai kimenetek típus OC 50mA 4s/1min/16min/4h15min 60×43×23

AWZ525 10÷14VDC S+, S- 1

30VDC / 50VAC

1A 1s ÷ 5min 60×43×23

AWZ526 10÷14VDC S+, S-, R- 1 1A 1s ÷ 5min 70×43×23
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AWO466 AWO467

TRP sorozat - IP30, ABS/PC

Kód Teljesítmény Kimenő feszültség

AWT050 20VA 16V/1,2A vagy 18V/1A
AWT053 20VA 12V/1,6A vagy 14V/1,4A
AWT150 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2A
AWT500 50VA 16V/3A vagy 18V/2,8A vagy 20V/2,5A
AWT524 50VA 17V/2,9A vagy 24V/2,1A vagy 30V/1,7A
AWT800 80VA 16V/5A vagy 18V/4,5A vagy 20V/4A
AWT824 80VA 17V/4,7A vagy 24V/3,3A vagy 30V/2,7A

TRZ sorozat - IP43, ABS/PC, epoxigyantával kiöntött

Kód Teljesítmény Kimenő feszültség

AWT468 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2A
AWT682 60VA 18V/3,3A vagy 20V/3,0A

AWT5161820 50VA 16V/3A vagy 18V/2,8A vagy 20V/2,5A
AWT5172430 50VA 17V/2,9A vagy 24V/2,1A vagy 30V/1,7A

AWT752 75VA 20V/3,75A
AWT8161820 80VA 16V/5A vagy 18V/4,5A vagy 20V/4A
AWT8172430 80VA 17V/4,5A vagy 24V/3,3A vagy 30V/2,7A

TOR sorozat

Kód Teljesítmény Kimenő feszültség

AWT037 50VA 16V/3,0A vagy 18V/2,8A vagy 20V/2,5A
AWT049 50VA 17V/2,9A vagy 24V/2,1A vagy 30V/1,7A
AWT039 80VA 16V/5,0A vagy 18V/4,5A vagy 20V/4,0A
AWT048 80VA 17V/4,7A vagy 24V/3,3A vagy 30V/2,7A
AWT042 100VA 24V/4,17A vagy 27V/3,7A vagy 33V/3,0A

AWT042H
(szerelő lemezzel) 100VA 24V/4,17A vagy 27V/3,7A vagy 33V/3,0A

AWT034 150VA 24V/6,25A vagy 27V/5,6A vagy 33V/4,55A

EI sorozat

Kód Teljesítmény Kimenő feszültség

AWT060 20VA 16V/1,2A vagy 18V/1,0A
AWT070 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A
AWT071 40VA 16,5V/2,2A

Transzformátorok epoxigyantával kiöntött

Kód Teljesítmény Kimenő feszültség

AWT830 30VA 16,5V/1,8A
AWT845 45VA 16,5V/2,7A

Transzformátor kaputelefonhoz és elektromos 
zárakhoz

Kód Teljesítmény Kimenő feszültség

AWT027 10VA 11,5V/0,8A vagy 14V/0,6A

Transzformátorok
10VA ÷ 150VA 

Transzformátor kaputelefon zárvezérléshez javasolt felhasználás olyan 
alkalmazásokhoz, ahol szempont a galvanikus elválasztás és az eltérő „U” 
vagy U3 feszültség szint. (pl. riasztóközpontok, rádióadók, GSM, beléptető 
rendszerek, stb.).

Tartozékok:
- DIN sínes tartók
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RAL 9003

L

W

H

Pánik jelzésadók
PN, PN-K sorozat

AWZ700 - Támadásjelző pedál PN
•• RIASZTÁS kimenet: C/NC/NO - 1A@30VDC / 50VAC max
•• TAMPER kimenet: C/NC/NO - 1A@30VDC / 50VAC max
•• működési környezet: II. környezeti osztály, -10°C÷40°C
•• fémdobozban DC01; 0,7mm, RAL 9003, IP20
•• Ф0,41÷1,63 csatlakozók (AWG 26-14)
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

AWZ710 - Támadásjelző pedál PN-K
•• tápfeszültség: 11÷14VDC
•• RIASZTÁS kimenet: C/NC - 0,5A@30VDC / 50VAC max
•• RIASZTÁS relé működési mód (programozható funkció):

◦◦ monostabil (210mp. max.) / bistabil / tartós
•• TAMPER kimenet: C/NC - 0,5A@30VDC / 50VAC max
•• RST (RESET) bemenet: helyreállítás 0V (GND), Impulzus (min. 1mp.)
•• LED kijelzés
•• működési környezet: II. környezeti osztály, -10°C÷40°C
•• fémdobozban DC01; 0,7mm, RAL 9003, IP20
•• Ф0,41÷1,63 csatlakozók (AWG 26-14)
•• garancia: 2 év a gyártás dátumától számítva

Kábel bevezető Távolság Dobozolás: fémdoboz, 
RAL 9003

LED kijelzés

Alkalmazható: AWZ710

Kód RIASZTÁS 
kimenet

TAMPER 
kimenet

RST (RESET) 
bemenet

Méret
L×W×H 

[+/- 2mm]

AWZ700 C/NC/NO C/NC/NO — 125×66×38

AWZ710
C/NC programozható verzió:
• monostabil (210s max.) 
• bistabil,
• tartós

C/NC helyreállítás 0V (GND), 
Impulzus (min. 1mp.) 125×66×38
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EPS PSU LoBINPUT − +

EPS
OC

PSU
OC

LoB
OC

+ AUX

L1 L2 L3

OUTPUT

C  NC  NO C  NC  NO C  NC  NO

EPS PSU LoB

EPS PSU LoB
C  NC  NO C  NC  NO C  NC  NO

EPS PSU LoB
DCDC15H

PSBOC502418

PSBS3012C

BAT
OC OC OC

BAT V LDC GND LAC

BAT V LDC GND LAC

Tamper - illetéktelen doboz nyitás

Technikai OC és relé kimenet:
EPS - 230V feszültség hiba
PSU - tápegység hiba
LoB - alacsony akku feszültség

pl. vezérlőpanel

13,8VDC

UIN
10÷30VDC

Technikai OC és relé kimenet:
EPS - 230V feszültség hiba
PSU - tápegység hiba
LoB - alacsony akku feszültség

pl. vezérlőpanel

27,6VDC

Videó kaputelefon

Tápegység OC típusú kimenetei

Modul MPSBS

PSB sorozatú tápegység

Modul MPSB

Relé/automatizálási modul

Technikai relé kimenet modul
Az MPSBS relé modul használatával a tápegység technikai OC típusú kimenete relé kimeneté alakítható (C/NO/NC)
Dedikáltan PSBS / PSBSH / MSRK / PSBSOF / AWZ plus sorozatú.

Kód Tápfeszült-
ség Bemenetek Technikai kimenetek - relé Relé

Méret
L×W×H 

[+/- 2mm]

MPSBS 10÷30VDC
EPS
PSU
LoB

EPS - 230V feszültség hiba
PSU - tápegység hiba
LoB - alacsony akku feszültség

3x REL - C/NO/NC, 
1A@30VDC/50VAC 79×42×18

Kód
Dedikáltan PSB / HPSB 

sorozatú névleges 
feszültségű tápegységekhez

Relé és OC technikai kimenetek Méret
L×W×H 

[+/- 2mm]EPS 
feszültség hiba

PSU 
tápegység hiba

LoB 
alacsony akku 

feszültség
MPSB12 13,8VDC ✓ ✓ ✓ 127×56×58

MPSB24 27,6VDC ✓ ✓ ✓ 127×56×58

MPSB48 54VDC ✓ ✓ ✓ 127×56×58

Automatikus felügyeleti modul
Az MPSB modul megjelenít a PSB / HPSB sorozatú szünetmentes tápegységek működési állapotát.
A modul érzékeli és kijelzi a tápegység hibát, hálózati feszültség kimaradást és az alacsony akkumulátor feszültséget. 
Technikai kimenetek típusai: OC és relé (C/NO/NC).
Dedikáltan PSB / HPSB sorozatú.
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Univerzális 
Melyeket a központhoz terveztek: DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, PYRONIX, CROW…

SATEL
Melyeket a központhoz terveztek: SATEL.

PARADOX
Melyeket a központhoz terveztek: PARADOX.

RISCO
Melyeket a központhoz terveztek: RISCO.

Üres szerelődobozok riasztóközpontoknak
a TRP sorozat transzformátoraival van felszerelve

Kód Transzfor-
mátor Kimeneti feszültség Akkumulátor 

hely

A szerelődoboz 
külső méretei: 

W×H×D+D1 
[+/- 2mm]

Az előlap  
külső méretei: 

W1×H1 
[+/- 2mm]

AWO005 TRP 20VA 16V/1,2A vagy 18V/1,0A 7Ah/12V 250×250×80+8 255×255
AWO006 TRP 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 7Ah/12V 250×250×80+8 255×255
AWO205 TRP 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 320×305×90+8 325×310
AWO256 TRP 50VA 16V/3,0 vagy 18V/2,8A vagy 20V/2,5A 17Ah/12V 320×400×90+8 325×405
AWO261 TRP 80VA 16V/5,0 vagy 18V/4,5A vagy 20V/4,0A 28Ah/12V 425×450×145+8 430×455

Kód Transzfor-
mátor Kimeneti feszültség Akkumulátor 

hely

A szerelődoboz 
külső méretei: 

W×H×D+D1 
[+/- 2mm]

Az előlap  
külső méretei: 

W1×H1 
[+/- 2mm]

AWO151 TRP 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 7Ah/12V 280×290×80+8 285×295

AWO203 TRP 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 350×400×90+8 355×405

Kód Transzfor-
mátor Kimeneti feszültség Akkumulátor 

hely

A szerelődoboz 
külső méretei: 

W×H×D+D1 
[+/- 2mm]

Az előlap  
külső méretei: 

W1×H1 
[+/- 2mm]

AWO000 TRP 20VA 16V/1,2A vagy 18V/1,0A 7Ah/12V 250×250×80+8 255×255
AWO009 TRP 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 7Ah/12V 250×250×80+8 255×255
AWO150 TRP 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 7Ah/12V 280×290×80+8 285×295
AWO220 TRP 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 320×305×90+8 325×310
AWO200 TRP 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 320×400×90+8 325×405
AWO250 TRP 50VA 16V/3,0A vagy 18V/2,8A vagy 20V/2,5A 17Ah/12V 320×400×120+8 325×405
AWO300 TRP 80VA 16V/5,0A vagy 18V/4,5A vagy 20V/4,0A 17Ah/12V 320×400×120+8 325×405
AWO301 TRP 80VA 16V/5,0A vagy 18V/4,5A vagy 20V/4,0A 24Ah/12V 350×400×170+8 355×405

Kód Transzfor-
mátor Kimeneti feszültség Akkumulátor 

hely

A szerelődoboz 
külső méretei: 

W×H×D+D1 
[+/- 2mm]

Az előlap  
külső méretei: 

W1×H1 
[+/- 2mm]

AWO003 TRP 20VA 16V/1,2A vagy 18V/1,0A 7Ah/12V 250×250×80+8 255×255
AWO008 TRP 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 7Ah/12V 250×250×80+8 255×255
AWO152 TRP 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 7Ah/12V 280×290×80+8 285×295
AWO232 TRP 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 320×305×90+8 325×310
AWO214 TRP 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 320×400×90+8 325×405
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Univerzális 
Melyeket a központhoz terveztek: DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, PYRONIX, CROW…

SATEL
Melyeket a központhoz terveztek: SATEL.

PARADOX
Melyeket a központhoz terveztek: PARADOX.

Üres szerelődobozok riasztóközpontoknak
gazdaságos változat
a EI sorozat transzformátoraival van felszerelve

Kód Transzfor-
mátor Kimeneti feszültség Akkumulátor 

hely

A szerelődoboz 
külső méretei: 

W×H×D+D1 
[+/- 2mm]

Az előlap külső 
méretei: 

W1×H1 [+/- 2mm]

AWO000EI EI 20VA 16V/1,2A vagy 18V/1,0A 7Ah/12V 250×250×80+8 255×255

AWO150EI EI 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 7Ah/12V 280×290×80+8 285×295

AWO220EI EI 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 320×305×90+8 325×310

AWO200EI EI 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 320×400×90+8 325×405

AWO207KON EI 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 320×305×90+8 325×310

AWO259KON EI 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 320×400×90+8 325×405

Kód Transzfor-
mátor Kimeneti feszültség Akkumulátor 

hely

A szerelődoboz 
külső méretei: 

W×H×D+D1 
[+/- 2mm]

Az előlap külső 
méretei: 

W1×H1 [+/- 2mm]

AWO005EI EI 20VA 18V/1,0A 7Ah/12V 250×250×80+8 255×255

AWO205EI EI 40VA 18V/2,0A 17Ah/12V 320×305×90+8 325×310

Kód Transzfor-
mátor Kimeneti feszültség Akkumulátor 

hely

A szerelődoboz 
külső méretei: 

W×H×D+D1 
[+/- 2mm]

Az előlap külső 
méretei: 

W1×H1 [+/- 2mm]

AWO003EI EI 20VA 16V/1,2A vagy 18V/1,0A 7Ah/12V 250×250×80+8 255×255

AWO008EI EI 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 7Ah/12V 250×250×80+8 255×255

AWO152EI EI 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 7Ah/12V 280×290×80+8 285×295

AWO232EI EI 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 320×305×90+8 325×310



www.pulsar.pl 117

H

D
W

H1

D1
W1

Üres szerelődobozok riasztóközpontoknak
a szerkezet megfelel az EN50131 szabványnak, GRADE 3 verzió
a TRP / TRZ / EI sorozat transzformátoraival van felszerelve *

Univerzális 
Melyeket a központhoz terveztek: DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, PYRONIX, CROW…

PARADOX 
Melyeket a központhoz terveztek: PARADOX.

SATEL
Melyeket a központhoz terveztek: SATEL.

* modelltől függő

Kód Transzfor-
mátor Kimeneti feszültség Akkumulátor 

hely

A szerelődoboz 
külső méretei: 
W×H×D (D1) 
[+/- 2mm]

Az előlap külső 
méretei: 
W1×H1 

[+/- 2mm]

AWO137 TRP 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 7Ah/12V 290×290×100 (15) 285×295

AWO221 TRP 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 340×300×110 (15) 335×310

AWO191 TRP 50VA 16V/3,0A vagy 18V/2,8A 
vagy 20V/2,5A 17Ah/12V 340×395×110 (15) 335×400

Kód Transzfor-
mátor Kimeneti feszültség Akkumulátor 

hely

A szerelődoboz  
külső méretei: 
W×H×D (D1) 
[+/- 2mm]

Az előlap külső 
méretei: 
W1×H1 

[+/- 2mm]

AWO004 TRZ 20VA 16V/1,2A vagy 18V/1,0A 7Ah/12V 290×280×105 (15) 285×285

AWO213 TRZ 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 330×305×110 (15) 325×310

AWO257 TRZ 50VA 16V/3,0A vagy 18V/2,8A 
vagy 20V/2,5A 17Ah/12V 340×400×110 (15) 335×405

AWO270 EIZ 75VA 20V/3,75A 17Ah/12V 340×400×110 (15) 335×405

AWO306 TRP80VA 16V/5,0A vagy 18V/4,5A 
vagy 20V/4,0A 28Ah/12V 460×550×175 (20) 455×555

Kód Transzfor-
mátor Kimeneti feszültség Akkumulátor 

hely

A szerelődoboz  
külső méretei: 
W×H×D (D1) 
[+/- 2mm]

Az előlap külső 
méretei: 
W1×H1 

[+/- 2mm]

AWO268 TRP 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 340×400×130 (15) 335×405

AWO278 TRP 80VA 16V/5,0A vagy 18V/4,5A 
vagy 20V/4,0A 17Ah/12V 340×400×130 (15) 335×405
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Üres szerelődobozok riasztóközpontoknak
Univerzális - kétszintes változat
a TRP sorozat transzformátoraival van felszerelve

Második szint - zsanéros szerelőlemez

Melyeket a központhoz terveztek
DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, PYRONIX, CROW…

Kommunikációs modulok
GORKE - ATG; ROPAM - BASIC, MULTI GSM; SATEL - ETHM, GSM LT1, LT2, GPRS-T1/T2/T4 

A kétszintes fém, biztonságtechnikai szerelődobozt úgy tervezték, hogy felhasználható 
legyen a riasztó központok vezérlőpanelje, a bővítő moduljai. ki- és bemeneti modulokjai, 
és egyéb kiegészítő modulok részére. Az első szint a vezérlőpanelek beszerelésére szolgál, 
a másodikhoz tartoznak a kommunikációs panelek. Ezenkívül bővítőpanelek telepítése 
is lehetséges. A házak TRP sorozatú transzformátorral vannak felszerelve ABS műanyag 
burkolatban - a védelmi szint IP 30. Minta termék:

AWO220K

Kód Transzfor-
mátor Kimeneti feszültség Akkumulátor 

hely

A szerelődoboz 
külső méretei: 

W×H×D+D1 
[+/- 2mm]

Az előlap külső 
méretei: 
W1×H1 

[+/- 2mm]

Szerelőlemez 
mérete: 
W2×H2

[+/- 2mm]

Szerelési  
mélység: 

D2 / D3 
[+/- 2mm]

AWO220K TRP 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 350×350×140+8 355×355 310×135 62/75

AWO200K TRP 50VA 16V/3,0A vagy 18V/2,8A vagy 
20V/2,5A 17Ah/12V 350×435×140+8 355×440 310×135 62/75

Kód Tápegység Kimeneti feszültség Akkumulátor hely
A szerelődoboz  
külső méretei: 

W×H×D+D1 [+/- 2mm]
Az előlap külső méretei: 

W1×H1 [+/- 2mm]

AWO317 LRS-75-15 14,4VDC/5A 17Ah/12V 430×400×90+8 435×405

Szerelőlemez
W2×H2

Melyeket a központhoz terveztek
RISCO

Üres szerelődobozok riasztóközpontoknak
RISCO
tápegységgel LRS

Az AWO 317 fém szerelődobozokat a RISCO riasztó rendszerekhez tervezték.
Felhasználható:

◦◦ központ panel
◦◦ bővítő modulok.
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Üres szerelődobozok riasztóközpontoknak 
SATEL ‒ GRADE 3 verzió
transzformátor nélkül

EN50131 megfelelőség

Üres szerelődobozok riasztóközpontoknak
transzformátor nélkül

Melyeket a központhoz terveztek: SATEL.

A biztonsági fémből készült, riasztóközpontok számára tervezett burkolatokat úgy tervezték, 
hogy a riasztóközpontokba és bemeneti/kimeneti biztonsági és bővítő alaplapokra, biztonsági 
modulokba, relékbe, stb. lehessen felszerelni. Az üres burkolatok transzformátor nélkül vannak - 
ezek a burkolatok kikönnyített nyitási lehetőséggel rendelkeznek a TRP, TRZ, Ei és TOR sorozatú 
transzformátorokhoz. Az EN50131 (GRADE 3) szabványnak megfelelő védőburkolatokat az 
EN50131 szabvány szerinti riasztórendszerekben használják.

AWO269S

Tartozékok:

Univerzális 
Melyeket a központhoz terveztek: DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, PYRONIX, CROW…

SATEL 
Melyeket a központhoz terveztek: SATEL.

PARADOX 
Melyeket a központhoz terveztek: PARADOX.

Kód Akkumulátor 
hely

A szerelődoboz 
külső méretei: 

W×H×D+D1 
[+/- 2mm]

Az előlap külső 
méretei: 

W1×H1 [+/- 2mm]

AWO005PU 7Ah/12V 250×250×80+8 255×255

AWO205PU 17Ah/12V 320×305×90+8 325×310

AWO256PU 17Ah/12V 320×400×90+8 325×405

Kód Akkumulátor hely
A szerelődoboz külső 

méretei: 
W×H×D (D1) [+/- 2mm]

Az előlap külső méretei: 
W1×H1 [+/- 2mm]

AWO269PU 17Ah/12V 325×400×100 (15) 323×405

Kód Akkumulátor hely
A szerelődoboz külső 

méretei: 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

Az előlap külső méretei: 
W1×H1 [+/- 2mm]

AWO000PU 7Ah/12V 250×250×80+8 255×255
AWO150PU 7Ah/12V 280×290×80+8 285×295
AWO220PU 17Ah/12V 320×305×90+8 325×310
AWO200PU 17Ah/12V 320×400×90+8 325×405
AWO250PU 17Ah/12V 320×400×120+8 325×405
AWO301PU 24Ah/12V 350×400×170+8 355×405

Kód Akkumulátor 
hely

A szerelődoboz 
külső méretei: 

W×H×D+D1 
[+/- 2mm]

Az előlap külső 
méretei: 

W1×H1 [+/- 2mm]

AWO003PU 7Ah/12V 250×250×80+8 255×255

AWO152PU 7Ah/12V 280×290×80+8 285×295

AWO232PU 17Ah/12V 320×305×90+8 325×310

AWO214PU 17Ah/12V 320×400×90+8 325×405
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Üres szerelődobozok riasztóközpontoknak
Univerzális - INTEGRATOR
transzformátor nélkül

Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Tamper - leszerelhető 
burkolat, műanyag 
borítással - 1 db.

Zárás - csavar / kosáranya 
- 2 db.

Kikönnyített zárhely
(MR008 / MR027)

Eltávolítható 
zsanérok

Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 8mm

Melyeket a központhoz terveztek
DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, PYRONIX, CROW…

A biztonsági fémből készült, riasztóközpontok számára tervezett 
burkolatokat úgy tervezték, hogy a riasztóközpontokba és bemeneti /
kimeneti biztonsági és bővítő alaplapokra, biztonsági modulokba, 
relékbe, stb. lehessen felszerelni. Az üres szerelődobozok transzformátor 
nélkül vannak - ezek a szerelődobozok kikönnyített nyitási lehetőséggel 
rendelkeznek a TRP, TRZ, Ei és TOR sorozatú transzformátorokhoz.
A szerelődobozt ellátták egy szabotázs kapcsolóval, hogy megelőzhető 
legyen a falról való eltávolítás is. 

Kód Akkumulátor hely A szerelődoboz külső méretei: 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

Az előlap külső méretei: 
W1×H1 [+/- 2mm]

AWO305 17Ah/12V 835×550×170+8 840×555
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Beépíthető központ doboz
Univerzális
a TRZ sorozat transzformátoraival van felszerelve

Melyeket a központhoz terveztek
DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, PYRONIX, CROW…

A biztonsági fémből készült, riasztóközpontok számára tervezett burkolatokat úgy 
tervezték, hogy a riasztóközpontokba és bemeneti/kimeneti biztonsági és bővítő 
alaplapokra, biztonsági modulokba, relékbe, stb. lehessen felszerelni. Beépíthetőre 
tervezett. Beállítható kerettel és kulccsal ellátott, eltávolítható ajtókkal van felszerelve az 
esztétikus szerelhetőségért. 
A szerelődobozok TRZ sorozatú transzformátorokkal vannak felszerelve, ABS ház, öntött 
epoxigyanta - IP43.

Minta termék:
AWO520

Üres, beépíthető központ doboz
Univerzális
transzformátor nélkül

Melyeket a központhoz terveztek
DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, PYRONIX, CROW…

A biztonsági fémből készült, riasztóközpontok számára tervezett burkolatokat úgy 
tervezték, hogy a riasztóközpontokba és bemeneti/kimeneti biztonsági és bővítő 
alaplapokra, biztonsági modulokba, relékbe, stb. lehessen felszerelni. Beépíthetőre 
tervezett. Beállítható kerettel és kulccsal ellátott, eltávolítható ajtókkal van felszerelve az 
esztétikus szerelhetőségért. 
Az üres szerelődobozok transzformátor nélkül vannak - ezek a szerelődobozok 
kikönnyített nyitási lehetőséggel rendelkeznek a TRZ sorozatú transzformátorokhoz. 

Minta termék:
AWO510PU

Kód Transzformá-
tor Kimeneti feszültség Akkumulátor 

hely
A szerelődoboz külső 

méretei: 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

A keret külső 
méretei: 

W1×H1 [+/- 2mm]

A szerelőlemez 
méretei: 

D2 [+/- 2mm]

AWO500 TRZ 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 310×305×100+8 345×340 80

AWO510 TRZ 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 350×400×100+8 385×430 80

AWO515 TRZ 50VA 16V/3A vagy 18V/2,8A vagy 20V/2,5A 17Ah/12V 350×400×100+8 385×430 80

AWO520 TRZ 80VA 16V/5A vagy 18V/4,5A vagy 20V/4A 24Ah/12V 350×400×180+8 385×430 160

AWO510VA 
(PARADOX) TRZ 40VA 16V/2,2A vagy 18V/2,0A 17Ah/12V 350×400×100+8 385×430 80

Kód Akkumulátor hely A szerelődoboz külső méretei: 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

A keret külső méretei: 
W1×H1 [+/- 2mm]

A szerelőlemez méretei: 
D2 [+/- 2mm]

AWO505PU 7Ah/12V 280×290×80 335×335 80
AWO500PU 17Ah/12V 310×305×100+8 345×340 80
AWO510PU 17Ah/12V 350×400×100+8 385×430 80
AWO520PU 24Ah/12V 350×400×180+8 385×430 160
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Szerelődobozok bővítőkhöz

Szerelődobozok bővítőkhöz 
GRADE 3 verzió
a szerkezet megfelel az EN50131-es szabványnak

Univerzális 
Melyeket a központhoz terveztek: DSC, SATEL, PARADOX, RISCO…

SATEL 
Melyeket a központhoz terveztek: SATEL.

Univerzális 
Melyeket a központhoz terveztek: DSC, SATEL, PARADOX, RISCO…

SATEL 
Melyeket a központhoz terveztek: SATEL.

Kód Javasolt felhasználás
A szerelődoboz külső 

méretei: 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

Az előlap külső méretei: 
W1×H1 [+/- 2mm]

AWO452 DSC, SATEL, PARADOX, RISCO 218×150×50+8 222×155

AWO453 DSC, SATEL, PARADOX, RISCO 262×172×50+8 266×175

Kód Javasolt felhasználás
A szerelődoboz külső 

méretei: 
W×H×D (D1) [+/- 2mm]

Az előlap külső méretei: 
W1×H1 [+/- 2mm]

AWO454 DSC, SATEL, PARADOX, RISCO 297×203×67 (16) 292×207

Kód Javasolt 
felhasználás

Akkumulátor 
hely

A szerelődoboz 
külső méretei: 

W×H×D+D1 
[+/- 2mm]

Az előlap kül-
ső méretei: 

W1×H1
[+/- 2mm]

AWO224 SATEL 17Ah/12V 320×305×90+8 325×310

Kód Javasolt 
felhasználás

Akkumulátor 
hely

A szerelődoboz 
külső méretei: 
W×H×D (D1) 
[+/- 2mm] 

Az előlap  
külső méretei: 

W1×H1
[+/- 2mm]

AWO229 SATEL 17Ah/12V 330×305×120 (15) 325×310
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Kezelő doboz
felületszerelt

Kezelő doboz
süllyesztett

Kifejezetten kezelőkhöz tervezve
DSC, SATEL, PARADOX…

A kezelő fém burkolatai úgy vannak kialakítva. hogy a kezelőket el lehet benne 
helyezni. Úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak az illetéktelen hozzáférésekkel 
szemben a közintézményekben.

Kifejezetten kezelőkhöz tervezve
DSC, SATEL, PARADOX…

A kezelő fém burkolatai úgy vannak kialakítva. hogy a kezelőket el lehet benne helyezni. 
Úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak az illetéktelen hozzáférésekkel szemben a 
közintézményekben.

Minta termék:
AWO353

Minta termék:
AWO356

Kód Javasolt felhasználás LED / LCD Vezérlő-
ablak

A szerelődoboz 
külső méretei: 

W×H×D 
[+/- 2mm]

Az előlap  
külső méretei: 

W1×H1
[+/- 2mm]

A kezelő  
szerelési  
méretei: 

W2×H2×D1
[+/- 2mm]

AWO350 DSC, FBII, SCANTRONIC, 
ROKONET, PARADOX, NAPCO, SUMMIT LED ― 192×132×42 198×137 135×125×32

AWO352 SATEL LED ― 211×110×42 218×115 155×105×32
AWO359 SATEL, PARADOX, PYRONIX LED ― 140×135×42 147×140 85×130×32

AWO363 INTERLOGIX, SINTONY, CADDX 
NETWORX, GALAXY, PARADOX LED ― 169×190×50 177×195 110×185×41

AWO351
DSC, FBII, SCANTRONIC, 

ROKONET, PARADOX,
NAPCO, SUMMIT, SATEL, 

CADDX NETWORX
LCD ― 235×135×42 242×140 185×130×32

AWO353
SATEL, PARADOX, GALAXY, 

VISONIC, PYRONIX, CADDX NETWORX, 
ROKONET, ELKRON, ADEMCO, PIMA

LCD ― 215×150×50 223×155 160×145×42

AWO360
SATEL, PARADOX, GALAXY, 
VISONIC, PYRONIX, CADDX 

NETWORX, ROKONET, 
ELKRON, ADEMCO, PIMA, FBII

LCD ✓ 215×149×50 223×158 160×145×42

Kód Javasolt felhasználás LED / LCD
A szerelődoboz 
külső méretei: 

W×H×D 
[+/- 2mm]

A keret külső 
méretei: 
W1×H1 

[+/- 2mm]

A kezelő  
szerelési  
méretei: 

W2×H2×D1
[+/- 2mm]

AWO356

DSC, FBII, SCANTRONIC, ROKONET, 
PARADOX, NAPCO, SATEL, CADDX 

NETWORX, GALAXY, VISONIC, PYRONIX, 
ELKRON, ADEMCO, PIMA, SUMMIT

LED 250×162×61 276×193 185×142×52

Kezelő max.
W2×H2

Kezelő max.
W2×H2
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Rádió és GSM kommunikátorok szerelődobozai

Transzformátor, 
Ei sorozat

Tamper - illetéktelen 
doboz nyitás - 1 db.

Fémlemez csavarozás 
- 4 db.

Kikönnyített zárhely
(MR008 / MR027)

Távolság a faltól, 
műanyag távtartóval 

- 8mm

Eltávolítható 
zsanérok

Kikönnyített hely az antenna részére

Kifejezetten kommunikátorokhoz
MESSER, EBS

A kommunikátorok fém szerelődobozait  kiegészítő elemként tervezték a 
behatolásjelző és beléptető rendszerekhez. Kifejezetten rádiós vagy GSM 
kommunikátorok elhelyezésére. A szerelődoboz Ei sorozatú transzformátorokkal 
van felszerelve.

Minta termék:
AWO039

Kód Javasolt 
felhasználás Transzformátor Kimeneti feszültség Akkumulátor 

hely
A szerelődoboz külső 

méretei: 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

Az előlap külső  
méretei: 

W1×H1 [+/- 2mm]

Burkolatok rádiós jeladókhoz

AWO015EI/N MESSER EI 20VA 14V/1,4A 7Ah / 12V 250×250×80+8 255×255

Burkolatok GSM jeladókhoz

AWO039 EBS EI 20VA 14V/1,4A vagy 16V/1,2A 
vagy 18V/1,0A 7Ah / 12V 250×250×80+8 255×255
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AWO513 AWO514

Szerelődoboz beléptető rendszerekhez
Bosch

Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Doboz hátlapi szabotázs - 
műanyag hüvelyben 

- 1 db.

Zár Kábelkészlet mellékelve Vezérlőablak DIN sín rögzítve
távolság 18mm

Ipari használatra
elektrolitikus galvanizált acéllemez DC01; poliészter festék - RAL7035 (szürke, szerkezeti)

Beléptető rendszerekhez
Bosch

Felszerelésre tervezett szerelődobozok (konfigurációtól függően):
•	 AMC (Access Modular Controller) TH/TS35 (35mm) DIN-sínre szerelt beléptető rendszer 
•	 TH / TS35 (35 mm) DIN sínre szerelt PCB tápegység
•	 további modulok vagy más eszközök TH / TS35 (35mm ) DIN sínre szerelhetők
•	 akkumulátor 2×7Ah / 12V

Kód DIN sínek száma / D2 Akkumulátor hely Vezérlőablak
A szerelődoboz külső 

méretei: 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

Az előlap külső méretei: 
W1×H1 [+/- 2mm]

AWO513 1 / 18mm 2×7Ah / 12V 1 405×320×90+14 412×323

AWO514 2 / 18mm 2×7Ah / 12V 2 405×520×90+14 412×523
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Zárás - csavar / kosáranya 
- 2 db.

Gumi kábelhüvelyek Szerelőhüvelyek

VAS (Voice Alarm Systems) burkolat
Burkolat Bosch hangszóró-felügyeleti rendszeréhez

Kifejezetten VAS-hoz
Bosch: LBB 4442/00, LBB 4441/00, LBB 4443/00, PVA-1WEOL, PLN 1EOL, 
LBC 1256/00

A burkolatot a hangosító rendszerekben használt Bosch hangszóró-felügyeleti 
rendszerek felszereléséhez tervezték. A burkolat kialakítása lehetővé teszi a 
Bosch-os Praesideo, Plena és Paviro rendszerek szerelését is. A burkolat négy 
tömszelencével van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a max. 10 mm-es 
átmérőjű hangszóróvezetékek csatlakoztatását.

Minta termék:
AWO506

Kód Javasolt felhasználás A szerelődoboz külső méretei: 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

Az előlap külső méretei: 
W1×H1 [+/- 2mm]

AWO506 Bosch: Presideo, Paviro, Plena 150×112×31+3 153×108
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Tartozékok:

Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Zárás - csavar / kosáranya 
- 2 db.

Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval 

- 8mm

Eltávolítható elülső fedél  
"KO-3"

Kikönnyített nyitási 
lehetőség a PKAZ107-hez

Az AWO400, AWO401 és AWO407 
szerelődoboz

Doboz akkumulátorokhoz
felületszerelt, DIN sínhez

Minta termék:
AWO401

Kód
Akkumulátor hely

Felületre 
szerelt

DIN sínes rögzítés
(PKAZ107 tartó 

szükséges)

A szerelődoboz  
külső méretei: 

W×H×D+D1 
[+/- 2mm]

Az előlap külső 
méretei: 

W1×H1 [+/- 2mm]7Ah 17Ah 28Ah 44Ah 65Ah

AWO400 1× ― ― ― ― ✓ ✓ 176×121×72+8 180×122

AWO401 1× 1× ― ― ― ✓ ✓ 205×191×82+8 210×192

AWO407 2× 1× 1× ― ― ✓ ✓ 220×200×132+8 224×201

AWO402 2× 2× 1× 1× ― ✓ ― 230×200×175+8 234×203

AWO403 4× 4× 2× 1× 1× ✓ ― 390×200×175+8 395×201

A szerelődoboznak ezt a fajtáját akkumulátorok és tápegységek elhelyezésére 
szánták. Kifejezetten a következő kapacitású, karbantartást nem igénylő, 
ólomakkumulátorokhoz: 7Ah /17Ah / 28Ah / 44Ah / 65Ah. Továbbá PKAZ107 
használatakor lehetséges DIN sínre (TH35) is felszerelni. Ezek a következő 
kapacitású akkumulátorokkal használhatók: 7Ah / 17Ah / 28Ah. 
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Zárás - csavar / kosáranya 
- 1 db.

Eltávolítható 
zsanérok

Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 8mm

A készlet tartalmazza 
a tápegységhez való 

csavarokat is.

A biztosíték modul helye

Fém burkolatok tápegységekhez
Pulsar: tápegységek – PS sorozat
Mean Well: LRS, RS, RSP sorozat

Az AWO386 és burkolatokra 
vonatkozik

A burkolatokat a Pulsar tápegységeihez és a Mean Well RS és RSP sorozataihoz 
tervezték. Ezenkívül az AOW386 burkolat lehetővé teszi a Pulsar cég beszerelhető 
biztosíték moduljait. Megvédi a kábeleket és a tápegységeket, hogy ne tudjanak 
jogosulatlan személyek hozzáférni, miközben biztosítja a megfelelő szellőzést.

Minta termék:
AWO384

Kód
Hely a következőhöz tápegységek

A biztosíték modul helye

A szerelődoboz 
külső méretei: 

W×H×D+D1 
[+/- 2mm]

Az előlap külső 
méretei: 

W1×H1 
[+/- 2mm]Pulsar Mean Well

AWO383 PS15××××, PS25×××× LRS-35-××
RS-15-××, RS-25-××, RS-35-×× — 128×146×52+8 132×150

AWO384 PS15××××, PS25××××, 
PS40××××, PS60××××

LRS-35-××, LRS-50-××, LRS-75-××, 
LRS-100-××, LRS-150-×× 
RS-15-××, RS-25-××, RS-35-××, 
RS-50-××, RS-75-××, RS100-××

— 148×203×52+8 152×208

AWO385
PS15××××, PS25××××, 
PS40××××, PS60××××, 
PS100××××, PS150××××, 
PS200××××

LRS-35-××, LRS-50-××, LRS-75-××, 
LRS-100-××, LRS-150-××

RS-15-××, RS-25-××, RS-35-××, 
RS-50-××, RS-75-××, RS100-××, 
RS150-××

RSP-100-××, RSP-150-××, RSP-200-××,      
RSP-320-××, RSP-500-××

— 176×276×62+8 180×280

AWO386
PS15××××, PS25××××, 
PS40××××, PS60××××, 
PS100××××, PS150××××, 
PS200××××

LRS-35-××, LRS-50-××, LRS-75-××, 
LRS-100-××, LRS-150-××

RS-15-××, RS-25-××, RS-35-××, 
RS-50-××, RS-75-××, RS100-××, 
RS150-××

RSP-100-××, RSP-150-××, 
RSP-200-××, RSP-320-××, 
RSP-500-××

Kötési pont:
• polymer biztosíték (PTC): 
   AWZ573, 574, 575, 577, 578, 579, 585
• biztosítékok: üvegbiztosíték: 
   AWZ576, 580, 586, 589, 597, 598
Szétosztó modulok technikai hiba 
kimenettel:
• polymer biztosíték / üvegbiztosíték: 
   AWZ535, 536, 588
• biztosítékok: üvegbiztosíték: AWZ595

176×332×62+8 180×335
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Tartozékok:

Zár Tamper - doboz nyitása 
- 1 db.

A távolság a láb és a felszín 
között - 20mm

Hegesztett fonott pántok 
- MC-6

Kikönnyített hely az ARAW45 
részére

Eltávolítható elülső fedél  
"KO-5"

Szerelődobozok CCTV rögzítőkhöz
vízszintes

Lehetséges a szerelődobozokat az asztal alá szerelni.ARAW45 ventilátor beszerelhető

A szerelődobozok megvédik a rögzítőt a jogosulatlan hozzáférés vagy lopás ellen.  
A házak 1 mm vastag acélból készülnek. Zárral és tamperkapcsolóval felszerelve, 
jelezve a burkolatok nyitását.
A függőleges szerelhetőség és a kis mélysége miatt ideális olyan helyeken, ahogy 
a nagyméretű szerelődobozok, mint például a 19” Rack típusú szekrények nem 
telepíthetőek. A szerelődobozok kinyitása után könnyen elérhetőek a rögzítő előlapján 
található gombok. A rögzítő hátuljához csatlakozó kábelek is könnyen hozzáférhetőek. 
Ehhez egyszerűen távolítsa el a burkolat felső részét. Lehetséges a szerelődobozokat 
az asztal alá szerelni a megfelelő kiegészítőket használva (tartozékként kapható).

ARAW45
Ventilátor 45°C-os hőmérséklet 

érzékelővel

AWOxxBR
Burkolat lezárók

Minta termék:
AWO447

Kód Tartókonzol ARAW45 beépítése 
lehetséges

A szerelődoboz  
külső méretei: 

W×H+H3×D [+/- 2mm]

Az előlap  
külső méretei: 

W1×H1 [+/- 2mm]

A rögzítő maximális 
méretei: 

W2×H2×D2 [+/- 2mm]

AWO445 AWO445BR ✓ 400×100+20×305 405×110 355×90×235

AWO447 AWO445BR ✓ 400×100+20×432 405×110 355×90×360

AWO483 AWO483BR ✓ 500×100+20×405 505×110 455×90×335

AWO471 AWO471BR ✓ 550×125+20×575 555×135 505×115×505
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Tartozékok:

Zár Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Tamper - falról való 
eltávolítás jelzése - 1 db.

Zsanér Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 14mm

Nyitáskorlátozó

Fémdobozok CCTV rögzítőkhöz
függőleges

ARAW45 ventilátorral szerelhető

A szerelődobozok megvédik a rögzítőt a jogosulatlan hozzáférés vagy lopás ellen. 
A házak 1 mm vastag acélból készülnek. Zárral és tamperkapcsolóval felszerelve, 
jelezve a burkolatok nyitását és a falról leválaszthatóságot.
A függőleges szerelhetőség és a kis mélysége miatt ideális olyan helyeken, ahogy 
nagyméretű szerelődobozok, mint például a 19” Rack típusú szekrények nem 
telepíthetőek. A burkolatok kinyitása után tartsa vízszintes pozícióban és így 
könnyen elérhetőek a rögzítő előlapján található gombok.

ARAW45
Ventilátor 45°C-os hőmérséklet 

érzékelővel

Minta termék:
AWO529 / AWO529W

Kód Szín ARAW45 beépítése 
lehetséges

A szerelődoboz  
külső méretei: 

W×H×D+D2 [+/- 2mm]
Maximális rögzítő méret: 

W1×H1×D1 [+/- 2mm]

AWO528 RAL9005 (matt fekete) — 320×430×82+14 260×250×62

AWO528W RAL9003 (fehér) — 320×430×82+14 260×250×62

AWO529 RAL9005 (czarny matowy) — 435×500×121+14 375×335×102

AWO529W RAL9003 (fehér) — 435×500×121+14 375×335×102

AWO530 RAL9005 (czarny matowy) ✓ 535×650×121+14 470×485×102

AWO530W RAL9003 (fehér) ✓ 535×650×121+14 470×485×102

A burkolatot ellátták pántokkal, a DVR rögzítéséhez.
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AWO630AWO610 AWO620

Szerelődobozok DIN / RACK
DIN sínnel, szerelőlapokkal, és 19” RACK profilokkal

Ipari használatra
elektrolitikus galvanizált acéllemez DC01; poliészter festék - RAL7035 (szürke, szerkezeti)

Alkalmazható AWO620/630
Csuklóslemez

A burkolatok a telepítés részeként használhatók, amikor integrálják a következő elemeket: CCTV rendszerek, beléptető rendszerek (ACS), 
az Intrusion Detection Systems (IDS), a LAN hálózatok, műholdas TV, stb. A legegyszerűbb modellben lehetséges az eszközöket DIN sínre 
rögzíteni. A következő modell csuklópántos szerelőlemezzel van felszerelve az elektronikus alaplap szerelhetőségéhez (vezérlő panel, 
beléptetők.) A legmagasabb szintű modell 19” RACK profilokkal van ellátva, melyek lehetővé teszik, hogy a keskeny eszközöket 19” RACK 
konzolokkal lássák el.

Tartozékok:

AWO620DIN
Sín DIN2-hoz 315mm
AWO630DIN

Sín DIN3-hoz 480mm

AWO620PL
Szerelőlemez DIN2-höz 320×180mm

AWO630PL
Szerelőlemez DIN3-höz 485×320mm

AWO630PLO
Csuklóslemez DIN3 

410×170mm

AWO630RACK
Tartó DIN3 RACK 4U (1 set)

RAS4
Csavarkészlet RACK 4 darab

Tamper - doboz nyitása 
- 1 db.

Csavar / kosáranya Kikönnyített zárhely
(MR008 / MR027)

Eltávolítható 
zsanérok

Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 8mm

Szerelőlemez

Zár Eltávolítható 
zsanérok

Lehetséges 35 mm-es 
távtartó síneket felszerelni, 
hogy tartsuk a távolságot 

a faltól

19” RACK profilok - 
függőleges / vízszintes

Alkalmazható AWO610/620 Alkalmazható AWO630

Kód
Szerelőlemez 
átalakító vagy 

tápegység  
részére

Csuklós \
rögzítőlemez 

(második szint)
19” RACK 
profilok

Akkumulátor 
hely

DIN sínek száma / 
hossz / 

Az „S” mezők száma

A szerelődoboz 
külső méretei: 

W×H×D+D1 
[+/- 2mm]

Az előlap külső 
méretei: 
W1×H1 

[+/- 2mm]

AWO610 ✓ ― ― 17Ah/12V 1 / 320mm / 18 350×360×92+8 358×365

AWO620 ✓ ✓
(300×195)

― 2×17Ah/12V 2 / 320mm / 18 350×510×165+8 358×515

AWO630 ✓ ✓
(415×170) ✓ 65Ah/12V 3 / 480mm / 26 540×650×200+35 ―
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D
W1

H1

D1

D2H

W

Szerelődobozok DIN sínekkel
felületszerelt

Kialakításának köszönhetően a szerelődoboz használható elektromos 
installációk, automatizálási rendszerek, CCTV, beléptető rendszerek (ACS), 
behatolásjelző rendszerek (IDS), stb elemeként is. Kifejezetten DIN sínre 
szerelt eszközök (TH35mm) számára.

Ipari használatra
elektrolitikus galvanizált acéllemez DC01; 

poliészter festék - RAL7035 (szürke, szerkezeti)

Minta termék:
AWO613

Kód
DIN sínek száma / 

hossz / 
Az „S” mezők száma

Akkumulátor hely Javasolt felhasználás
A szerelődoboz külső 

méretei: 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

Az előlap külső méretei: 
W1×H1 [+/- 2mm]

AWO611 * 1 / 130mm / 7 ― Standard + Mean Well 200×220×150+8 205×225

AWO612 2 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard + Mean Well 375×410×145+8 382×415

AWO613 3 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard + Mean Well 375×585×145+8 382×590

AWO622 2 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard 375×355×95+8 382×360

AWO623 3 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard 375×500×95+8 382×505

AWO624 4 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard 375×645×95+8 382×650

* - anyag: fémlemez DC01, RAL 9003 (fehér)

Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Zárás - csavar / kosáranya DIN sín rögzítve Kikönnyített zárhely
(MR008 / MR027)

Eltávolítható 
zsanérok

Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 8mm
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D

W1

H1

D1

D2

H

W

Süllyesztett Szellőztetett doboz rejtett 
beépítéshez

Szerelődobozok DIN sínekkel
süllyesztett

Burkolat RAWDIN szellőztetőhöz 
- szenzoros ventilátor

Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

Zár Kikönnyített hely a 
kábeleknek

Rugós csuklópántok - gyors 
szétszerelhetőség

Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 8mm

Eltávolítható keret

Kialakításának köszönhetően a burkolat használható elektromos installációk, automatizálási 
rendszerek, CCTV, beléptető rendszerek (ACS), behatolásjelző rendszerek (IDS), stb 
elemeként is. Kifejezetten DIN sínre szerelt eszközök (TH35mm) számára.

Ipari használatra
elektrolitikus galvanizált acéllemez DC01; 

poliészter festék - RAL7035 (szürke, szerkezeti)

Minta termék:
AWO613P

Minta termék:
AWO613PW

Kód

DIN sínek 
száma / 
hossz / 

Az „S” mezők 
száma

Akkumulátor 
hely

Javasolt 
felhasználás

A szerelődoboz 
külső méretei: 

W×H×D+D1 
[+/- 2mm]

A keret külső 
méretei: 
W1×H1 

[+/- 2mm]

Süllyesztett
AWO612P 2 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard + Mean Well 375×410×143+8 410×445

AWO613P 3 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard + Mean Well 375×585×143+8 410×620

AWO614P 4 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard + Mean Well 375×645×143+8 410×680

AWO622P 2 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard 375×410×93+8 410×445

AWO623P 3 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard 375×585×93+8 410×620

AWO624P 4 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard 375×645×93+8 410×680

Szellőztetett doboz rejtett beépítéshez
AWO612PW 2 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard + Mean Well 375×410×143+8 410×445

AWO613PW 3 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard + Mean Well 375×585×143+8 410×620

AWO614PW 4 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard + Mean Well 375×645×143+8 410×680

AWO622PW 2 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard 375×410×93+8 410×445

AWO623PW 3 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard 375×585×93+8 410×620

AWO624PW 4 / 330mm / 18 2×17Ah/12V Standard 375×645×93+8 410×680
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D
W1

H1

D1

D2

H

W

Lakossági telekommunikációs (multimédia) dobozok
felületszerelt ‒ TOM

Ipari használatra
elektrolitikus galvanizált acéllemez DC01; poliészter festék - RAL9003 (alb)

Zár Click

A lakossági telekommunikációs dobozok (RTE) javasolt felhasználása számítógép, telefon, televízió hálózatok (TV, SAT), optikai és egyéb 
telekommunikációs telepítésekhez. Közösségi vagy társasházi (egyéni) beépítés.

Minta termék:
AWO805Z

Minta termék:
AWO805C

Kulccsal zárható „Click” - zárhatóság Beépített polc Szerelőlemez - hab Burkolat 
szellőztetés

Távolság a faltól, 
műanyag távtartóval - 8mm

Kód Zárás
A burkolat 

külső méretei: 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

Az előlap külső 
méretei: 

W1×H1 [+/- 2mm]

PVC szerelőlemez 
méretei: 

W2×H2 [+/- 2mm]

A szerelőlemez  
méretei: 

D2 [+/- 2mm]

AWO804Z Zár 245×295×95+8 250×300 195×175 90

AWO805Z Zár 295×345×95+8 300×350 245×205 90

AWO806Z Zár 345×395×95+8 350×400 295×235 90

AWO805C Click 295×345×95+8 300×350 245×205 90

Szerelőlemez
W2×H2
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D
W1

H1

D1
D2

H

W

Lakossági telekommunikációs (multimédia) dobozok
süllyesztett ‒ TOM

Kulccsal zárható „Click” - zárhatóság Beépített polc Szerelőlemez - hab Burkolat 
szellőztetés

A lakossági telekommunikációs dobozok (RTE) javasolt felhasználása számítógép, telefon, 
televízió hálózatok (TV, SAT), optikai és egyéb telekommunikációs telepítésekhez. 
Közösségi vagy társasházi (egyéni) beépítés.

Minta termék:
AWO802Z

Minta termék:
AWO802C

Ipari használatra
elektrolitikus galvanizált acéllemez DC01; poliészter festék - RAL9003 (alb)

Kód Zárás
A szerelődoboz külső 

méretei: 
W×H×D+D2 [+/- 2mm]

Az előlap  
külső méretei: 

W1×H1 [+/- 2mm]

PVC szerelőlemez  
méretei: 

W2×H2 [+/- 2mm]

A szerelőlemez  
méretei: 

D1 [+/- 2mm]

AWO801Z Zár 245×295×80+5 280×330 195×175 70

AWO802Z Zár 295×345×90+5 330×380 245×205 80

AWO803Z Zár 345×395×90+5 380×430 295×235 80

AWO801C Click 245×295×80+5 280×330 195×175 70

AWO802C Click 295×345×90+5 330×380 245×205 80

AWO803C Click 345×395×90+5 380×430 295×235 80

Zár Click

Szerelőlemez
W2×H2
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Ø32mm 40×90mm

DD1

H

W
D2

Telekommunikációs dobozok - univerzális
rétegelt lemezre is szerelhető - TUN

Zár, típus RAZB16 - 
ismétlődő kód

A rögzítő lemez vízálló 
rétegelt lemez

Cserélhető hátlap
4 db. - M4×12

Ajtó - bal / jobb gyors 
eltávolíthatóság

Távolság a faltól, műanyag 
távtartóval - 14 mm - 

eltávolítható

Knock-outs felső/alsó 
Ø32mm/40×90 mm a 

modelltől függően

A TUN burkolat tervezésének köszönhetően a TV/SAT - rendszerek 
(multiswitch, erősítő, elosztók, és csapok), CCTV, beléptető rendszerek 
(ACS), behatolásjelző rendszerek (IDS), automatizálás, stb.

Ipari használatra
elektrolitikus galvanizált acéllemez DC01; poliészter festék - RAL9003 

(alb)

Minta termék:
AWO654

Kód Kikönnyített nyitás 
teteje / alja

A szerelődoboz külső  
méretei: 

W×H×D+D1 [+/- 2mm]
Rétegelt lemez méretek: 

W1×H1 [+/- 2mm]
A szerelőlemez méretei: 

D2 [+/- 2mm]

AWO652 2 db. – Ø32mm 300×300×100+14 230×200 80

AWO653 2 db. – Ø32mm 400×300×100+14 330×200 80

AWO654 4 db. – Ø32mm 480×360×140+14 410×260 120

AWO655 2 db. – Ø32mm,
1 db. – 40×90mm 560×420×140+14 490×320 120

AWO656 2 db. – Ø32mm,
1 db. – 40×90mm 640×480×180+14 570×380 160

AWO657 2 db. – Ø32mm,
1 db. – 40×90mm 720×540×220+14 650×440 200

Felszerelt rétegelt lemez
W2×H2
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RAL
3001

H

H

H

W

W

W

D

D

D

F1

IN1

IN2

IN3

OUT1

OUT2

OUT3

IN1

OUT1A

OUT1B

OUT1A

OUT1B

IN1

Dobozolás: fémdoboz Vezeték csatlakozók Kerámia csatakozóblokkok Csapok a földeléshez Szín: vörös RAL3001

Tűzjelző rendszer kiegészítők
Tűzálló kötődoboz beépített sorkapcsokkal
AWOP és AWOZ sorozat

Engedélyezte a Scientific and Research Centre for Fire Protection; Tanusítvány 
száma: 2966/2014, kiadta a Scientific an Research Centre for Fire Protection

Tűzállósági besorolás 
E30, E60, E90

Átvezető

Kötési pont

Biztosítékkal védett összekötő doboz

A tűzjelző rendszerek kötődobozait úgy tervezték, hogy a DIN 4102-12 szabvány 
szerinti tűzállóságú tűzvédelmi eszközökhöz kapcsolódhasson, ahol szünetmentes 
tápegység vagy tűz esetén jelzés továbbítása szükséges.

Kód Feszültség Biztosítékkal Vezeték 
keresztmetszet

Méret / Alak
W×H×D [mm]

Átvezető
AWOP-625PP 450VAC — 2,5mm2 154×80×30 / 
AWOP-925PP 450VAC — 2,5mm2 190×80×30 / 
AWOP-960PP 450VAC — 6mm2 204×100×30 / 

Kötési pont
AWOP-225PR 450VAC — 2,5mm2 154×80×30 / 
AWOP-225SR 450VAC — 2,5mm2 120×120×37 / 
AWOP-325PR 450VAC — 2,5mm2 190×80×30 / 
AWOP-360PR 450VAC — 6mm2 204×100×30 / 
AWOP-425SR 450VAC — 2,5mm2 120×120×37 / 

Biztosítékkal védett összekötő doboz
AWOZ-125P 125VAC 1×0,375A 2,5mm2 154×80×30 / 

AWOZ-125P1A 125VAC 1×1,0A 2,5mm2 154×80×30 / 
AWOZ-125S 125VAC 1×0,375A 2,5mm2 120×120×37 / 

AWOZ-125S1A 125VAC 1×1,0A 2,5mm2 120×120×37 / 
Összekötő doboz két biztosítékkal

AWOZ-225P 125VAC 2×0,375A 2,5mm2 122×142×30 / 
AWOZ-225S 125VAC 2×0,375A 2,5mm2 120×120×37 / 
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D1

HH1

W
W1

D

Falra szerelhető - 4 csava 120 méter tartalék kábel Fém burkolat 
(kábelvédelemmel)

Kábel kimenet Gomb 40mm/M8×16

Doboz fiber optikai kábelek tárolására tervezték

A burkolatokat az információs, kommunikációs  és a telekommunikációs 
szektorokban használják. A felesleges fiber optikai kábelek tárolására 
tervezték. A burkolatok megfelelnek a ZN96 / TPSA-009 típusú szabvány 
követelményeinek. A burkolatok két részből állnak - fedél és keret.  
A kereszt alakú keret lehetővé teszi a felesleges kábelek tárolását úgy, hogy ne 
törjön meg a kábel. Az átmérőjétől függően akár 120 méter száloptikás kábel 
is tekercselhető. A fedél védi a kábelt a mechanikai sérülésektől. A fedél egy 
csavarral van rögzítve.

Minta termék:
AWO644

Kód
A szerelődoboz  
külső méretei: 

W×H×D [+/- 2mm]
A szekrény méretei: 
W1×H1×D1 [+/- 2mm]

AWO644 400×400×105 395×395×90

AWO646 600×600×105 590×590×90
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AWO676

AWO675

H1 H

D
D1

D2

W1

W

W1

H1

W

H

D
D1

A tűzbiztonsági doboz 

A szekrényt a tűzbiztonsági dokumentáció tárolására tervezték.
Ezt a terméket használhatjuk egyéb dokumentáció tárolására, pl. az épület tervei, stb.

Kód Javasolt felhasználás
A dokumentum tároló 

hely mérete: 
W1×H1×D1 [+/- 2mm]

A burkolat külső 
méretei: 

W×H×D+D2 [+/- 2mm]

AWO676
Dokumentumok:
•• Tűzbiztonsági utasítások
•• VAS dokumentáció
•• Az épület tervrajzai

285×330×100 310×365×130+5

Kulcsszéf

A burkolatot a vészkijárat kulcsának tárolására tervezték. 
A burkolatot úgy tervezték, hogy többféle módon lehessen kinyitni, anélkül, hogy gyorsan 
át kellene helyezni, mivel az ablak műanyagból készül üveg helyett.

Zár Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

A zár helye Porcelán sorkapocs a 
szekrényben

Falitávtartó típusok - 5mm

Zár Tamper - illetéktelen doboz 
nyitás - 1 db.

A zár helye Porcelán sorkapocs a 
szekrényben

Kód Javasolt felhasználás
A kulcs tárolásának 

mérete: 
W1×H1×D1 [+/- 2mm]

A burkolat külső 
méretei: 

W×H×D [+/- 2mm]

AWO675 Kulcsszéf 65×100×30 95×195×43
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IP65 ABS

AWO603 AWO604

D
D1

HH2H1

W
W2

W1
ML146

(M12×1.5)
ML147

(M16×1.5)
ML145

(M20×1.5)

Zárás - csavar / kosáranya 
- 4/6 db.

Tömítés Eltávolítható hátsó 
tartólemez

Hermetikusan 
zárt doboz IP65

Doboz anyaga: ABS

Műanyag dobozok IP65
szerelő lemezzel
AWO sorozat

elsőrés
tömítés

acél 
lemez

hátórész

IP65 védelmi osztályt igénylő eszközök szereléséhez, szerelőlapra.

Tartozékok:

Kód
A szerelődoboz  
külső méretei: 

W×H×D [+/- 2mm]
A burkolat belső méretei: 

W1×H1×D1 [+/- 2mm]
A burkolat  

szerelési mérete: 
W2×H2 [+/- 2mm]

Szerelőlemez mérete: 
W3×H3 [+/- 2mm]

AWO603 160×160×90 123×152×77 145×125 150×110

AWO604 184×263×96 157×236×83 153×251 157×235

Szerelőlemez
W3×H3
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IP65 ABS

ML146
(M12×1.5)

ML147
(M16×1.5)

ML145
(M20×1.5)

D
D1

HH2H1

W
W2

W1

Zárás - csavar / kosáranya 
- 4/6 db.

Tömítés Hermetikusan 
zárt doboz IP65

Doboz anyaga: ABS

Műanyag dobozok IP65
szerelőlemez nélkül
AWP sorozat

IP65 védelmi osztályt igénylő eszközök szereléséhez.

Minta termék:
AWP261809

elsőrés
tömítés

hátórész

Minta termék:
AWP161609

Tartozékok:

Kód A szerelődoboz külső méretei: 
W×H×D [+/- 2mm]

A burkolat belső méretei: 
W1×H1×D1 [+/- 2mm]

A burkolat szerelési mérete: 
W2×H2 [+/- 2mm]

AWP190805 80×195×55 54×170×50 48×182

AWP161609 160×160×90 152×122×80 126×145

AWP261809 185×265×95 158×237×85 152×252
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W

H

D

R C KA
CONFI R

RACK 19″

Minta termék:
RWA954GD

Normál RACK 19″ Előlapi ajtó 5 mm edzett 
üveg + zár 

Előre könnyített nyitás
200×50mm, 2×Ø40mm

Szellőzés lapraszerelt

RACK 19” szekrények - fali rögzítés, lapraszerelt
RWA sorozat
600×450 / 600×600

A 19” RACK szekrény lehetővé teszi a CCTV, beléptető rendszerek, I&HAS, RTV, LAN 
és egyéb rendszerek integrálását kisvállalatoknál vagy otthonokban. 
Olyan eszközökre vonatkoznak, melyek 19”-os szabvány házzal rendelkeznek. 
Ahogy a RACK szekrények is, az eszközök is esztétikusan szerelhetők és fizikai 
sérülésektől védve vannak.

Kód Terhelhetőség Szerelési méret
WM×HM

Külső méret
W×H×D [mm]

600×450
RWA654GD 60kg 19″×6U 560×368×450

RWA954GD 60kg 19″×9U 560×501×450

RWA1254GD 60kg 19″×12U 560×635×450

600×600
RWA656GD 60kg 19″×6U 560×368×600

RWA956GD 60kg 19″×9U 560×501×600

RWA1256GD 60kg 19″×12U 560×635×600

Internet

Számítógép 
hálózat

Zártrendszerű 
televízió

Riasztó 
rendszer

Minta termék: RWA954GD

Segítség:
• használja a CONFI-RACK ®
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W

H

D

R C KA
CONFI R

RACK 19″

Minta termék:
RW964GD

Normál RACK 19″ Előlapi ajtó 5 mm edzett 
üveg + zár 

A RAZB16 oldalzár 
felszerelési lehetőség

Előre könnyített nyitás
250×60mm

Szellőzés Készre szerelt

RACK 19” szekrények - fali rögzítés, készre szerelt
RW sorozat
600×450 / 600×600

A 19” RACK szekrény lehetővé teszi a CCTV, beléptető rendszerek, I&HAS, RTV, LAN 
és egyéb rendszerek integrálását kisvállalatoknál vagy otthonokban. 
Olyan eszközökre vonatkoznak, melyek 19”-os szabvány házzal rendelkeznek. 
Ahogy a RACK szekrények is, az eszközök is esztétikusan szerelhetők és fizikai 
sérülésektől védve vannak.

Kód Terhelhetőség Szerelési méret
WM×HM

Külső méret
W×H×D [mm]

600×450
RW664GD 60kg 19″×6U 600×368×450

RW964GD 60kg 19″×9U 600×501×450

RW1264GD 60kg 19″×12U 600×635×450

600×600
RW666GD 60kg 19″×6U 600×368×600 

RW966GD 60kg 19″×9U 600×501×600

RW1266GD 60kg 19″×12U 600×635×600

RW1566GD 60kg 19″×15U 600×770×600

Internet

Számítógép 
hálózat

Zártrendszerű 
televízió

Riasztó 
rendszer

Minta termék: RWA954GD

Segítség:
• használja a CONFI-RACK ®
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RACK 19″

Minta termék:
RWD1266GD

RACK 19” szekrények - falra szerelhető, 
összeszerelt, dupla szelvényű
RWD sorozat
600×600

Normál RACK 19″ Előlapi ajtó 5 mm edzett 
üveg + zár 

A RAZB16 oldalzár 
felszerelési lehetőség

Előre könnyített nyitás
250×60mm

Szellőzés Készre szerelt

Két részből álló kialakítás

A 19” RACK szekrény lehetővé teszi a CCTV, beléptető rendszerek, I&HAS, RTV, LAN 
és egyéb rendszerek integrálását kisvállalatoknál vagy otthonokban. 
Olyan eszközökre vonatkoznak, melyek 19”-os szabvány házzal rendelkeznek. 
Ahogy a RACK szekrények is, az eszközök is esztétikusan szerelhetők és fizikai 
sérülésektől védve vannak.

Kód Terhelhetőség Szerelési méret
WM×HM

Külső méret
W×H×D [mm]

600×600

RWD666GD 60kg 19″×6U 600×368×600

RWD966GD 60kg 19″×9U 600×501×600

RWD1266GD 60kg 19″×12U 600×635×600

Internet

Számítógép 
hálózat

Zártrendszerű 
televízió

Riasztó 
rendszer

Minta termék: RWD1266GD

Segítség:
• használja a CONFI-RACK ®
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RACK 19″

Minta termék:
RS2768GD

RACK 19” szekrények - álló, lapraszerelt
RS sorozat
600×600 / 600×800 / 600×1000 / 800×800 / 800×1000

A 19” RACK szekrény lehetővé teszi a CCTV, beléptető rendszerek, I&HAS, RTV, LAN és egyéb 
rendszerek integrálását kisvállalatoknál vagy otthonokban. Olyan eszközökre vonatkoznak, 
melyek 19”-os szabvány házzal rendelkeznek. Ahogy a RACK szekrények is, az eszközök is 
esztétikusan szerelhetők és fizikai sérülésektől védve vannak.

Kód Terhelhetőség Szerelési méret
WM×HM

Külső méret
W×H×D [mm]

600×600
RS1566GD 800kg 19″×15U 600×855×600
RS2266GD 800kg 19″×22U 600×1166×600

600×800
RS2768GD 800kg 19″×27U 600×1388×800
RS4268GD 800kg 19″×42U 600×2055×800

800×1000
RS2761GD 800kg 19″×27U 600×1388×1000
RS4261GD 800kg 19″×42U 600×2055×1000

800×800
RS4288GD 800kg 19″×42U 800×2055×800

800×1000
RS4281GD 800kg 19″×42U 800×2055×1000

Normál RACK 19″ Előlapi ajtó 5 mm edzett 
üveg + zár 

Hátsó ajtó teljes lap plusz 
zár RAZ-S hátsó ajtó

A RAZB16 oldalzár 
felszerelési lehetőség

Szellőzőnyílások / záró 
kupak

lapraszerelt

Internet

Számítógép 
hálózat

Zártrendszerű 
televízió

Riasztó 
rendszer

Minta termék: RS2768GD

Segítség:
• használja a CONFI-RACK ®
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RACK 19″

Minta termék:
ZRS2266GD

RACK 19” szekrények - álló, készre szerelt
ZRS sorozat
600×600 / 600×800 / 600×1000

Normál RACK 19″ Előlapi ajtó 5 mm edzett 
üveg + zár 

Hátsó ajtó teljes lap plusz 
zár RAZ-S hátsó ajtó

A RAZB16 oldalzár 
felszerelési lehetőség

Szellőzőnyílások / záró 
kupak

Készre szerelt

A 19” RACK szekrény lehetővé teszi a CCTV, beléptető rendszerek, I&HAS, RTV, LAN és 
egyéb rendszerek integrálását kisvállalatoknál vagy otthonokban. Olyan eszközökre 
vonatkoznak, melyek 19”-os szabvány házzal rendelkeznek. Ahogy a RACK szekrények is, 
az eszközök is esztétikusan szerelhetők és fizikai sérülésektől védve vannak.

Kód Terhelhetőség Szerelési méret
WM×HM

Külső méret
W×H×D [mm]

600×600
ZRS1566GD 800kg 19″×15U 600×855×600

ZRS2266GD 800kg 19″×22U 600×1166×600

600×800
ZRS2768GD 800kg 19″×27U 600×1388×800

ZRS4268GD 800kg 19″×42U 600×2055×800

600×1000
ZRS2761GD 800kg 19″×27U 600×1388×1000

ZRS4261GD 800kg 19″×42U 600×2055×1000

Internet

Számítógép 
hálózat

Zártrendszerű 
televízió

Riasztó 
rendszer

Minta termék: ZRS2266GD

Segítség:
• használja a CONFI-RACK ®
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RACK 19″

Normál RACK 19″ Tamper - doboz nyitása×2 Eltávolítható zsanérok Végtelenített Szerelőlemez - 
transzformátorok szereléséhez 

+ hely az akkumulátornak

Szerelőlemez - zsanéros

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
A riasztó központok szerelődoboza - függőleges
RACK 19″

A RAWO7 fémburkolatot  a riasztóközpont valamint a be- és kimeneti modulok 
19” RACK szekrénybe szereléséhez tervezték. A burkolatot ellátták egy eltávolítható 
szerelőlemezzel (I. szint) és a eltávolítható csuklós szerelőlemezzel (II. szint). 
A burkolat rendelkezik elemtartó rekesszel egy darab 17Ah/12V elem számára. 
A szerelőlemez (I. szint) kikönnyített nyitási lehetőséggel rendelkeznek TOR / TRP / és 
TRZ sorozatú transzformátoroknak és PS / PSB / és PSBOC sorozatú Pulsar beépíthető 
tápegységeknek. A csuklós szerelőlemez (II. szint) nyílásokkal rendelkezik a követ-
kező fajta vezérlőpanelekhez és bővítő modulokhoz: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, 
PYRONIX, CROW és ROGER.

Kód Terhelhetőség Szerelési méret
WM×HM

Méret
W×H×D [mm]

RAWO7 20kg 19″×7U 430×310×150

I szint

II szint

RAWO7

RAWO7

Tartozékok:
ARAP16P / ARAP21P
MM019 / MM020

A burkolat belsejébe is felszerelhető:

Modulok VezérlőpanelAkkumulátorokTranszformátor
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1250mm
520mm

19″395mm

400mm

RACK 19″

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Üres szerelődobozok riasztóközpontoknak vízszintes, csúszó
RACK 19″

Normál RACK 19″ Akkumulátor hely 7Ah Sorkapocs 230V Kisfeszültségű csatlakozók 3 
(6) lemezek - 8×2 mag

Tamperkapcsoló 
jelzi a burkolat 
eltávolítását

Tamper - doboz 
nyitása

Tamperkapcsoló 
jelzi a patch 

panel nyitását

A RACK biztonsági zerelődobozokat riasztásvezérlő panel, valamint ki- és bemeneti 
modulok beszerelésére tervezték, szabadon álló 19” RACK szekrényekbe, melyek 
mélysége 800-1000 mm közötti. Két elemből állnak:

1.	 Patch panelt használunk a YTDY 6×0,5 kábellel a rézmagok és az elasztikus 
kábelek tápellátása és a vezérlőpanel táplálása között. 

2.	 A 2U / 4U magasságban kitett riasztóközpontot - a riasztóközpontot és a 
bemeneti / kimeneti modulokat ebbena részben szerelik fel - 7Ah / 17Ah 
akkumulátorral, transzformátorral és ARAW45 ventilátorral (a transzformá-
tor és a ventilátor nem tartozék).

A burkolaton levő univerzális lyukak lehetővé teszik a következő típusú vezérlő-
panelek és bővítőmodulok felszerelését: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, 
CROW, ROGER.

Kód
Jelvezetékek 

(párok × kereszt-
szektorok)

A PCB lapok 
száma

Áram 
terhelhetőség

Akkumulá-
tor hely

Szerelési 
méret
WM×HM

Szerelőlemez - 
I szint

Szerelőlemez -
II szint

ARAD-S2 24×0,5 3 1,5A / 30VDC 7Ah / 12V 19″×2U ✓ —

ARAD-S4 48×0,5 6 1,5A / 30VDC 17Ah / 12V 19″×4U ✓ ✓

Minta termék:
ARAD-S4

Minta termék: ARAD-S4

A burkolat belsejébe is felszerelhető:

Modulok VezérlőpanelAkkumulátorokTranszformátor Ventilátor
ARAW45

RACK szekrény belső szereléséhez használja az ARAS sínt.
Szekrénymélységnek megfelelően:

•	ARAS800 RACK szekrényekhez, mélység: D=800
•	ARAS1000 RACK szekrényekhez, mélység: D=1000

I szint II szint

Kihúzható kivitelben
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RACK 19″

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
ARAD dobozok
RACK 19″

A kialakításnak köszönhetően az burkolat a 19” RACK szekrényekbe építhető be. Ez az 
általános célú burkolat kiegészítő elem lehet a CCTV, AC, I & HAS, RTV, LAN rendszerek 
integrálásához a 19” RACK szekrényekben. A riasztóközpontok, AC szabályozók, 
tápegységek, akkumulátorok stb. felszerelésére szolgál.

Minta termék:
ARAD2

Kód
19” RACK 

szekrényhez, 
mélysége:

Szerelhető Szerelési 
méret
WM×HM

Méret
W×H×D [mm]

Szerelőlemez
(I szint)

Csuklós 
szerelőlemez 

(II szint)ARAS csúszó sín Elülső szerelés 
(ARAS nélkül)

ARAD1S

450

— ✓ 19″×1U 390×44×270 — —
ARAD2S

Szekrénymélységnek 
megfelelően:
• mélység 450 – ARAS450
• mélység 600 – ARAS600
• mélység 800 – ARAS800
• mélység 1000 – ARAS1000

✓ 19″×2U 390×70×270 ✓ —
ARAD3S ✓ 19″×3U 390×117×270 ✓ —
ARAD4S ✓ 19″×4U 390×162×270 ✓ ✓
ARAD2

600 / 800 / 1000
✓ 19″×2U 390×70×395 ✓ —

ARAD3 ✓ 19″×3U 390×117×395 ✓ —
ARAD4 ✓ 19″×4U 390×162×395 ✓ ✓

Kód
19” RACK szekrényhez, mélysége: Beállítás

D1÷D2 [mm] D3 [mm]
450 600 800 1000

ARAS450 ✓ — — — 262÷388 270
ARAS600 — ✓ — — 415÷608 400
ARAS800 — — ✓ — 512÷703 400
ARAS100 — — — ✓ 670÷790 400

ARAS... sín Ventilátorok 
ARAW45

Tömszelence
ARAP16P, ARAP21P

Gégecső
MM019, MM020

Modulok VezérlőpanelAkkumulátorokTranszformátorTápegység

A burkolat belsejébe is felszerelhető:

ARAS sínek az ARAD burkolatokhoz

Kiegészítők ARAD rendszerhez

Minta termék: ARAD2
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Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Fiókok
RACK 19″

Normál RACK 19″ Rögzítés csavarral Zár Részlegesen kiterjesztett 
csúszka

A 2U (3U, 4U) magas RACK fiók javasolt felhasználása kiegészítők 
tárolása, rögzítése a RACK szekrényban.

Kód Szerelési méret
WM×HM

Méret
W×H×D [mm]

RASR2 19″×2U 440×88×358

RASR3 19″×3U 440×132×358

RASR4 19″×4U 440×176×358

Minta termék:
RASR3

Minta termék: RASR3
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Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Dobozok DIN sínel

Normál RACK 19″ Címkézési felület - 24
420×20mm

70 mm-es panel a 
kábelkezeléshez

Sín DIN Rögzítés csavarral A rekesz része 1 darab 7Ah 
akkumulátor rögzítő lemez

Alkalmazható ARADIN2/3
Gumi kábelhüvelyek

ARADIN1 - A feszültségelosztó panelba biztosítékokat lehet szerelni, 19” RACK S típusú 
szekrény. Egy szekrény max. 24 biztosíték elhelyezésére szolgál, 1 S széles.

ARADIN2/3 - DIN sínes berendezések RACK szekrénybe építéséhez. 
A DIN sín hossza: 24×1S. A beépített eszköz mélysége nem lehet több mint 160mm.

RADIN - A DIN sínes 4U-s szerelőlemez a 19” RACK szekrények hátsó oldalán lévő 
DIN-sínre szerelhető. Az acéllemezes sín kombinációja biztosítja a készülék merev 
felszerelését a sínre, beleértve a tápkábelek / jelkábelek rögzítését a szerelőlapra. 
A RADIN gazdaságos alternatívát kínál a 19” RACK szekrényekbe szerelt ARADIN1, 2, 3  
burkolatokhoz.

Kód Az „S” mezők 
száma

Szerelési méret
WM×HM

Méret
W×H×D [mm]

ARADIN1 24 19″×3U 481,5×132×135

ARADIN2 24 19″×3U 481×132×234

ARADIN3 24 19″×4U 481,5×175×234

RADIN 24 19″×4U 483×178×15

Minta termék:
ARADIN3

Minta termék: ARADIN3

Automatikus 
felügyeleti modul

Beléptető 
rendszerek

Akkumulátorok
17Ah/12V

Az „S” típus 
kismegszakító

Lehetséges felszerelési módok:

Tápegység
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ARADIN9

ARADIN9
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RACK 19″

Az „S” típus 
kismegszakító

Lehetséges felszerelési módok:

DIN sínes tápegységek 
Pulsar / Mean Well

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
RACK-elhető elektromos elosztótábla
RACK 19″

Soroló sín
„N” - 13×16mm2

„PE” - 13×16mm2

Tamper – doboz nyitása Címkézési felület + 
műanyagdugók

2 × 18 × S

DIN sín 2× Dokumentumtároló hely 70 mm-es panel a 
kábelkezeléshez

Eltávolítható zsanérok

Kód Az „S” mezők 
száma

Szerelési méret
W×H×D

Méret
W / W1 / H / D / D1  / D2 [+/- 2mm]

ARADIN9 2 × 18 19″×9U×280 483 / 430 / 398 / 280 / 70 / 165

Az ARADIN9 elektromos elosztótáblát  úgy tervezték, hogy S biztosítékot lehessen 
felszerelni a 19”-es RACK szekrényekbe. Alapból 13×16 mm2-es gyűjtősín a nullának és 
a földnek. 36 modul fér el benne, soronként 18. (Soronként 18 S típus). Minden S modul 
feliratozható.
A kapcsolótábla hátsó részén három helyen lehet a vezetékeket biztonságosan és 
szabályosan bevezetni. 
Más eszközök, beleértve a tápegységeket és a switcheket,  melyeknek a külső burkolata S 
típusú, szintén felszerelhetőek a kapcsolótáblára. 
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Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Kábelcsatorna polccal a RACK tápegységek részére

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Az akkumulátor burkolata

Alkalmazás

Az RM1 maszkoló keret kifejezetten az R / RAC / UPS / RUPS … R sorozat RACK szekrényei 
részére. Megvédi a csatlakoztatott tápkábeleket a sérülésektől vagy az illetéktelen 
hozzáféréstől. 

Kód RACK szekrényekhez tervezve Szerelési méret
WM×HM

Méret
W×H [mm]

RM1 R / RAC / RUPS / RUPS…R sorozat 19″×1U 440×320

RAKU2 - A 19” RACK szekrényekhez 2×17Ah vagy 4×7Ah akkumulátorral szerelt házat terveztek. Ez a RACK szekrény hátsó részében 
található (RWA / RW / RWD / RS és ZRS sorozat), a Pulsar puffertápegységei és pufferkapcsolói mögött.
RAKU3 - A 19” RACK szekrényekhez 4×17Ah vagy 4×7Ah akkumulátorral szerelt házat terveztek. 

RM1

RAKU2

Kód Akkumulátor hely Szerelési méret
WM×HM

Méret
W×H×D [mm]

D1 / D2

RAKU2 2×17Ah / 12V
4×7Ah / 12V 19″×2U 485×90×180

60 / 120

RAKU3 4×17Ah / 12V
4×7Ah / 12V 19″×2U 485×88×420

77 / 343

RAKU3
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Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Fix polcok
RACK 19″

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Csúszó polcok
RACK 19″

RAPD600 - A 440 × 315-ös méretű, függesztett polc egy univerzális rögzített polc, 
amely az RWA / RW / RWD / RS és ZRS típusú 19” RACK szekrényekhez készült. Alsó 
rögzítések kifejezetten 19” RACK szekrényen kívüli szerelőeszközökhöz.

RAPS… - Fix polcok az RWA / RW / RWD / RS és ZRS típusú 19” RACK szekrényekhez. 
Alsó rögzítések kifejezetten 19” RACK szekrényen kívüli szerelőeszközökhöz.

Kód

RACK szekrényekhez, típus / mélység
Polc 

mérete
Wp×Dp

Külső méret
W×H×D [mm]RWA RW RWD RS és ZRS

450 600 450 600 600 600 800 1000

RAPD600 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 440×315 484×87×350

RAPS450A ✓ ― ― ― ― ― ― ― 500×280 502×50×280

RAPS600A ― ✓ ― ― ― ― ― ― 500×430 502×50×430

RAPS450W ― ― ✓ ― ― ― ― ― 485×290 487×46×290

RAPS600W ― ― ― ✓ ― ― ― ― 485×440 487×50×440

RAPS600D ― ― ― ― ✓ ― ― ― 485×345 487×50×345

RAPS600S ― ― ― ― ― ✓ ― ― 485×350 485×48×350

RAPS800S ― ― ― ― ― ― ✓ ― 485×550 485×48×550

RAPS1000S ― ― ― ― ― ― ― ✓ 485×750 485×48×750

RAPW-K - Húzza ki a polcot a billentyűzet és az egér számára, amelyet szabadon álló RACK 
szekrényekbe tervezték, melyek számítógéppel vannak ellátva, hogy felügyelje / konfigurálja a 
rendszerben lévő eszközöket.

RAPW… - Kihúzható polcok 19” RACK RWA / RW / RWD / RS és ZRS típusokhoz. Az elülső és a 
hátsó RACK profilokba szerelték fel, és lehetővé teszik a hátsó konzolok egyszerű beállítását. 
A pályák teljes kilengési csúszási lehetőséggel és 15 kg teherbírással rendelkeznek. Teljesen 
kicsúsztatható és ez biztosítja az RACK szekrényeken kívüli eszközökhöz való hozzáférést.

Kód

RACK szekrényekhez, típus/mélység

Terhelhetőség
Polc 

mérete
WP×HP 

Méret
W×H×D1÷D2 [mm]RWA RW RWD RS és ZRS

450 600 450 600 600 600 800 1000

RAPW-K ― ― ― ― ― ✓ ✓ ✓ 20 kg 407×300 482×88×356

RAPW450 ✓ ― ✓ ― ✓ ― ― ― 15 kg 420×280 420×48×263÷391

RAPW600 ― ✓ ― ✓ ― ✓ ― ― 15 kg 420×400 420×48×448÷609

RAPW800 ― ― ― ― ― ― ✓ ― 15 kg 420×550 420×48×500÷660

RAPW1000 ― ― ― ― ― ― ― ✓ 15 kg 420×730 420×48×664÷826

Minta termék:
RAPD600

Minta termék:
RAPW600
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RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RACK 19″

Minta termék:
RP-F24V6

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Patch panele - Cat. 5e és 6 - UTP / FTP
RACK 19″

Normál RACK
19″×1U

Sodrott érpár összeszerelve Grafikus jelölés A / B Címkézési felület 
RJ45 csatlakozók

Földelő vezeték Árnyékoló elemek

Alkalmazható: RP-F24V5 és RP-F24V6

UTP sodrott érpár 
(nem árnyékolt)

FTP sodrott érpár 
(árnyékolt)

A patch panelek a strukturált hálózati kábelezés végső elemei a 19” RACK 
szekrényekben. A telekommunikációs hálózat alapvető eleme.

LAN hálózat

IP telefonok

Számítógépek

Nyomtatók

IP kamerák

Megjegyzés

Patch Panel

Switch

Internet

Egyéb eszközök

Minta termék: RP-F24V6

Kód Portok 
száma Kategória Sodrott 

érpár típusú
Szerelési méret

WM×HM

LSA csatlakozók 
szerelése

Címkézési 
felület /

RJ45 csat-
lakozók 

számozása
Kábel rögzítő polc

RP-U24H5 24 Cat 5e UTP 19″×1U függőleges ✓ / ✓ ✓
RP-U24V5 24 Cat 5e UTP 19″×1U vízszintes ✓ / ✓ ✓
RP-U48V5 48 Cat 5e UTP 19″×1U vízszintes — / ✓ ✓
RP-F24V5 24 Cat 5e FTP 19″×1U vízszintes ✓ / ✓ ✓
RP-U24V6 24 Cat 6 UTP 19″×1U vízszintes ✓ / ✓ ✓
RP-F24V6 24 Cat 6 FTP 19″×1U vízszintes ✓ / ✓ ✓
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RACK 19″

Minta termék:
RAWP-1

Minta termék:
RAWP-1R

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Ventilátorok
RACK 19″

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Ventilátorok beépített termosztáttal
RACK 19″

RAW1/2 - A ventilátort az RWA / RW / RWD típusú falra szerelt RACK szekrények felső 
lemezébe történő beszerelésre tervezték. A levegőt a szekrény belsejéből kifelé 
áramoltatja. Kívülre, a RACK szekrény felső részébe szerelve. A készülékhez tartozik 2 
méter hosszú nem levehető tápkábel.
RAWP - Két ventilátor panelje, amelyet az RZ / ZRS típusú szabadon álló RACK 
szekrények felső lemezébe szerelnek. A levegőt a szekrény belsejéből kifelé 
áramoltatja. Kívülre, a RACK szekrény felső részébe szerelve. - A panelek lépcsőzetes 
csatlakozásának lehetősége. A készülékhez tartozik 2 méter hosszú nem levehető 
tápkábel.
RAWP-1 - Négy ventilátoros panel egy 19” RACK házban, 1U magassággal. A RACK 
szekrények belsejében működő aktív eszközök közötti légáramot biztosítja.Kifejezetten 
RAT vagy RAT-1R termosztátok számára. A készülékhez tartozik 2 méter hosszú nem 
levehető tápkábel.

Kód Ventilátorok 
száma

Kifejezetten 19” RACK 
szekrényekhez: Szerelési 

méret
WM×HM

Méret
W×H×D [mm] Tartozékok

RWA RW RWD RS ZRS

RAW1 1 ✓ ✓ ✓ ― ― 105×105 120×120×38 PSD17 / RAT-1R

RAW2 2 ✓ ✓ ✓ ― ― 105×105 120×120×38 PSD17 / RAT-1R

RAWP 2 ― ― ― ✓ ✓ ― 297×149×47 PSD16 / RAT-1R

RAWP-1 4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 19″×1U 425×45×301 PSD16 / RAT-1R

RAWP-1R - Négy ventilátoros panel integrált digitális hőmérővel, egy 19” RACK 
házban, 1U magassággal. A RACK szekrények belsejében működő aktív eszközök 
közötti légáramot biztosítja. A panelt egy nem levehető hőmérséklet érzékelő 
szenzorral látják el 2 méter hosszan és a készülékhez tartozik egy kétméteres 
230VAC nem levehető tápkábel.

Kód Szerelési méret
WM×HM

Méret
W×H×D [mm]

RAWP-1R 19″×1U 482×43×314
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RALZ RALZ/F RALZ/C13

RACK 19″

Minta termék:
RAT-1R

Minta termék:
RALZ/C13

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Termosztátok
RACK 19″

RAT - Egy bimetál termosztát, amely a RAW1 / RAW2 és RAWP típusú 
ventilátoregységek vezérlésére szolgál, ellátva fém rögzítő konzollal 1U RACK 
profilra történő szereléshez. Biztosítékkal védett összekötődoboz. 

RAT-1R - A digitális termosztát panel 1U mélységű burkolattal 19” RACK 
szekrényben. Két tápegységgel rendelkezik - a RAW1 / RAW2 és RAWP típusú 
ventilátoregységek vezérléséhez. A panelt egy nem levehető hőmérséklet 
érzékelő szenzorral látják el, 2 méter hosszan, és egy kétméteres 230VAC 
rögzített tápkábellel.

Kód Szerelési méret
WM×HM

Méret
W×H×D [mm] Tartozékok

RAT — 32×58×41 —

RAT-1R 19″×1U 482×44×102,7 PSD16 / RAWP/RAWP-1
PSD17 / RAW1/RAW2

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Feszültség szétosztok (konnektorok)
RACK 19″

RACK szekrényekbe építhető kivitel, 230VAC betáplálásű eszközök   
csatlakoztatásához (8 eszköz).

Kód Dugó típusa Aljzat 
típusa

Aljaztok 
száma Terhelhetőség Szerelési méret

WM×HM

Méret
W×H×D [mm]

RALZ E/F „Unischuko” E 8 3500W 19″×1U 484×45×47

RALZ/F E/F „Unischuko” F „Schuko” 8 3500W 19″×1U 484×45×47

RALZ/C13 E/F „Unischuko” C13 8 3500W 19″×1U 484×45×47

dugó:
típus E/F 

(„Unischuko″)

dugó:
típus E/F 

(„Unischuko″)

dugó:
típus E/F 

(„Unischuko″)

aljzat:
típus C13 
(„anya”)

aljzat:
típus E

aljzat:
típus F 

(„Schuko″)
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Minta termék:
RAOS

Minta termék:
RAPZ4

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Világítások
RACK 19″

A RAOS világítást a hátsó (belső) vagy a 19” RACK szekrény első oldalán 
lehet felszerelni. Úgy tervezték, hogy megvilágítsa a szekrény belsejét a 
szerelés vagy szervizelés során. A világítást RWA, RW és RWD függesztett 
szekrényekhez vagy RS és ZRS szabadon álló szekrényekhez tervezték.

Kód Tápfeszültség Szerelési méret
WM×HM

Méret
W×H×D [mm]

RAOS 230VAC / 8W 19″×1U  482×43×59

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Üres panelek
RACK 19″

A 19” RACK szekrényekhez tartozó üres panelek felhasználási módja, hogy 
kitöltsék az üres helyeket a szekrénybe beszerelt eszközök között.

Kód Szerelési méret
WM×HM

Méret
W×H×D [mm]

RAPZ1 19″×1U 482×43×15

RAPZ2 19″×2U 482×88×13

RAPZ3 19″×3U 482×133×14

RAPZ4 19″×4U 482×176×12
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RAP-F RAP-RJ45 RAP-SCAPC1 RAP-SCAPC2

26mm

10mm10mm

13mm20mm

15mm⌀10

RACK 19″

Minta termék:
RAP-SCAPC2

Minta termék:
RAOK-1P

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Patch panelek
RACK 19″

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Management panelek
RACK 19″

A patch panelekre 24 db „F” Keystone típusú RJ45 csatlakozót lehet szerelni.

Kód Csatlakozó típusa Portok száma Szerelési méret
WM×HM

Méret
W×H×D [mm]

RAP-F F 24 19″×1U 484×44,5

RAP-RJ45 keysone RJ45 24 19″×1U 484×44,5

RAP-SCAPC1 SC / APC 24 19″×1U 484×44,5

RAP-SCAPC2 dvojitých modulov SC/APC 48 19″×1U 484×44,5

RAOK-1M/P/T - Vezetékek vízszintes irányú esztétikus és biztonságos rendezése   
a RACK szekrényen belül.

RAOK-LR - Kábelrendező az RS / ZRS típusú RACK szekrényben lévő függőleges 
kábelezés rendezésére és védelmére, véletlen károsodás ellen (RACK szekrény 
szélessége 600 mm).

Kód Szerelési méret
WM×HM

Méret
W×H×D [mm]

RAOK-1M 19″×1U 483×43×74

RAOK-1P 19″×1U 482×43×68

RAOK-1T 19″×1U 483×35×12

RAOK-LR ― 116×52×45
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RACK 19″

Minta termék:
RAPS-1P

Minta termék:
RST

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Vezeték bevezetők
RACK 19″

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Tamper kapcsolók - szabotázsvédelem
RACK 19″

A RACK szekrények brush strip panelje biztosítja a vezetékek esztétikus 
csatlakozását a szekrényben és megakadályozza, hogy idegen anyagok 
kerüljenek be.

Kód
Kifejezetten 19” RACK 
szekrényekhez, típus: Szerelési méret

WM×HM

Méret
W×H×D [mm]RWA RW RWD RS ZRS

RAPS-A ✓ ✓ ✓ ― ― ― 260×70×14

RAPS ― ― ― ✓ ✓ ― 360×15×63

RAPS-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 19″×1U 483×43×15

RAPS-1P ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 19″×1U 483×43×324

A tampervédelmet úgy tervezték, hogy megóvja a 19” RACK szekrényeket a 
jogosulatlan hozzáférés ellen. A védelmet a szekrény elülső, hátsó vagy oldalsó 
ajtóinak megnyitásával lehet aktiválni, valamint ha a felső lemezt próbálják 
szétszerelni, attól függően, hogy melyik RACK szekrénytől modellről van szó.

Kód RACK szekrényekhez, típus Külső méret
W×H×D [mm]

RWAT RWA 190×80×35

RWT RW 145×90×65

RWDT RWD 200×80×60

RST RS / ZRS 240×150×40
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Minta termék:
RAPU-D

Minta termék:
RAC166

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Földelővezetékek
RACK 19″

A földelési vezetékeket úgy tervezték, hogy földelje a 19” RACK szekrény 
minden elemét. RWA típus.

Kód RACK szekrényekhez, típus Vezeték hossza

RAPU-A RWA 3×120cm, 1×50cm, 2×30cm

RAPU-W RW 1×120cm, 1×60cm 2×30cm

RAPU-D RWD 2×120cm, 1×60cm, 2×30cm

RAPU-S RS / ZRS 1×280cm, 1×80cm, 6×40cm

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Alapzatok
RACK 19″

A 100 mm magasságú aljzatot az RS és ZRS szabadon álló szekrényekhez tervezték. 
Segít rögzíteni a szekrényt és a padlóhoz lehet rögzíteni.

Kód
RACK szekrényekhez, típus 

RS / ZRS
szélesség × mélység

Méret
W×H×D [mm]

RAC166 600×600 596×100×596 

RAC168 600×800 596×100×796

RAC1610 600×1000 596×100×996

RAC188 800×800 796×100×796

RAC1810 800×1000 796×100×996 
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RACK 19″

Minta termék:
RAZ-S

Minta termék:
RAKB

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Görgők, lábak 
RACK 19″

Kiegészítők RACK szekrényekhez 
Zárak, rögzítők, csavarok
RACK 19″

RAK -  Szabadonálló RACK szekrényekhez. A 4 görgős szett lehetővé teszi a szekrény 
egyszerű mozgatását, helyének beállítását.

RAKB - Szabadonálló RACK szekrényekhez. A 4 görgős szett lehetővé teszi a szekrény 
egyszerű mozgatását, helyének beállítását.

RAN - Szabadonálló RACK szekrények fix rögzítéséhez. Egyeletlen felületre is 
használható, szabályozható láb magasság.

Kód Méret
W×H×D [mm]

RAK 54×70×84

RAKB 66×70×89

RAN 32×90

RAZ25 - Univerzális 25-ös kerek zár a RACK szekrények első/hátsó oldalához, típus: 
RWA, RW, RWD, RS, ZRS.

RAZB16 - Kerek, 16-os oldali zár panelek oldalsó felszerelésére szolgál a következő 
RACK szekrények típusaihoz: RW, RWD, RS, ZRS.

RAZ-S - Univerzális első ajtózár RS/ZRS típusú RACK szekrényekhez.

RAL - Az RS / ZRS típusú RACK szekrények rögzítőeleme a szomszédos szekrények 
szoros rögzítésére szolgál.

RAS4 - Négy M6 csavar készletben a RACK szekrény belsejében lévő standard 
eszközök rögzítéséhez szolgál.

Kód Méret [mm]

RAZ25 D=35

RAZB16 D=26

RAZ-S 141×33×53

RAL 23×31×21

RAS4 M6×12
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Egyéb kiegészítők

Csatlakozó

Vezetékek

Zárak

Tamper kapcsolók

PSD12 
Kábel 230VAC 2x0.5mm2, 1,2m, CEE 7/16, IEC C7

PSD13
Kábel 230VAC 3x0.75mm2, 2m, CEE 7/7 (EF), 

IEC C13 hajlított dugó

PSD14
Kábel 230VAC 3x0,5mm2, 1,5m, CEE 7/7 (EF), IEC C13

PSD15
Kábel 230VAC 3x1mm2, 2m, CEE 7/7 (EF), IEC C13

PSD16 
Kábel 230VAC 3x0,5mm2, 2m, IEC C14, IEC C13

PSD17
Kábel 230VAC 3x0,5mm2, 2m, IEC C14, CEE 7F Schuko

SP4 
Szétosztó 4 DC 5,5/2,1

SP8
Szétosztó 8 DC 5,5/2,1

ML101
TAMPER S

PW050
tamper tartókonzol

PKAZ005
beépíthető tamperkapcsoló 

16mm

ML106
TAMPER B

MR008
Zár, típus 802 - változó kód

MR027
Zár, típus 876 - ismétlődő kód

MR045
Zár, típus B254 
- ismétlődő kód

MR009
Pótkulcs

Kompatibilis MR008/MR027 zárakkal

MR042
9081 kulcs

Kompatibilis MR027 zárral

ML108
Átalakító vezeték-aljzat 

DC 5,5/2,1

ML109
Átalakító vezeték-dugó 

DC 5,5/2,1

ML120
Átalakító vezeték-aljzat 

DC 5,5/2,1/N

ML121
Átalakító vezeték-dugó 

DC 5,5/2,1/N

ML517
Feszültség adapter HIKVISION 
DVR-hez (DIN 4 pin/ 5,5/2,1 

aljat)

GF-GF
GF-GF Átmeneti aljzat F - F
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Egyéb kiegészítők

Szerelése elemek

DIN sínes tartók

Megjegyzés

AWO466
Tartókonzol DIN 

TRP/TRZ20-40VA

AWO467
Tartókonzol DIN 

TOR/TRP/TRZ 50-150VA

PSDIN1
Tartókonzol DIN/PS/PSB1

PSDIN2 
Tartókonzol DIN/PS/PSB2

PKAZ107
Rögzítő kit DIN sínhez

PW100
Rögzítőtüske Ø6

MM051
Rögzítőtüske 

Ø4 - RLCBSR-6-01

MM054
Rögzítőtüske kétoldalas ragasztóval Ø6 

- LCBSB-4-01-ART

BGL618
Tartókonzol GL618

ML146
Kábelátvezető tömszelence 

M12x1.25

ML147
Kábelátvezető tömszelence 

M16x1.5

ML145
Kábelátvezető tömszelence 

M20x1.5

ARAP16P
Egyenes tömszelence, 16mm

ARAP21P
Egyenes tömszelence, 21mm

ML062
Akkumulátorsaru érintkező 6,3/KK45-0,8-5,1

PKAZ108
LED kijelző PSBSOF tápegységekhez

ARAW45
Ventilátor 45°C-os 

hőmérséklet érzékelővel

MM064
Gégecső 6

MM019
Gégecső 16

MM020
Gégecső 21

RAS4
Csavarkészlet RACK 4 darab
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Legyen Ön is egy sikeres csapat tagja, legyen a partnerünk.

Közvetlen hivatalos 
Mean Well importőr

Mean Well tápegységek hivatalos közvetlen importőrje, a Mean Well 
tápegységek teljes termékkínálatával. 
Aktuálisan, raktárról több mint 10.000 tápegység, a következő sorozatokból:

•• teljes szinuszos
•• teljes szinuszos és UPS funkció
•• módosított szinuszos
•• bemeneti feszültség UBE= 12/24/48VDC
•• kimeneti feszültség UKI= 110/230VAC

- 5VDC
- 12VDC
- 15VDC
- 24VDC
- 48VDC

- 5VDC
- 12VDC
- 15VDC
- 24VDC
- 27VDC
- 48VDC

- 5VDC
- 12VDC
- 13,5VDC
- 15VDC
- 24VDC
- 27VDC
- 48VDC

- 3,3VDC
- 5VDC
- 12VDC
- 15VDC
- 24VDC
- 36VDC
- 48VDC

- 5VDC
- 12VDC
- 15VDC
- 24VDC
- 48VDC

- 12VDC
- 15VDC
- 24VDC
- 48VDC

- 5VDC
- 12VDC
- 15VDC
- 24VDC
- 48VDC

- 24VDC
- 48VDC

- 12VDC
- 24VDC

- 24VDC
- 48VDC

- 12VDC
- 24VDC
- 48VDC

- 12VDC
- 24VDC
- 48VDC

- 12VDC
- 24VDC
- 48VDC

- 13,8VDC
- 27,6VDC

- 13,8VDC
- 27,6VDC
- 54,0VDC

- 13,8VDC
- 27,6VDC

- 13,8VDC
- 27,6VDC

- 5VDC
- 12VDC
- 24VDC
- 48VDC

- 12VDC - 12VDC
- 48VDC - 12VDC

- 5VDC
- 12VDC
- 24VDC
- 48VDC

Tokozott tápegységek

DIN sínes tápegységek

Tápegységek LED világításokhoz

DC/AC átalakítók (inverterek) DC/DC feszültség átalakítók

DIN sínes tápegységek - szünetmentes Szünetmentes tápegységek
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